Karta charakterystyki wyrobu:
ARMASIL T AKORD Farby KABE

waswa  Data sporzgdzenia/aktualizacji:25.04.2013r/31.01.2018r Wersja 3

po warstwie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 2015/830

Data sporzadzenia/aktualizacji: 25-04-2013r/31.01.2018r wersja nr 3

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCII / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu:

ARMASIL T AKORD
Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Produkt przeznaczony do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnatrz budynkow.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Farby KABE Polska Sp. z 0.0., ul.Slaska 88, 40-742 Katowice;

tel.: (32) 204 64 60, fax: (32) 204 64 66

Informacje o produkcie (w czasie godzin pracy): (32) 609 57 53

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: kch@farbykabe.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

W Polsce: 112 lub 998

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE ( CLP )

Mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia: nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: nie dotyczy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

EUH208 - Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P):
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P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi
P101 - W razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete

2.3 Inne zagrozenia:

- mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII

SEKCJA 3: SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje - nie dotyczy

3.2 Mieszaniny — masa tynkarska zawierajgca zywice silikonowga, dyspersje kopolimeru akrylowego,
dwutlenek tytanu ( barwne pigmenty ),wypetniacze weglanowe , granulaty i $srodki pomocnicze

pochodzenia organicznego .

3.2.1 Substancje mieszaniny stanowiace zagrozenie dla zdrowia cztowieka lub srodowiska:

Substancje
niebezpieczne

Klasyfikacja -

wchodzace w % Identyfikatory symbol i zwroty zagrozenia - zgodna z
sktad wyrobu rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
\(l:vleog_lgvlv;dory Nr rejestracyjny: 01-
n-alkany, §11C9:S7_3_977'17'XXXX @ Asp. Tox. 1,H304; EUHO66
izoalkany, <2,0 N WE'.919 164-8 STOT RE 1, H372
cykliczne rovE: 97164 Aquatic Chronic 3, H412
aromat ! Indeksowy: - !
yczne
(2-25%)
&
Acute Tox. 2, H330
Nr CAS: 2634-33-5
1,2- <0.01 Nr WE: 220-120-9 Eye Dam.1, H318
benzisothiazol- ! Nr indeksowy:613- @
3(2H)-on 088-00-6 Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1B, H317
c Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2.
H411
&
Acute Tox. 3, H311, H331
Nr CAS:26530-20-1 ; .
2-oktyl-2H- Nr WE: 247-761-7 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam.1, H318
o <0,02 . )
izotiazol-3-on Nr indeksowy: 613- i . i
N0~ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic
112-00-5
1, H410
C Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
Nr CAS:13463-67-7
Nr WE: 236-675-5 i . .
Ditlenek tytanu | >1,0 | Nr indeksowy: - Substancja o obowigzujacym NDS w

Nr rejestracyjny: : 01-
2119489379-17-0004

Srodowisku pracy
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Nr CAS: 471-34-1
Nr WE: 207-439-9
Weglan wapnia | >1,0 Nr indeksowy: -

Nr rejestracyjny:01-
2119486795-18

Nr CAS: 16389-88-1
Nr WE: 240-440-2 Substancja o obowigzujacym NDS w
Nr indeksowy: - Srodowisku pracy

Nr rejestracyjny:-
Petne brzmienia zwrotéw H, kodéw i klas zagrozenia podano w sekcji 16

Substancja o obowigzujagcym NDS w
Srodowisku pracy

Dolomit >1,0

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zatrucie inhalacyjne: nie stwarza; w razie wystgpienia dolegliwosci zapewni¢ doptyw $wiezego
powietrza i zgtosic¢ sie do lekarza.

Skazenie oczu: przemywac oczy strumieniem wody, w przypadku podraznienia skontaktowac sie z
lekarzem

Skazenie skory: umy¢ wodg z ogdlnie dostepnymi sSrodkami higieny ( mydfa, pasty itp.). W razie
wystgpienia reakcji alergicznej zgtosic sie do lekarza.

Potkniecie: wyptukac usta duzg iloscig wody, skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
- spozycie moze powodowac podraznienie uktadu pokarmowego;

- skazenie skéry moze doprowadzi¢ do jej podraznienia;

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym: w razie potrzeby zapewni¢ opieke lekarska
SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

odpowiednie $rodki gasnicze: proszkowa, $niegowa, mgta wodna;
niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina:

- zagrozenia ze strony mieszaniny: produkty rozktadu moga zawiera¢ dwutlenek wegla, tlenek wegla,
tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: szybko izolowac teren przez wyprowadzenie oséb z najblizszej
okolicy pozaru; strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
oddechowe z maskg zakrywajaca catg twarz dziatajacg przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom
ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow ( wiaczajac
hetmy, buty ochronne i rekawice).

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:

Farby KABE Polska Sp. z 0.0., 40-742 Katowice, ul. Slaska 88, tel.: 32-204 64 60; www.farbykabe.pl Strona: 3z 13




Armasil T AKORD Farby KABE Karta charakterystyki wyrobu:
Data sporzadzenia/aktualizacji: 25-04-2013/31.01.2018r Wersja nr 3

- dla personelu nie biorgcego udziat w akcji ratowniczej: nie nalezy podejmowac zadnych dziatan
stwarzajgcych ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym; ewakuowad
ludzi z okolicznych terenéw, nie dotykac ani nie przechodzi¢ po rozlanym materiale

- dla personelu biorgcego udziat w akcji ratowniczej: odpowiednia odziez ochronna ( pkt 8 )

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
duzych ilosci mieszaniny do gruntu, kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku
zanieczyszczenia poinformowacd lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

6.3 Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

- zebra¢ mechanicznie za pomocg materiatu chtonnego (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
W przypadku duzego rozlewiska zatrzymac wyciek, zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych
oraz wejscia do piwnica i nastepnie zmy¢ rozlany / rozsypany materiat do oczyszczalni $ciekow.

- umiesci¢ w odpowiednio oznakowanym pojemniku i przekaza¢ do dalszej utylizacji;
6.4 Odniesienia do innych sekcji: informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej
podano w pkt.8. Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéow podano w pkt.13

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania: zachowaé rozsadng starannoéc i
ostroznosé; poinformowac pracownikéw o niebezpieczenstwach zwigzanych z obstugg wyrobu.
Trzymac z dala od substancji kwasowych i silnie zasadowych. Informacje o srodkach ochrony
indywidualnej w pkt 8

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci: w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach; chroni¢ przed
mrozem i nastonecznieniem. Okres gwarancji — 12 miesiecy od daty produkcji

7.3 SzczegoOlne zastosowanie(-a) koncowe: brak danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli :

NDS (mieszaniny) - brak
NDS (substancji)

Substancje nr CAS NDS mg/m? NDSCh mg/m NDSP
weglowodory C10 - C12 - 500 1500 -
ditlenek tytanu 13463-67-7 10 - -
weglan wapnia 471-34-1

- frakcja wdychana 10 - -
dolomit 16389-88-1 10 - -

Biel tytanowa

Wartosci DNEL dla pracownikow

- dtugotrwate dziatanie miejscowe, droga oddechowa - 10 mg/m?
Wartos$¢ DNEL dla ogdtu spoteczenstwa

- dtugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe, droga pokarmowa - 10 mg/m?

Wartosci PNEC
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PNEC dla wody ( woda stodka ) 0,127 mg/I

PNEC dla wody ( woda morska ) 1 mg/I

PNEC dla wody ( sporadyczne uwolnienie ) 0,61 mg/I

PNEC STP 100 mg/!

PNEC dla osadu ( woda stodka ) 1000 mg/I

PNEC dla osadu ( woda morska ) 100 mg/I

PNEC dla gleby 100 mg/I

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli:

- zapewni¢ wiasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning

- ujecie wody z prysznicem przemystowym i myjkg do oczu

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

- ochrona drég oddechowych: w przypadku dobrej wentylacji nie jest konieczna Nalezy stosowac
maski, jezeli stezenie pytu moze przekroczy¢ dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy.

Zalecane: potmaska przeciwpytowa klasa FFP2 zgodna z EN 149

- ochrona rak: uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikalii

- ochrona oczu i twarzy: uzywad okularéw ochronnych typu gogle lub okulary z bocznymi $ciankami
( szczelnie przylegajace do oczu)

- ochrona skory: stosowac ubrania robocze; dobdr dodatkowych $srodkow ochrony takich jak fartuch,
obuwie itp. zalezy od wielkosci narazenia i rodzaju przeprowadzanych operacji

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska: zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych iloSci mieszaniny

do zbiornikéw, ciekdw wodnych, kanalizacji i $ciekéw. W przypadku zanieczyszczenia poinformowac
lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

SEKCJA 9: WLASNOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad: masa tynkarska biata lub barwiona

b) Zapach: wyczuwalny, charakterystyczny

c) Prog zapachu: nie dotyczy

d) pH:8-9

e) Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych
g) Temperatura zaptonu: nie dotyczy

h) Szybkos¢ parowania: brak danych

i) Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
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j) Gorna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna granica wybuchowosci: brak danych

k) Preznos¢ par: nie dotyczy

1) Gestos$¢ par: nie dotyczy

m) Gestos$¢ w 20 °C: ok.1,6 g/cm3

n) Rozpuszczalno$¢: z wodg mieszalny

0) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
p) Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

q) Temperatura rozktadu: brak danych

r) Lepkosé: nie dotyczy

s) Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem
t) Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosc¢: brak danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: stabilny w normalnych warunkach stosowania

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: brak danych

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: temperatury spoza zakresu + 5 °C do 25 °C.

10.5 Materiatly niezgodne: brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych: wyrdb nie byt testowany.

11.1.1 Substancje:
Toksycznos$¢ ostra:

Weglowodory C10-C12

Klasa zagrozenia Informacje/uwagi

Wdychanie Toksycznos$¢ ostra: (Szczur) 4 Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst.
godzin/y (godzina) CL50> 13.1 mg/I (Pary) badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
Wyniki testow lub wyniki innych badan nie podobne do wytycznych OECD 403

spetniajq kryteridw klasyfikacji.
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POLKNIECIE Toksycznos$c¢ ostra (Szczur): DL50>
15000 mg/kg Wyniki testéw lub wyniki innych
badan nie spetniajg kryteriow klasyfikacji.

Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst.
badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 401

SKORA Toksycznoéé ostra (Krdlik): DL50> 3400
mg/kg Wyniki testow lub wyniki innych badan
nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji.

Nadzerki skory/Podraznienie: Dane dostepne
Wyniki testdw lub wyniki innych badan nie
spetniajg kryteridw klasyfikacji.

Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst.
badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 402

Moze wysuszac skore, powodujac uczucie
dyskomfortu i stany zapalne skéry. Dane oparto
na podst. badan reprezentatywnych formulacji.
Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 404

OCZY Powazne uszkodzenie oczu/Podraznienie:
Moze powodowacd tagodne, krétkotrwate
podraznienie oczu. Dane dostepne Wyniki testow
lub wyniki innych badan nie spetniajg kryteriéw
klasyfikacji.

Moze powodowac tagodne, krétkotrwate
podraznienie oczu oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 405.

Uczulenie Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe: Brak danych koncowych dla tego
materiatu.

Dziatanie uczulajace na skére: Dostepne dane.
Wyniki testow lub wyniki innych badan nie
spetniajg kryteridw klasyfikacji.

Nie przewiduje sie, aby dziatat uczulajaco na
uktad oddechowy.

Nie przewiduje sie, aby dziatat uczulajaco na
skére. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 406.

Wdychanie: Dostepne dane

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ $miercig. W oparciu o wiasciwosci
fizykochemiczne tego materiatu.

Mutagennos$¢ komérki zarodkowej: Dostepne
dane. Wyniki testow lub wyniki innych badan nie
spetniajg kryteriow klasyfikacji

Nie przewiduje sie, aby dziatat mutagennie na
komorki rozrodcze. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 471 473 474

475 479

Rakotwodrczosé: Dostepne dane. Wyniki testéw
lub wyniki innych badan nie spetniajq kryteridéw
klasyfikacji.

Nie przewiduje sie, aby powodowat raka. Dane
oparto na podst. badan reprezentatywnych
formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych
OECD 453

Toksycznos$c¢ rozrodcza: Dostepne dane. Wyniki
testéw lub wyniki innych badan nie spetniajg
kryteriow klasyfikacji

Nie przewiduje sie, by dziatat toksycznie na
rozrodczos¢. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 414 416 421 422

Laktacja: Brak danych korncowych dla tego
materiatu

Nie przewiduje sie dziatania szkodliwego na
dzieci karmione piersig

Szczegolna toksycznos¢ dla organu docelowego
(STOT)

Jednorazowe narazenie: Brak danych koncowych
dla tego materiatu.

Powtarzalne narazenie: Dostepne dane.

Nie przewiduje sie, aby powodowat uszkodzenie
narzadéw w wskutek jednorazowego narazenia

Powoduje uszkodzenia narzadu wskutek
dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia.
Dane oparto na podst. badan reprezentatywnych
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formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych
OECD 408 411 413

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
 na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Uczulenie: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Wyniki badan:
1,2-benzizotiazol 3(2H)-on
Uczulenie OECD 406 (MKA) (Guinea pig) , S 2220
OECD 429 (LLNA) (Mysz) , S 523
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwoérczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

Toksycznosc¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Na skore: dziata draznigco na skore

- Na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu

- Uczulenie: moze powodowac reakcje alergiczng skéry

Wyniki badan:

2-oktylo-2H-izotiazol- 3-on

Uczulenie EC (LLNA) 0,46% (Mysz) (OECD 429) , sensititising; S 526

- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Moze powodowac wady genetyczne.

- Rakotworczosé:

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc¢:

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. Droga
narazenia: potkniecie..

- Zagrozenie spowodowane aspiracjq:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Ditlenek tytanu

Toksycznos$¢ ostra Ld50 droga pokarmowa >5000 mg/kg masy ciata
Dziatanie Na skére/na oczy/na drogi niedrazniacy
draznigce/zrace oddechowe

Dziatanie uczulajace nieuczulajacy
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Toksycznos$¢ dawki NOAEL droga pokarmowa 3500 mg/kg masy ciata/dzien
powtdrzonej ( toksycznos¢ przewlekta u szczuréw)
NOAEC droga oddechowa 10 mg.m3 (toksycznosé przewlekta u
organ docelowy: ptuca SZCZUrow)

Dziatanie mutagenne Toksycznos$¢ genetyczna: negatywna

Dziatanie rakotwodrcze Szczegdtowe badania epidemiologiczne nie wykazaty zwigzku

przyczynowo-skutkowego pomiedzy narazeniem ditlenku tytanu z
ryzykiem zachorowania na raka u ludzi. Nie zaobserwowano zagrozenia
u ludzi. Nie zaobserwowano zagrozenia zachorowania na nowotwory
ptuc przy narazeniu na di tlenek tytanu w miejscu pracy.

Dziatanie toksyczne na Brak zagrozenia toksycznosci reprodukcyjnej.
rozrodczos¢

11.1.2 Mieszaniny: brak danych

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.Toksycznos¢: brak danych ilosciowych odnosnie ekotoksycznosci wyrobu.
12.1.1 Ekotoksycznos¢ substancji

Weglowodory C10-C12

TOKSYCZNOSC - Dziatajg szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowac dtugo utrzymujace sie,
niekorzystne zmiany, w srodowisku wodnym.

Biodegradacja: Produkt powinien tatwo ulegac¢ biodegradacji. Produkt bardzo lotny; szybko
odparowuje. Nie przewiduje sie odktadania w osadach i ciatach statych w $ciekach.

1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on

Toksycznos¢ wodna
4,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
ECsoy 72 h S 727
ECso/ 48 h 16 mg/! (Dafnie) (OECD 202)
S 728
NOEC /72 h 0,46 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
S 727
L(E)Csom 25 mg/l (Ryba, pstrag teczowy)
- Ocena:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji dla klas zagrozenia wodna toksyczno$¢ ostre nie
jest spetniona.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

2-oktylo-izotiazol-3-on
Toksycznos¢ wodna: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
W zaleznosci od koncentracji mozliwe toksyczne dziatanie na zywe organizmy w ztozu szlamowym.

Ditlenek tytanu - nie spetnia kryterium toksycznosci (T)
Ocena zagrozen dla srodowiska wodnego ( w tym osad )

Krétkotrwata toksycznosc ryb LC50 dla stodkowodnych ryb: 1000 mg/I
LC50 dla morskich ryb: 10000 mg/I
Krotkotrwata toksycznosé dla EC50/LC50 dla stodkowodnych bezkregowcow: 1000 mg/I

Farby KABE Polska Sp. z 0.0., 40-742 Katowice, ul. Slaska 88, tel.: 32-204 64 60; www.farbykabe.pl Strona: 9z 13




Armasil T AKORD Farby KABE Karta charakterystyki wyrobu:

Data sporzadzenia/aktualizacji: 25-04-2013/31.01.2018r Wersja nr 3
wodnych bezkregowcéw EC50/LC50 dla bezkregowcédw morskich: 10000 mg/I
Algi i rosliny wodne EC50/LC50 dla alg stodkowodnych: 61 mg/I

EC50/LC50 dla alg morskich: 10000 mg/I
EC10/LC10 lub NOEC dla alg stodkowodnych: 12,7 mg/I
EC10/LC10 lub NOEC dla alg morskich: 5600 mg/I|

Toksycznosc¢ dla EC50/LC50 dla mikroorganizméw wodnych: 1000 mg/I

mikroorganizmmdéw wodnych EC10/LC10 lub NOEC dla mikroorganizmdéw wodnych: 1000
mg/|

Organizmy przydenne EC50/LC50 dla osaddéw stodkowodnych: 100000 mg/l osadu na
suchg mase

EC50/LC50 dla osaddéw morskich: 14989 mg/l osadu na s.mase
EC10/LC10 lub NOEC dla osadoéw dla stodkowodnych: 100000
mg/| osadu na s. mase

Ocena zagrozen dla srodowiska ladowego

Toksycznos$¢ stawonogow Dtugotrwate EC10/LC10 lub NOEC stawonogi przebywajgce w
ladowych ziemi: 1000 mg/I suchej masy ziemi

Toksycznos¢ dla roslin ladowych | Dtugotrwate EC10/LC10 lub NOEC roslin lgdowych: 10000 mg/I
Suchej masy ziemi( rosliny jednoliscienne i dwuliscienne )
Toksycznos¢ dla mikro Dtugotrwate EC10/LC10 lub NOEC dla mikroorganizmow
organizméw ziemnych ladowych: 1000 mg/l suche masy ziemi

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozkladu: trwaty w normalnych warunkach uzytkowania
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: brak danych

12.4.Mobilnos¢ w glebie: brak danych

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Przestrzegac przepiséw Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013r poz. 21)

- zawartos¢ opakowania wg rodzaju: 08 01 20 zawiesiny wodne farb i lakieréw inne niz
wymienione w 08 01 19

- opakowania wg rodzaju: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
SEKCJA 14: INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: brak danych

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: nie dotyczy
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14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

- ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJISKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006

- DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych

- USTAWA o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U.2011r. Nr 63,
poz.322)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012r. Nr O
poz.445)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012r. Nr 0 poz.1018)

- ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SOCJALNE] z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. z 2014r, poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 12.07.2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych ograniczenia
lotnych zwigzkdw organicznych powstajacych w wyniku wykorzystania rozpuszczalnikéw organicznych
w niektorych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. z 2013
poz.1569)

- ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ] z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844) wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, Dz. U. z 2008 r. Nr
108 poz. 690)
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- USTAWA o odpadach ( Dz.U. 2013 poz.21)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: nie dotyczy

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

16.1 Brzmienie zwrotéw uzytych w pkt.3

Asp.Tox 1 Toksycznos$c¢ przy aspiracji kategoria 1

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

EUHO66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skory

STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- powtarzane narazenie kategoria 1

H372 Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie. Osrodkowy
uktad nerwowy

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekie kategoria 3
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kategoria 1,

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Acute Tox 2 Toksycznos¢ ostra kategoria 2

H330 Wdychanie grozi $miercig

Acute Tox.4 Toksycznos$c¢ ostra kategoria 4

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére kategoria 2

H315 Dziata draznigco na skoére

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére kategoria 1

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre kategoria 1

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aqguatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kategoria 1
H410 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Aqguatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekie kategoria 2
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra kategoria 3

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore kategoria 1B

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

16.2 Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji: dostosowanie do przepiséw CLP

Informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy m.in. karty bezpieczenstwa surowcow
wchodzacych w sktad wyrobu i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest stosowany.

Dane zawarte w Karcie charakterystyki nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢

- za okreslenie przydatnosci wyrobu do konkretnych celdw oraz

- wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie Charakterystyki

Skréty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie
$rednie wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty
okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowac zmian w jego stanie zdrowia oraz w
stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
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ustalone jako wartos¢ srednia, ktéra nie powinna spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w $srodowisku pracy
nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

VvPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso - Dawka $miertelna - dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w
okres$lonym przedziale czasowym

CLso — Stezenie $Smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w
okreslonym przedziale czasowym

CIso - medialne stezenie powodujace 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w
okreslonym przedziale czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50%
maksymalnej wartosci

LC50 Stezenie , przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow

LD50 Dawka , przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

EC50 stezenie efektywne 50\%

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego
stezenia w wodzie w stanie rGwnowagi

DNEL Pochodny poziom nie powodujgcy zmian

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w $rodowisku

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

NOAEL Poziom dawkowania przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

CAS - numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji
niebezpiecznych, w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified
Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer
polymers"

Numer UN - czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatow niebezpiecznych
ONZ, pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat
indywidualny, mieszanina lub przedmiot
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