Katowice, dnia 1 lutego 2011 r.

Swiadectwo jakosci

Zestawienie wtaSciwosci preparatow

Farby KABE Polska Sp. z 0.0. Mineralit Consolid 100 i Mineralit Consolid 500

-T2 Ratoice na podstawie wynikow badan przeprowadzonych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
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‘:ff:\‘f'ffﬂ”;'f*ﬁep'l 1. Wiasciwosci kamieni i preparatow uzytych do badan:
Www farbykabe. p .

a) WiasciwoSci wapienia piriczowskiego i piaskowca Zerkowice

Wiasciwosé Wapien pifczowski | Piaskowiec Zerkowice
Gestos¢ pozorna [g/icm3] 1,697 - 1,907 1,939 - 2,002
Nasigkliwos¢ [%)] 10,0-13,3 6,8-7,3
Porowato$¢ [%)] 19,5-23,3 13,6 - 14,2
Czas kapilarnego wznoszenia wody

44°- 65’ 4 -6

do 4 cm [min.]
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPA] 6,7-149 13,4 - 26,3

2. Wyniki badan aplikacyjnych preparatow Mineralit Consolid 100
i Mineralit Consolid 500

=< % Wiasciwosci Wapien pinczowski | Piaskowiec Zerkowice
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o Czas wznoszenia kapilarnego* [min.] 112 - 235 37 - 46
w2
- Nasigkliwos¢ badanym preparatem [%)] 13,7-13,8 70-75
a. Y -

Wydajno$¢ kondensacii
il 44.5-458 452 -46,2
— hydrolitycznej [%]
U . . ’ .
o Spadek nasigkliwo$ci wodg [%] 27,2-29,3 21,9-25,8
Wzrost wytrzymatosci na $ciskanie [%)] 112,8 -114,5 112,2-118,0
- *Podano czas wznoszenia kapilarnego do wysoko$ci 4cm
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