KABE THERM Detal potaczenia systemu

Syst | i
e a budynkow ociepleniowgo z dachem
Farhy KABE

spadzistym ocieplonym
| Pysunekrzs |

paroizolacja wiatroizolacja

profil dachowy
wentylacyjny

tasma
uszczelniajaca

i \_tacznik izolacji

termicznej

1. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku

2. warstwa klejaca

3. warstwa termoizolacyjna

L. warstwa zbrojona

5. warstwa wykofczeniowa (*)

Data aktualizacji: 06/2014.
( ) led dmi . . ( .. . h kol h Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt,
*) ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie sie elewacji w ciemnych kolorach, opis techniczny oraz dokumentacje techniczna systemu,
nie zalecamy stosowania kolorow o niskim wspdtczynniku odbicia Swiatta (Y<20%)

w ktorym zastosowano materiaty Farby KABE.
Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko
jako pomoc do projektowania. Firma Farby KABE nie
ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w
poszczegdlnych projektach. Farby KABE zastrzega
sobie, ze powyzsze detale moga ulec zmianom.




