|I. PRODUKTY DO WNETRZ

GLOWNE ZALETY

Farba lateksowa * Najwyzsza odpornosc na zmywanie i szorowanie na mokro

do $cian i sufitow : * tatwa do utrzymania w czystosci

* Skuteczna ochrona przed wilgocia

* Bardzo dobre krycie i duza wydajnos¢

* Szeroka paleta koloréw

* Do stosowania zardwno na podtozach mineralnych, jak i pokrytych
powtoka, wyprawg na bazie tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANIE

PRODUKTY DO WNETRZ

Dyspersyjna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkéw, zaréwno w pomieszczeniach ,suchych” jak i ,mokrych”. Szczegdlnie polecana do malowania Scian
w pom. o duzym natezeniu ruchu (jak np. korytarze, klatki scnodowe) oraz w pom. mokrych (jak np. kuchnie, tazienkii pralnie). Moze by¢ rowniez stosowana w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, placéwkach stuzby zdrowia
oraz w zaktadach produkcyjnych przemystu spozywczego (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia). Tworzy elastyczng powtoke o wysokiej szczelnodci i odpornosci na szorowanie na mokro oraz niekorzystne dziatanie wody i proces za-
brudzenia. Stosowana jest do malowania wszelkich mineralnych podtozy budowlanych, akrylowych wypraw tynkarskich oraz podtozy pokrytych dobrze zwiazang powtoka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych, w tym réwniez pokrytych
tapetami z widkien szklanych. Podtoza chtonne, przed nanoszeniem farby, wymagaja zagruntowania preparatem BUDOGRUNT WG lub podktadem

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe;

Pigmenty: biel tytanowa oraz nieorganiczne i organiczne pigmenty barwne;

Zawartosc lotnych zwiazkéw organicznych LZO0: kat. A/a. Produkt zawiera ponizej 30 g/l LZ0;
Gestosc: ok. 1,45 g/

Kolory: biaty oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;

Stopien potysku: matowy;

Rozciericzalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,22 I/m (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu);

Temp ia (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <80%;

SPOSOB UZYCIA

0dpornosc na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg PN-EN 13300) i farba klasy | (wg normy PN-C-81914);
Wzgledny opér dyfuzyjny powtoki o gr. 150 pm: S, = 0,9 m (wymag normowy S, <2,0 m);
Wspétczynnik nasiakliwosci powierzchniowej: w = 0,006 kg/m? - hoS

(wymég normowy w < 0,5 kg/m?« h%).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 5i 101 produktu.

Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu

chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Chronic przed dziecmi .

Okres przydatnosci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkdji podanej

na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE POD{OZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekar), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw iflub grzybow
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazic preparatem grzybobdjczym do wnetrz. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac.
Stare i/lub zabrudzone podtoza umyc i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierdwnosci podtoza s znaczne (od 5 do 15 mm), Sciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawq wyréwnawczg, a nastepnie cat po-
wierzchnig przeszpachlowac szpachlowg . Przy mniejszych nierdwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyrdwnac i wygtadzi¢ podtoze masg szpachlowg . Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych
i/lub szpachlowych nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowac min. 4-tygodniowy
okres sezonowania, na tynkach gipsowych min 2-tygodniowy, a na tzw. ,,suchg zabudowe" bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podtoze nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT WG. Podtoza gipsowe lub niejednorodne zagruntowac podktadem . Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu
lub podkfadu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 4 godzin. Uwaga: Podtoza o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie gruntowac, a jedynie zmy¢ woda
z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

PRZYGOTOWANIE FARBY: W razie potrzeby farbe mozna rozciericzy¢ niewielkg iloscig wody pitnej (dodajac do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj
podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

NANOSZENIE: Farbe nanosic na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda,aitless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, czyli po uptywie
min. 3-4 godzin. Zaleca sig zastosowanie specjalnego watka malarskiego z runa owczego o dt. wosia min. 18 mm.

Parametry natrysku urzadzeniem typu Airless:

Producent Urzadzenie Dysza Cisnienie [bar] Filtr [mesh] Rozcienczenie [%] Wydajnosc[l/min]
WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 5 1,25
TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25
UltraMax 11 795 PAA621 170 60 5 3,6
GRACO PAA519
StMax Il 495 190 60 10 23
PAA621

WYSYCHANIE: (zas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu wietrzy¢, az do zaniku
specyficznego zapachu. Petne wiasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania farby. Nowo wykonana powtoke malarska chroni¢ przed

zbyt szybkim wysychaniem. Petne wtasciwosci mechaniczne i uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu uniknigcia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catosc architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowac temperatura powietrza powyzej+5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. W przypadku malowania powierzchni o niekorzystnym o$wietleniu zalecamy zasto-

sowac farbe gteboko matowg

lub lub

OPCJE DODATKOWE: W przypadku stosowania farby na podtozach pokrytych rysami o szerokosci do 0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych mineralnej wyprawy tynkarskiej), zaleca sie uzycie do pierwszego malowania farby
zbrojonej mikrowtéknami (opcja dostepna na zaméwienie). W celu zwigkszenia odpornosci powtoki malarskiej na porost grzybéw plesniowych zaleca sie zastosowanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajacego (ustuga dodatkowa).

Karta informacyjno-techniczna, stan na marzec2023.

Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl

Wyréb spetnia wymagania normy: PN-C-81914:2002 i PN-EN 1062-1:2005
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpuja wszystkich aspektow zastosowania produktu/systemu. Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji zuwagi na mozliwos¢ wystapienia

uzasadnionych réznic w zaleznosci od sposobu wykonywania prac, rodzaju podtoza oraz innych warunkéw zewnetrznych.




