|. PRODUKTY NA ELEWACJE
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DECOVERN GLOWNE ZALETY

Wodorozcieﬁczalny * Wysokie walory dekoracyjne ozdobnej powtoki z potyskujaca mika

lakier z mikq . Odpon?os’c' na niekorzystne dgialanie azynnikéw atmosferycznych
%E * tatwe i bezpieczne stosowanie

* Motzliwos¢ stosowania zardwno na elewacjach, jak i we wnetrzach budynkdw

ZASTOSOWANIE

PRODUKTY NA ELEWACJE

Wodorozciericzalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem drobnych ptatkéw miki. Przeznaczony do nadawania efektu dekoracyjnego gotowym powtokom malarskim i wyprawom tynkarskim wystepu-
Jacym na zewnatrz i wewnatrz budynkdw. Tworzy matowa powtoke z potyskujaca srebrng mika, pozwalajaca uzyskac wrazenie tradycyjnych, przedwojennych wypraw tynkarskich. Do stosowania na podfoza mineralne (jak np.: tradycyjne
tynki wapienne, wapienno-cementowe), jak réwniez na wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe i powtoki malarskie.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo akrylowe; Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%.

Zawartosc lotnych zwiazkéw organicznych LZ0: kat. A/e. Produkt zawiera ponizej 130 g/1 LZO; Opal ia: Jednorazowe opak ia plastikowe zawierajace 101 produktu.

Gestosé: ok. 1,0 g/am’; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym,
Stopien potysku: matowy; lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak najszybciej zuzyc.
Barwa: bezbarwna z dodatkiem drobnych pfatkéw miki; Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Zuzycie: ok. 0,2 [/m?% Okres przydatnosci do stosowania: 6 miesiecy od daty produkji podanej

Rozcieficzalnik: woda: na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze powinno by nosne (bez rys i spekar), odttuszczone, suche i czyste oraz wolne od plam i wykwitow. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np. odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie) trzeba usuna¢. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢i odttuscic wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W przypadku nakfadania lakieru na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: tynk wapienny lub wapienno-
-cementowy) nalezy zachowac min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem lakieru wszelkie chtonne podtoza nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT ZG (na elewacjach) lub (we wnetrzach). Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu
wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Podtozy o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie gruntowac, a jedynie zmy¢ rozproszonym strumieniem wody z dodatkiem
preparatu CLEANFORCE.

PRZYGOTOWANIE LAKIERU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem produkt nalezy lekko przemieszac tak, aby nie zniszczy¢ delikatnych ptatkow miki. W razie potrzeby lakier mozna rozciericzy¢
niewielkg iloscia czystej wody (dodajac do pierwszego i drugiego malowania max. 10% objetosciowych). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podfoza, warunki wysychania i technike aplikadji.

NANOSZENIE: Lakier nanosi¢ na podtoze w 1+2 warstwach (w zaleznosci od zaktadanego efektu dekoracyjnego) za pomoca pedzla malarskiego ze sztucznym wtosiem. Druga warstwe naktadac dopiero po wyschnieciu warstwy poprzed-
niej. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

WYSYCHANIE: (zas wysychania naniesionej na podtoze jednej warstwy lakieru wynosi ok. 3-+4 godzin (w zaleznosci od rodzaju podtoza i temperatury otoczenia). Catkowite wyschniecie nastepuje po uptywie min. 24 godzin. Uwaga: Niska
temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydiuzaja okres wysychania. Nowo naniesiong powtoke lakieru nalezy chronic przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az do catkowitego wyschniecia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wiazania lakieru powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza powyzej +5°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy sil-
nym wietrze. W celu zabezpieczenia catkowicie niewyschnietej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpuja wszystkich aspektéw zastosowania produktu/systemu. Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji zuwagina mozliwo$¢ wystapienia

uzasadnionych réznic w zaleznosci od sposobu wykonywania prac, rodzaju podtoza orazinnych warunkéw zewnetrznych.

Karta informacyjno-techniczna, stan na marzec 2023.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl
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Katalog produktowy

Wyrdb spetnia wymagania normy: ZN-IV/8/2007




