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Krzemianowa masa i * Estetyczna dekoracyjna faktura

szpachlowo-szlamujqca . \I;;ogukt sklasyfikowany jako mirll?ralny
¢ Wyjatkowa paroprzepuszczalnos¢
* Wysoka przyczepnos¢ do podfoza
* Naturalna odpornos¢ na porost glonéw i grzybéw
* Do stosowania na podtozach mineralnych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw
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Gotowa do uzytku, krzemianowa masa szpachlowo-szlamujca, do recznego wykonywania mineralnych warstw dekoracyjno-renowacyjnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Przeznaczona do szlamowania mikrorys /skurczowych/
podtozy mineralnych i egalizacji faktury podtoza. Dzieki mineralnemu charakterowi i bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosd, produkt idealnie sprawdza sie przy renowacji obiektéw zabytkowych, dajac przy tym réwniez efekt dekoracyjny
oraz ujednolicajac wyglad podtoza. Produkt przeznaczony wytacznie na podfoza mineralne jak np.: tynk wapienny, wapienno-cementowy, glinowy i cementowy.

CA

Bazowy srodek wiazacy: potasowe szkfo wodne; Przyczepnosc do podioza betonowego: > 0,3 MPa;

Pigmenty: odporne na wptyw czynnikdw atmosferycznych nieorganiczne pigment barwne; Przepuszczalnosé pary wodnej: S = 0,027 m (kat. V1);

Kolory: naturalna iel oraz kolory pastelowe wg wzornika Farby KABE lub wg dostarczonego Absorpcja wody: w = 0,49 kg/m” « h% (kat. W2);

wzoru/ mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych/; Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \ 10 =076 W/(m*K);

Grubosc ziarna: do 0,5 mm; Reakdja na ogieri: klasa C przy zuzyciu < 3 5kg/m?

Temperatura st (p za i podtoza): od +8°Cdo +25°C; Opak ia: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajace 16 i 7 kg produktu;
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: < 75%; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu,

Srednie zuzycie: ok. 0,5 kg/m? na réwnym i gfadkim podtozu. Uwaga: Zuzycie produktu w pomieszczeniu chtodnym lecz chronionym przed mrozem. Chronic przed dziecmi.
w duzym stopniu zalezy od techniki aplikadji i grubosci natozonej warstwy. Okres przydatnosci do stosowania: 12 m-cy od daty produkgji.

PRZYTGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), mineralne, odttuszczone, réwne i suche, wolne od plam i wykwitéw. Nowe podtoza mineralne sezonowac przez min. 2-tygodnie. Pozostatosci farb klejowych i wa-
piennych nalezy doktadnie usunac, a podtoze odpyli¢ i umyc. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢i odthuscic woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Miejsca porostu plesni i/lub grzybow: oczysci¢ mechanicznie, zmyc wodg i odkazic
preparatem ALGIZID. Warstwy niezwigzane z podtozem (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie): usunac. Nierownosci i ubytki podtoza: mate, do 5 mm - przeszpachlowac cata powierzchnie zaprawg KOMBI FINISZ G5;
wigksze ubytki uzupetnic przed szpachlowaniem zaprawa KOMBI FINISZ G12 lub tez wapienng zaprawg tynkarska MINERALIT RESTAURO W12. Nowo wykonane podtoza mineralne sezonowac w zaleznosci od grubosci natozonej
warstwy, przyjmujac dzierl wysychania na kazdy 1 mm grubosci natozonej warstwy.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem masy podtoze nalezy zagruntowac preparatem CALSILIT GT podbarwionym pod kolor tynku. Okres wiazania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w tem-
peraturze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym zwiazaniu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystapic do nanoszenia masy.

PRZYGOTOWANIE MASY: Bezposrednio przed uzyciem doktadnie wymiesza¢, w uzasadnionych przypadkach mase mozna rozciericzy¢ niewielka iloscia wody pitnej (stosujac max. 0,20 litra wody na 16 kg masy). Przy ustalaniu ilosci wody
nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji. Uwaga: Bezposrednio przed nanoszeniem masy powierzchnie wykonane z materiatéw wrazliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkto lub cegfa klinkierowa)
nalezy zabezpieczy¢ przed zachlapaniem.

NAKEADANIE MASY NA PODEOZE: W zaleinosci od oczekiwanego efektu dekoracyjnego masg nakfadac na podtoze cienka, rownomierna warstwa za pomoca pedzla, szczotki (tzw. tawkowca), watka lub pacy ze stali nierdzewnej. Uwaga:
Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronic oczy i skdre. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami nalezy natychmiast przemyc je duzq iloscia wody. W razie koniecznosci zasiegnac
porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

WYSYCHANIE: Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy (w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajq okres wiazania
nawet do kilku dni. Do momentu utwardzenia chronic tynk przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej warstwy moze mie¢ wptyw rodzaj podtoza. Dlatego tez, w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoza, zaleca sig wczesniejsze wyrdwnanie i wygtadzenie catego
podtoza zaprawq szpachlowa. W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej, metoda
mokre na mokre”. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodg. Podczas nakfadania i wigzania masy powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +8°C do +25°C. Nalezy unikac pracy
na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej warstwy przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sig zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek lub plandek ochronnych. Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duza wilgotnos¢ powietrza moga miec niekorzystny wptyw na odcier warstwy szpachlowej. Zardwno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas naktadania
i wigzania masy powoduje niedostateczne zwiazanie spoiwa. W wyniku tego, przy poZniejszym kontakcie z woda moze nastapi¢ wymywanie niezwigzanego potasowego szkta wodnego, czego efektem moze byc wystapienie trwatych
zaciekéw lub przebarwien.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesieri 2021 WyrGb spenia wymagania normy: PN-EN 15824

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Po ukazaniu sie nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




