I wmstorica PRODUKTY DO KONSERWACII | RENOWACJI OBIEKTOW ZABYTKOWYCH KABE

ocks
KOMBI FINISZ G8 Caomemm

Mineralna Zaprawa SZpaChlowa m * Estetyczna, biata i érednioziarnista faktura
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¢ Duza odporno$¢ na powstawanie rys skurczowych
¢ tatwa aplikacja i obrébka materiatu

¢ Warstwa hydrofobowa i paroprzepuszczalna
 Szeroki zakres stosowania

* Zbrojona mikrowtéknami

Stuzy do cienkowarstwowego wygtadzania i wyréwnywania powierzchni $cian i sufitéw wewnatrz i na zewnatrz budynkow wtym takze w systemie ociepleri na bazie styropianu KABE THERM AVANT oraz na bazie wetny mineralnej
KABE THERM MW - do wykonania faktury gtadkiej MINERALIT T DECOR FAKTURA GEADKA. Moze by¢ stosowana jako warstwa wierzchnia lub jako warstwa podktadowa pod wykoriczeniowe tynki i powtoki malarskie. Dzieki biatej
barwie pozwala na ograniczenie ilosci wymalowan dla uzyskania petnego efektu dekoracyjnego. Produkt po zarobieniu woda jest fatwa w aplikacji masa o plastycznej konsystendji, ktéra po stwardnieniu tworzy estetyczng warstwe
wykoriczeniowa. Materiat po odpowiednim wykoriczeniu pozwala uzyskac strukture,,filcu”. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania na wysezonowane podtoza mineralne (jak np.: tynk wapienny, wapienno-cementowy, cementowy oraz
mury ceglane i podtoza betonowe).

<
Bazowy srodek wiazacy: mieszanka spoiw hydraulicznych i srodki modyfikujace, Przyczepnosc: > 0,3 N/mm? FP:B; i
zawiera widkna polipropylenowe; Absorpcja wody: kat. W 1; S
Gestosc stwardniatej zaprawy w stanie suchym: ok. 1360 kg/m®; Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: < 12; 2
Grubosc¢ ziarna: do 0,8 mm; Wspétczynnik przewodzenia ciepta A dmw:o,% (W/m=K) dla P=50%; =
Proporcje mieszania: ok. 6 | wody na 25 kg zaprawy; Reakcja na ogien: klasa A1;
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 2 godziny; Opal ia: Jednorazowe opak ie papierowe zawierajace 25 kg produktu.
Maks. grubosc jednej warstwy: 5 mm; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych opak iach
Kolor: biaty; na paletach, w pomieszczeniu suchym i zapewniajacym ochrone przed wilgocia i mrozem.
Zuzycle ok.1,5kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy, Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

(powi i podtoza): od +5°C do +30°C; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej
Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: GP (0géInego przeznaczenia) na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu.

Zakres wytrzymatosci na Sciskanie: kat CS IV;

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: kurz, pyt, odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usuna. Stare
i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuadji, gdy nieréwnosci podtoza sa znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyrownawcza. W przypadku naktadania zaprawy na nowo
wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i podfoza betonowe) mozna nakfadac zaprawe dopiero po wstepnym zwiazaniu. Przy pracach zwiazanych z odpowiednim przygotowaniem
podtoza obowiazuja zasady sztuki budowlanej.

GRUNTOWANIE: Podtoza mineralne przed naktadaniem zaprawy szpachlowej nalezy zagruntowac preparatem CALSILIT GF. Okres wigzania zastosowanego na podfozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 24
godzin. Po catkowitym zwiazaniu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystapic do naktadania zaprawy szpachlowej.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej, zimnej wody (6 | na 25 kg zaprawy) stopniowo wsypywac zawartos¢ opakowania i doktadnie wymiesza¢ (mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem),
az do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawe pozostawi¢ nastgpnie na ok. 10 minut, aby dojrzata. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe jeszcze raz wymieszac. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez okres ok. 2 godzin. Uwaga: Zardwno zbyt dtugie, jak i zbyt intensywne mieszanie moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia zaprawy i w konsekwencji do obnizenia
jej parametrow wytrzymatosciowych.

NANOSZENIE: Przygotowana zaprawe nakfadac na podtoze rownomierng warstwa o grubosci od 1 do 5 mm, za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Dla uzyskania zaktadanego efektu mozliwe jest naktadanie zaprawy w kilku warstwach.
Warstwe wykoriczeniowa zaprawy wyréwnac na mokro gabka lub filcem. Czas, po ktérym mozna dokonac obrobki uzalezniony jest od chfonnosci podtoza, grubosci natozonej warstwy oraz warunkow wysychania. Warstwe koricowa mozna
dodatkowo wygtadzi¢ papierem $ciernym przez przeszlifowanie jej na catej powierzchni. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skére. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku wystapienia
kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemyc je duza iloscig wody, a w razie wystapienia podraznien zasiegnac porady lekarza.

WYSYCHANIE: Natozona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje sie do dalszej obrébki po ok. 24 godzinach. Kolejng warstwe zaprawy mozna naktadac dopiero po wstepnym zwiazaniu i stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min.
24 godzinach. Przed malowaniem wykonana warstwa szpachlowa wymaga sezonowania - przyjmujac jeden dziert wysychania na kazdy 1 mm grubosci warstwy (przy wysychaniu w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wiazania zaprawy. Nowo natozong warstwe zaprawy szpachlowej chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego utwardzenia i zwiazania.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas naktadania i wiazania zaprawy szpachlowej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do +30°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach
bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej zaprawy szpachlowej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sig zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
lub plandek ochronnych. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesier 2021 Europejska Ocena Techniczna: ETA 17/0203 i ETA 17/0204

Po ukazaniu sig nastepnej wersji niniejsza karta traci swojg waznosc. Wyrdb spetnia wymagania normy: PN EN 998-1dotyczace zapraw tynkarskich ogéInego przeznaczenia (GP).
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl Produkt posiada Atest Higieniczny PZH




