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3. Zaprawy mineralne Groupge

KOMBI STONE

Gruboziarnista zaprawa * Szybkowiazaca
: ¢ Hydrofobowa
SZtUk?t(_)rSka_ do Wykonywamﬂ H * tatwy sposGb aplikacji i obrobki
pl'0ﬁ|l ClqgnlonyCh na 9|EW3CJ| ¢ Zbrojona mikrowtéknami — ograniczony skurcz
inaprezenia podczas wysychania
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Gruboziarnista, szybkowiazaca zaprawa do wykonywania profili ciggnionych, gzymsow, rustyk i boniowania na elewadji. Zaprawa przeznaczona jest do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych. Uwaga: Zaprawa KOMBI STONE
nie nadaje sie do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych. W tego typu zastosowaniach nalezy wykorzystywac profile wykonane ze styropianu. KOMBI STONE nie zawiera skfadnikw wywotujacych korozje chlorkowa.
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Skfad: mieszanka cementéw, wypetniacze mineralne i srodki modyfikujace. Zakres wytrzymatosci na Sciskanie: (S IV;
Temperati ia (powietrza i podtoza): od +5°C do+30°C Przyczepnosc do podtoza: >0,3 N/mm?;
Kolor: bezowy. Absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym przez 24 h: < 0,9 kg/m?;
Grubos¢ ziarna: do 1,2 mm Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: < 34
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 20 min. Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajace 25 kg produktu.
Czas wigzania: ok. 2 godziny (temp. powietrza 20°C, wzglednej wilgotnosci powietrza 65%) Uwaga: Przechowywanie: Przechowywac w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,
Zaschnietej zaprawy nie nalezy uzywac ponownie przez dodanie wody lub zmieszanie ze Swieza zaprawa. na paletach w temperaturze +5°C do +25°C. Chronic przed wilgocia.
Proporcje mieszania: ok.5,0 | wody na 25 kg suchej zaprawy Okres przydatnosci do stosowania: wynosi 6 miesiecy od daty produkgji podanej na opakowaniu.

Gestosc brutto w stanie suchym: ok. 1570 kg/m3;

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Sprawdzic stan techniczny podtoza - powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glo-
néw i/lub grzybéw zastosowac preparat /LGIZ1D. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy ( jak np. : kurz, pyt, odspojone tynki
lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza s3 znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza. Podtoza chtonne przed nakfadaniem zaprawy zagruntowac preparatem
BUDOGRUNT ZG/WG. Okres wigzania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.

PRZYGOTOWANIE I NAKLADANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej, zimnej wody: ok. 5,0 litréw na 25 kg zaprawy, stopniowo wsypywac zawartos¢ worka i doktadnie wymieszac (mieszarka/wiertarka wolnoobro-
towq z mieszadtem), az do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek. Uwaga: Zaréwno zbyt dtugie, jak i zbyt intensywne mieszanie moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia zaprawy i w konsekwengji do obnizenia jej
parametréw wytrzymatosciowych. Po wymieszaniu najpierw wykonac warstwe kontaktowa, a nastepnie w zaleznosci od grubosci profilu, narzuci¢ jedna lub kilka warstw i zaciagna¢ szablonem. Przy nakfadaniu kolejnej warstwy nalezy
zaczekac na wystarczajace utwardzenie warstwy poprzedniej. Po stwardnieniu ostatniej warstwy nalezy zaciggnac ja na ostro, aby na szablonie nie pozostawat materiat.

W przypadku profili o znacznej grubosci lub dtugosci, wskazane jest dodatkowe wzmocnienie przekroju poprzez zastosowanie zbrojenia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas naktadania zaprawy powinna wystepowa bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do +30°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio na-
stonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony zaprawy przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezposrednio
po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umyc ciepta woda. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcja na opakowaniu. Nieostoniete czesci profila od strony gérnej nalezy tak
ksztattowac aby spadek powierzchni utatwit odprowadzanie wody . Wykonany profil wymaga sezonowania przed malowaniem, przyjmujac jeden dzieri wysychania na kazdy T mm grubosci profila (przy wysychaniu w temperaturze +20°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%). Profile nalezy pokry¢ wysoko dyfuzyjna powtoka malarska stosujac farby CALSILIT F lub NOVALIT F lub ARMASIL F.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesieri 2021

Po ukazaniu sie nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




