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MINERALIT
CONSOLID 100

Hydrofilowy preparat wzmacniajacy

¢ Wzmacnia strukture mineralnego podtoza

¢ Optymalna gtebokos¢ wnikania w ostabione podtoze, przy
mniejszej ilosci wytracanego spoiwa krzemionkowego

* Réwnomierny poziom wytrzymatosci catej wzmacnianej warstwy

* Nie redukuje paroprzepuszczalnosci podfoza

¢ Wysoka odpornos¢ utworzonego spoiwa na procesy starzenia wywotane
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV

* Motliwosc aplikacji kolejnych materiatéw o charakterze mineralnym

* tagodny przebieg reakqji bez powstawania niekorzystnych naprezen

¢ Neutralny katalizator

 latwe i bezpieczne stosowanie (produkt jednosktadnikowy bez zagrozen toksykologicznych)

Preparat na bazie estréw etylowych kwasu ortokrzemowego przeznaczony do wzmacniania (konsolidacji) zdezintegrowanych mineralnych podtozy budowlanych wystepujacych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Szczegélnie polecany
do powierzchniowego wzmacniania waskoporowatych materiatow budowlanych zniszczonych przez procesy starzenia wywotane erozyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Dziatanie wzmacniajace preparatu polega na utworzeniu
krzemionki w strukturze materiatu budowlanego, ktéra stanowi dla niego spoiwo wzmacniajace. Proces tworzenia krzemionki jest zwiazany z hydrolityczng polikondensacja estrow etylowych kwasu ortokrzemowego z wodg zawarta
w kapilarach materiatu budowlanego i/lub z parg wodng wystepujaca w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wptywem katalizatora neutralnego wchodzacego w sktad preparatu. Preparat charakteryzuje sie bardzo dobrg zdolnoscia
whnikania do kapilar waskoporowatych materiatéw budowlanych (jak np.: kamieni naturalnych, terakoty, cegty i wypraw tynkarskich). Uwaga: Przed zastosowaniem do wzmacniania kamieni zawierajacych peczniejace mineraty ilaste
nalezy wykonac prébe wstepna.
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HISTORICA

Bazowy srodek wiazacy: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu polikondensadji; Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 4 kg produktu.

Rozcienczalnik: nie rozciericza sie; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym,
Kolor: bezbarwna ciecz; lecz zapewniajacym ochrone przed bezposrednim nastonecznieniem i mrozem. Chronic przed wilgocia!
Srednie zuzycie: nalezy zawsze okresli¢ w trakcie wstepnych badari laboratoryjnych, poniewaz wielkos¢ Uwaga: Produkt wysoce fatwopalny. Przechowywanie produktu tylko ze szczegélnym uwzglednieniem
zuzycia moze wahac sig od 0,4 kg/m” do nawet 16 kg/m? w zaleznosci od whasciwosci materiatu budowlanego. kéw magazy ia materiatéw fatwopalnych. Produkt zabezpieczyc przed dostepem dzieci.
Temperati ia (powietrza i podtoza): od +10°C do +20°C. Przy temperaturze powyzej Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej

20°C moze nastapic zbyt szybkie odparowanie produktu uniemozliwiajace uzyskanie odpowiedniej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

gtebokosci nasycenia. Zabiegu nie nalezy wykonywac w temperaturze ponizej +10°C.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: W celu prawidtowego nasaczenia catej ostabionej warstwy materiatu budowlanego powierzchnia przeznaczona do wykonania zabiegu musi by¢ sucha, chfonna i czysta. Jezeli powierzchnia jest pokryta gruba
warstwa zanieczyszczen to wskazane jest jej delikatne oczyszczenie (np. przez umycie rozproszonym strumieniem wody lub zastosowanie delikatnej pasty czyszczacej). W przypadku bardzo duzej dezintegracji materiatu budowlanego
korzystne moze by¢ przeprowadzenie wstepnego wzmocnienia, umozliwiajace oczyszczenie powierzchni przed whasciwym zabiegiem wzmacniania. Bezposrednio przed wykonaniem zabiequ powierzchnia powinna byc chroniona przed
zbyt silnym nagrzaniem przez promieniowanie stoneczne. Uwaga: Elementy, ktdre nie s3 przeznaczone do wzmacniania (jak np.: okna, zadaszenia, okucia metalowe itp.), nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa. Ponadto, jezeli w trakcie
prac konserwatorskich przewidziane jest wykonanie odlewdw z kauczuku silikonowego wzmocnione powierzchnie nalezy zabezpieczyc antyadhezyjnie przez zwilzenie roztworem mydta lub odpowiednich detergentow.
NANOSZENIE: Technike nasycania nalezy dobrac w zaleznosci od rodzaju obiektu. Nasycanie mozna wykona¢ metodami polewania, natrysku, naktadania pedzlem, przez zanurzenie lub metoda ciagtego przeptywu. Mniejsze elementy,
takie jak rzezby i inne detale architektoniczne, ktére mozna zdemontowac, korzystnie jest zanurzy¢ w wannie impregnacyjnej ostonietej szczelnie w celu ograniczenia reakji preparatu z wilgocig z powietrza. Zabieg nasycania nalezy
przeprowadzic tak, aby cafa zdezintegrowana warstwa zostata zaimpregnowana i wzmocniona. Przy zbyt matej glebokosci nasycenia moiliwe jest odspojenie warstwy wzmocnionej od warstwy zdezintegrowanej, ktéra nie ulegta wzmoc-
nieniu. Nalezy unika¢ utworzenia warstwy zewnetrznej mocniejszej od podtoza. W celu uzyskania odpowiedniej gebokosci nasycenia zabieg nalezy powtarza¢ metoda,,mokre na mokre’, az do momentu, gdy materiat budowlany przestaje
wchtaniac preparat. Nasycong powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem deszczu przez 3-4 dni po impregnacji. Jezeli stwierdzono zbytnie przesycenie powierzchni po zakoriczeniu nasycania materiatu budowlanego, korzystne jest
jej przemycie benzyna lakowa lub acetonem. Pozwala to na unikniecie zmiany odcienia zabarwienia powierzchni. Uwaga: Wszystkie prace z hydrofilowymi srodkami konsolidujacymi nalezy wykonywac stosujac okulary, rekawice gumowe,
odziez ochronng, nakrycie gtowy. Przy stosowaniu metody natryskowej nalezy uzywac masek na nos i usta. Przy pracach z hydrofilowymi srodkami konsolidujacymi nalezy zachowac ostroznosc jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachowac
ogdlne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.
WYSYCHANIE: Ze wzgledu na to, Ze szybkos¢ hydrolitycznej polikondensacji zalezy w duzym stopniu od wilgotnosci i temperatury, niezbedne jest sezonowanie nasaczonego materiatu budowlanego w nastepujacych warunkach:

- przy wilgotnosci wzglednej 50% i temperaturze 20°C do uzyskania pefnego wzmocnienia niezbedne jest sezonowanie materiatu przez okres 4 tygodni.

- przy wilgotnosci wzglednej wynoszacej 75% i temperaturze 20°C do uzyskania peinego wzmocnienia niezbedne jest sezonowanie materiatu przez okres 3 tygodni.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Zgodnie z dobrg praktykg konserwatorska w celu wykluczenia btedéw w stosowaniu nalezy przed wykonaniem zabiegu konsolidacji przeprowadzi¢ badania chemiczne i fizyczne materiatu budowlanego
przeznaczonego do zabezpieczenia.
Nalezy oznaczy( nastepujace whasciwosci:

- nasiakliwos¢, porowatos¢;

- skfad chemiczny materiatu budowlanego;

- gteboko$¢ warstwy zdezintegrowanej;

- zuycie produktu do nasycenia T m? powierzchni;

« barwe materiatu budowlanego po zakoriczeniu konsolidacji.
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Katalog produktowy Po ukazaniu sig nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
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