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3. Zaprawy mineralne

CYKLINOWANE

R EST A U R 0 MT( * Historyczna i wyrazna dekoracyjna faktura cykliny
¢ Naturalnie biata barwa

¢ Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
Mmeralny tynk Cyk| Inowany * Hydrofobowa wyprawa tynkarska
* Naturalna odporno$¢ na porost glonéw i grzybéw

i 4-___1 ¢ Wysoka odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych

¢ Dostepny w réznym uziarnieniu i z dodatkiem miki
* Mozliwos¢ barwienia w masie

Sucha, mineralna zaprawa tynkarska do recznego lub maszynowego wykonywania grubowarstwowych wypraw tynkarskich o fakturze cykliny (o réznym uziarnieniu), stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, ze szczeglnym
uwzglednieniem budynkéw zabytkowych. Specjalnie polecana do tynkowania muréw wykonanych z materiatéw mineralnych nie wymagajacych ocieplenia oraz muréw warstwowych. Zawiera specjalnie wyselekcjonowane kruszywa,
wysokojakosciowe spoiwa mineralne oraz specjalne dodatki poprawiajace przyczepnos¢ tynku i wydtuzajace czas obrébki. Stanowi sprawdzong alternatywe dla ukfadu: tynk podktadowy + tynk cienkowarstwowy strukturalny z koicowym
malowaniem stosowanq réwniez w nowym budownictwie odwotujacym sie do tradycyjnych technik wykoriczeniowych.
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Bazowy srodek wiazacy: mieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatoréw;
Proporcje mieszania: ok. 4,5+5,5 litra wody na 25 kg zaprawy
Barwa: naturalna biel z mozliwoscia barwienia w wybranych kolorach

Opakowania: Worki 25 kg, Paleta 1200 kg (48 workéw).
Tabela wydajnosci: Z jednego 25 kg worka zaprawy uzyskamy po dodaniu odpowiedniej ilosci wody ok. 17
litréw gotowe] zaprawy. Wydajnos¢ z 1 worka przy grubosci 10 mm to ok. 1,7 m? otynkowanej powierzchni.

HISTORICA

Faktura: cykliny =

Grubosé ziarna: 2,0 mm; 3,0mmi5,0 mm Gruboééziarna Optymalna grubos¢ W‘:"Stwy
Temperatura stosowania (powietrza i podfoza): od +5°C do +25°C (po strukturowaniu)

Typ zaprawy tynkarskiej: GP (ogdInego przeznaczenia)

Zakres wytrzymatosci na sciskanie: kat. S Il 2,0mm 25mm
Przyczepnosé do podioza: > 0,2 N/mm;? FP: A B;

Absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym: kat. W 2 3,0mm 25mm

Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej p: < 9

Wsp. przewodzenia ciepta ., <0,80W /(m-K) dla P=50% oraz <0,87 W/(m-K) dla P=90% 3,0 mm 30mm

Reakcja na ogien: klasa A1

Przechowywanie: Przechowywac w oryginalnych zamknietych opakowaniach w suchych
pomieszczeniach, na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
12 miesiecy, zalecane zuzycie w ciagu 6 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Uwaga: Nalezy zwraca¢ uwage aby minimalna grubosc tynku nie byta mniejsza niz czterokrotna grubosc ziarna.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), nie przemarznigte, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw
i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Podtoze w strefie przyziemia budynku nalezy zabezpieczy¢ przed podciaganiem kapilarnym wilgoci lub tez przed wilgocig
przenikajaca z zewnatrz budynku. Wszelkie luzne, niezwiazane z podfozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) nalezy starannie usunac. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem
preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luZne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: kurz, pyt, odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. W uzasadnionych przypadkach (np. na gadkich niechtonnych podtozach)
zastosowac cementowg obrzutke wstepna. Podtoza chtonne przed naktadaniem zaprawy obficie zrosi¢ woda. Przy pracach zwigzanych z odpowiednim przygotowaniem podfoza obowiazujq zasady sztuki budowlanej.

GRUNTOWANIE: Podtoza bardzo chfonne przed nakfadaniem zaprawy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT ZG/WG, natomiast podtoza mniej chtonne obficie zwilzy¢ woda. Okres wigzania zastosowanego na podtozu preparatu
w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej, chtodnej wody (4,5+5,5 litra na 25 kg zaprawy) wsypac cafa zawartos¢ opakowania i doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarka wolnoobrotowg
zmieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Nastepnie tak przygotowang zaprawe pozostawic na ok. 5 minut, aby dojrzata. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe doktadnie wymieszac. W zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 2 godziny. Tynk barwiony w masie wymaga starannego dozowania wody i podobnych warunkéw klimatycznych i jednolitej chtonnosci podtoza w trakcie
aplikacji ze wzgledu na ryzyko pojawienia sie przebarwieri w stwardniatym tynku. Uwaga: Zaréwno zbyt dugie, jak i zbyt intensywne mieszanie moze doprowadzic do nadmiernego napowietrzenia zaprawy i w konsekwengji do obnizenia
jej parametréw wytrzymatosciowych.

NAKEADANIE: Przy recznym sposobie naktadania nalezy stalowg kielnia nanies¢ zaprawe na Sciane i wyréwnac fata tynkarska. Po wstepnym zwiazaniu kiedy tynk jest juz twardy (w zaleznosci od warunkéw od 2 godz. do 5 godz.) nalezy
wierzchnig warstwe wydrapa pacg kolczasta, starajac sie zebrac tylko jego zewnetrzng warstwe. Po tym zabiegu ewentualne resztki luznego kruszywa delikatnie omies¢ szczotka. Nalezy unikac zardwno zbyt mocnego przyciskania narze-
dzia strukturujacego jak i zbyt intensywnego drapania w jednym miejscu, aby powierzchnia tynku byta rowna. Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu tynkarskiego. Tynk daje sie naktadac na grubos¢ ok. 30 mm w jednej
warstwie. W przypadku duzych powierzchni, warstwe przekraczajaca 25 mm nalezy nakfadac na dwa razy stosujac metode ,mokre na mokre” po wstepnym zwiazaniu pierwszej warstwy. W miejscach potaczenia $cian z innymi materiatami
budowlanymi oraz w miejscach wystepowania bruzd instalacyjnych nalezy wtopic w tynk siatke z widkna szklanego o gramaturze 145175 g/m2 Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skére. W trakcie prac nalezy
stosowac ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duza iloscia wody, a w razie wystapienia podraznieri zasiegnac porady lekarza.

WYSYCHANIE: Natozona na podtoze zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%) moze by¢ poddana dalszej obrébce po okresie od 4 do 48 godzin w zaleznosci od warunkow
wysychania, grubosci warstwy i chtonnosci podtoza. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza znacznie wydfuzaja okres wysychania. Nowo natozona mase tynkarska chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, mrozem oraz
opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgodi, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Do przygotowania zaprawy nie wolno dodawac zadnych obcych domieszek, a do rozrabiania mozna uzy¢ jedynie czystej wody. Podczas nanoszenia i wstepnego sezonowania (przez co najmniej 7 dni) zaprawy
powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza powyzej +5°C dla biatego tynku i +10°C dla kolorowego oraz nie moze przekracza¢ powyzej +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ moga powodowac wolniejsze
wysychanie tynku. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnietej warstwy tynku przed szko-
dliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastc ie na ruszl iach odpowiednich siatek ochronnych. Zwiazanej zaprawy nie wolno ponownie zarabiac dodajac wode lub $wieza zaprawe.
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dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia (GP)

Po ukazaniu sie nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




