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HISTORICA

I, wstorica PRODUKTY DO KONSERWACJI | RENOWAC)I OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

e Y c CS AN 3. Zaprawy mineralne

RENOWACYINE (NA ZA

R E T A R T Do renowacji zasolonych i zawilgoconych muréw
¢ Wysoka zdolnos¢ wchtaniania szkodliwych soli

. . ¢ Hydrofobowy i mrozoodporny
Renowacyjna uniwersalna ' * Biata 0 drobnoziarniste; fakturze
zaprawa tynkarska E * Wydtuzony czas obrobki

=" * Bardzo duza porowatos¢
* Plastyzna i tatwa w aplikagji konsystengja
¢ Wysoka przyczepnosc do podtoza
Do obrdbki recznej i maszynowej

LONE MURY)

Stuzy do recznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej na zasolonych murach wewnatrz i na zewnatrz budynkow (powyzej poziomu gruntu). Stosowana jest jako wierzchnia warstwa 2-warstwowych
(TB~+TU) lub 3-warstwowych (TB-+TW-TU) renowacyjnych wypraw tynkarskich produktami MINERALIT RESTAURO. Tworzy wyprawe o duzej objetosci pordw, dzieki czemu moze wchtona¢ duze ilosci szkodliwych soli powstatych w za-
wilgoconych murach. Posiada wysoka przyczepnos¢ do podtoza i mozna ja naktadac na duzq grubosc oraz, co jest wazne przy renowadji, grubos¢ ta moze byc bardzo zréznicowana na powierzchni $ciany. Szczegdlnie polecana przy renowacji
obiektdw zabytkowych, stosowana w przypadku muréw o duzym i Srednim zasoleniu.

Bazowy srodek wiazacy: mieszanka spoiw hydraulicznych; Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg/m?

Gestosc objetosciowa: ok. 1,25 g/cm’; Przyczepnosc: > 0,2 N/mm?- FP: A, Blub G;

Proporcje mieszania: ok. 5,0+5,5 | wody na 25 kg zaprawy; Wspélczynnik przewodzenia ciepta: \ < 0,33 W/m*K dla P=50%, A < 0,37 W/m*K dla P=90%;
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: maks. 1,5 godziny; Reakcja na ogien: klasa A1;

Czas otwartego schniecia: =45 minut; Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: i < 9;

Barwa: biata; Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajace 25 kg produktu.

Zuiycie: ok. 1,1kg/m? na kazdy 1 mm warstwy; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu,
Wydajnosc: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilosci wody ok. 23 litry gotowej zaprawy; w pomieszczeniu suchym, zapewniajacym ochrone przed wilgocia i mrozem.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°Cdo +25°C; Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1:R (renowacyjna); Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkdji podanej na opakowaniu
Zakres wytrzymatosci na Sciskanie: kat. CS II; przy przestrzeganiu warunkéw przechowywania. Zalecane zuzycie do 6 miesiecy.

Penetracja wody: < 5 mm;

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone i suche. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) lub substancje zmniejszajace
przyczepnosc nalezy usunac. Stare iflub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Jezeli podtoze tego wymaga nalezy zastosowac obrzutke cementowa MINERALIT RESTAURO TB, pokrywajac
nie wiecej niz 50% jego powierzchni. Skorodowane i zasolone spoiny nalezy usuna¢ na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Podtoze przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych powinno zosta¢ zabezpieczone przed dalszym zasoleniem przez
odpowiednig izolacje mechaniczng i/lub chemiczng

PRZYGOTOWANIE TYNKU: Do pojemnika z odmierzong iloscia czystej, zimnej wody (5,0+5,5 | na 25 kg zaprawy), stopniowo wsypywac zawartos¢ opakowania stale mieszajac (mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem),
az do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Tak przygotowang zaprawe pozostawic nastepnie na ok. 5 minut, aby dojrzata. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe doktadnie wymieszac. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 1,5 godziny. Uwaga: Zaréwno zbyt dtugie, jak i zbyt intensywne mieszanie moze doprowadzic do nadmiernego napowietrzenia zaprawy i w konsekwengji do obnizenia jej
parametréw wytrzymatosciowych.

NAKEADANIE: Przy recznym sposobie naktadania nalezy kielnia stalowa nanies¢ zaprawe na $ciane i wyréwnac tata tynkarska. Po wstepnym zwiazaniu natozong zaprawe zatrzec pacg z gabki lub filcu. Przy duzych powierzchniach zaleca
sie uzycie agregatu tynkarskiego. Zalecana grubos¢ naktadania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej jest w przedziale od 15 do 25 mm. Jako wierzchnig warstwe pod malowanie mozna zastosowac mineralny tynk cienkowarstwowy
MINERALITT, lub mineralna zaprawe szpachlowa KOMBI FINISZ, albo malowac bezposrednio wyprawe MINERALIT RESTAURO TU. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W trakcie prac nalezy stosowac
ubrania robocze. W przypadku wystapienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemyc je duza iloscia wody, a w razie wystapienia podraznieri zasiegnac porady lekarza.

WYSYCHANIE: Natozona na podtoze zaprawa tynkarska moze by¢ poddana dalszej obrdbce przyjmujac jeden dzieri wysychania na kazdy 1 mm grubosci tynku (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydiuzaja okres wigzania zaprawy. Nowo natozong zaprawe tynkarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego utwardzenia i zwiazania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas naktadania i wigzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wystepowa¢ bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C oraz temp. podtoza powyzej +5°C. Nalezy unikac
pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej zaprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Uwaga: W przypadku nakfadania powtoki malarskiej na renowacyjnej wyprawie tynkarskiej nalezy jej powierzchnie 2-krot-
nie pomalowac farba krzemianowa CALSILIT F lub farba polikrzemianowa NOVALIT F. Malowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym zwiazaniu (utwardzeniu) powierzchni wyprawy i zastosowaniu odpowiedniego preparatu
gruntujacego. Przy czym, nalezy zwrdci¢ szczeg6Ing uwage na odpowiednie warunki wysychania natozonej wyprawy tynkarskiej.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesier 2021 Wyréb spetnia wymagania normy: PN EN 998-1

Katalog produktowy Po ukazaniu sie nastepnej wersji niniejsza karta traci swojg waznosc. dotyczace zapraw tynkarskich renowacyjnych (R).
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl Wyréb posiada certyfikat WTA




