Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpuja wszystkich aspektéw zastosowania produktu/systemu. Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji zuwagina mozliwo$¢ wystapienia

uzasadnionych réznic w zaleznosci od sposobu wykonywania prac, rodzaju podtoza orazinnych warunkéw zewnetrznych.
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GEOWNE ZALETY

NOVALITF

Polikrzemianowa farba y mir:(eralll?vrcharak;er 8595
. . * Niskoalkaliczny odczyn (pH 89,
elewacyj na *  0dpomos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych
* Podwyzszona odpornos¢ na zmiany warunkdw
atmosferycznych podczas aplikacji i wiazania
* Zabezpieczony przed glonami i grzybami (ogranicza rozwdj glonéw i grzybow)
* Podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia
* Mikroporowata struktura zapewniajaca wysoka paroprzepuszczalnos¢
* Niska nasiakliwos¢ powierzchniowa
* Do stosowania zardwno na podtozach mineralnych, jak i pokrytych
powtoka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANIE

Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkta wodnego, przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw w tym réwniez w systemach ociepleri na bazie styropianu
KABE THERM RENO, KABE THERM EPS, KABE THERM AVANT oraz na bazie wetny mineralnej KABE THERM MW, KABE THERM IN MW i KABE THERM SG. Szczegdlnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podtozy
mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podtozy pokrytych powtokami,
wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna powtoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obnizong alkalicznos¢ (na poziomie wyrobéw akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wptyw
czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ tworzonej powtoki malarskiej. Chtonne podtoza mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagaja zagruntowania preparatem NOVALIT GF.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne;
Zawartosc lotnych zwiazkéw organicznych LZO0: kat. A/c. Produkt zawiera ponizej 40 g/I LZ0;
Gestosé: ok. 1,50 g/cm?;

Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS

lub wg dostarczonego wzoru (mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych);
Stopien potysku: matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,33 I/m” (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu);

T tura (powi ipodtoza): od +5°Cdo +25°C;

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%;

Wzgledny opdr dyfuzyjny dla powloki o gr. 150 pm: S = 0,04 m (wymég normowy S, <2,0 m);
Wspétczynnik nasiakliwosci powierzchniowej: w = 0,05 kg/m? - h°*

(wymdg normowy w < 0,5 kg/m? « h®).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 5101 produktu.

Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym,

lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak najszybciej zuzyc.
Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej

na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.
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SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODE0ZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekar), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw iflub grzybow
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwiazane z podfozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Stare i/lub zabru-
dzone podtoza umyc i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierdwnosci podfoza sa znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie wyréwnac i wygtadzic
zaprawg szpachlowg KOMBI FINISZ. Przy matych nieréwnosciach mozna od razu wykorzystac zaprawe szpachlowa KOMBI FINISZ. Podtoza chonne przed naktadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed
zastosowaniem farby w systemie ociepleri KABE THERM AKORD, KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT oraz KABE THERM MW nalezy wykonac wszystkie warstwy sysytemu zgodnie z technologia
zfozonego systemu izolacji Scian zewnetrznych ETICS. Farbe polikrzemianowa mozna nanosi¢ na cienkowarstwowy tynk mineralny dopiero po min. 7 dniach sezonowania (w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosc powietrza 65%)
GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podfoza mineralne nalezy zagruntowac preparatem NOVALIT GF. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 12 godzin. Uwaga: Podtoza
o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie gruntowac, a jedynie zmy¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozciericzy¢ niewielka iloscia wody (dodajac do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5% wody).
Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

NANOSZENIE: Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda,airless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, czyli po uptywie
min. 24 godzin. Natrysk mechaniczny stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Zaleca si¢ zastosowanie specjalnego watka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt. wosia min. 18 mm.

Parametry natrysku urzadzeniem typu Airless:

Producent Urzadzenie Dysza Cisnienie [bar] Filtr [mesh] Rozcienczenie [%] Wydajnos¢ [I/min]
WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 1020 1,25
TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25
GRACO UltraMax 11 795 PAA621 170 60 5 36

WYSYCHANIE: (zas wigzania naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Catkowite zwiazanie (utwardzenie) wykonanej powtoki malarskiej
nastepuje min. po 24 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania farby. Nowo wykonana powtoke malarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgodi, az do jej
catkowitego wyschniecia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nie powinno sie wykonywac prac na powierzchniach
bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie niewyschnietej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie za-
stosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

OPCJE DODATKOWE: W celu zwiekszenia odpornosci powtoki malarskiej na porost glondw i grzybéw (szczegdlnie przy renowadji systemdw ocieplen oraz przy malowaniu elewacji w miejscach zacienionych, o podwyzszonej wilgotnosci
i duzej koncentragji roslin), istnieje mozliwos¢ dodatkowego zastosowania do farby specjalnego preparatu zabezpieczajacego (ustuga dodatkowa). W przypadku stosowania farby na podtozach pokrytych rysami o szerokosci do 0,3 mm
(jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca sie uzycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrowtoknami NOVALIT PLAN.

Wyréb spetnia wymagania normy: PN-C-81913:1998

Krajowa Ocena Techniczna Krajowa Ocena Techniczna: IGMB-KO0T-2021/0132 wydanie 1, AT-15-8732/2016
Krajowa Ocena Techniczna ICiMB - KOT -2018/0050 wydanie 2, IGiMB- KOT - 2018/0035 wydanie 1
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0079/2016 i ETA 17/0204

Karta informacyjno-techniczna, stan na marzec 2023.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl
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