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5. Produkty uzupetniajace Groupge

EMOW ANTYRYSOWY

~ NOVALITMS Ceowemey

Polikrzemianowa masa szpachlowa * Skuteczne zespolenie rysi pekniec
“{ . * Stabilizacja spekanych i zarysowanych podtozy

* Mineralny charakter

lHnUALIT "s * Niskoalkaliczny odczyn (pH 8+9,5)
‘. : *  Duza odpornos¢ na zmiany warunkdéw atmosferycznych podczas aplikacji i wigzania;

¢ Mikroporowata struktura zapewniajaca wysokq paroprzepuszczalnos¢

¢ Niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa

Do stosowania zaréwno na podfozach mineralnych, jak i pokrytych
powtoka, wyprawg na bazie tworzyw sztucznych

* latwa aplikaga

Gotowa do uzycia masa szpachlowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkta wodnego wytwarzana wq innowacyjnej technologii polikrzemianowej, przeznaczona do renowacji ustabilizowanych rys i pekniec na Scianach
zewnetrznych budynkaw. Stuzy do recznego wykonywania warstwy zbrojonej systemows siatka zbrojaca z widkien szklanych KABE 160 w polikrzemianowym systemie antyrysowym NOVALIT RSA. Petni role pomostu faczacego wierzch-
nig warstwe elewacji z cienkowarstwowym tynkiem polikrzemianowym NOVALIT T. Moze by¢ rdwniez stosowana przy renowacji obiektéw zabytkowych. Do stosowania na podtozach mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe), oraz na podtozach pokrytych powtokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych. Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym. Uszkodzone elewacje musza
byc zawsze w catosci pokryte masa szpachlowa NOVALIT MS.
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Bazowy srodek wiazacy: specjalnie modyfikowane potasowe szkto wodne; Opakowania: Jednorazowe op plastikowe zawierajace 25 kg produktu.

Grubos¢ warstwy: min. 3 mm; Przechowywanie: Przechowywat w szczelnie zamknietym opakowamu

Konsystencja: w postaci pasty, produkt gotowy do uzycia; w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem.

Srednie zuzycie: ok. 46 kg/m’ (w zaleznosdi od struktury powierzchni); Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Temperatura st nia (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 575%, na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

« Wariant 1 systemu NOVALIT RSA i wszystkie pozostate (wymogi ogdlne) — wzmacnianie powierzchni elewacji warstwa zbrojong
Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czystei suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie
zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: kurz, pyt, odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda
2 dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji gdy nieréwnosci podtoza sq znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyrownac zaprawq wyrownawcza. W przypadku nakfadania masy szpachlowej na nowo wykonanych podtozach mineralnych
(jak np.: beton, tynk cementowo-wapienny i cementowy) zachowac min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Uwaga: W przypadku starych podtozy o watpliwej przyczepnosd, a szczegdlnie w przypadku starych powtok dyspersyjnych
zalecane jest wczesniejsze przeprowadzenie proby przyczepnosci.

- Wariant 2 systemu NOVALIT RSA — mostkowanie rysy/pekniecia przy uzyciu dwukomponentowej szpachli RSA 2K
Wyciac szlifierka katowa w podtozu dwa rownolegte naciecia po obu stronach rysy oddalone od siebie o 612 cm, na gtebokos¢ 812 mm. Nastepnie zbi¢ tynk znajdujacy sie miedzy wykonanymi nacieciami. Wykonana bruzde w tynku
dokfadnie oczyscic z kurzu. Przygotowang masg szpachlowg RSA 2K wypetnic bruzde do poziomu wierzchniej warstwy tynku za pomoca szpachli wykonanej ze stali nierdzewnej. Uwaga: W przypadku naktadania masy szpachlowej RSA 2K
na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), zachowac min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

« Wariant 3 systemu NOVALIT RSA — mostkowanie rysy/pekniecia przy uzyciu wkfadki/ptyty styropianowej
Usuna¢ pas tynku o szer. 20+25 cm, az do powierzchni muru (na gtebokos¢ 2+3 cm). Prace te nalezy wykonac zgodnie z opisem dla wariantu 2. Piyte styropianowa o odpowiedniej grubosci przyciac na szerokos¢ wykonanego mostka.
Nastepnie na ptyte styropianowa natozyc zaprawe klejaco-szpachlowa KOMBI pasmem o szer. 3+6 cm wokét zewnetrznych krawedzi ptyty. Po natozeniu zaprawy ptyte bezzwtocznie przytozyc do wykonanej bruzdy i docisnac tak, aby uzy-
skac rowng powierzchnie z istniejacym tynkiem. Ewentualne ubytki miedzy tynkiem a ptyta wypetnic zaprawa KOMBI. Po zwigzaniu zaprawy KOMBI cafa licowa powierzchnie styropianu przeszlifowac paca z grubym papierem $ciernym.
GRUNTOWANIE: Podtoza chtonne przed naktadaniem masy szpachlowej nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym NOVALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed naktadaniem masy szpachlowej wynosi

ok. 24 godzin.
NAKEADANIE: Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Mase szpachlowa natozy¢ na podtoze ciagty i réwnomierng warstwa (o grubosci ok. 3+4 mm) za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie w tak natozong warstwe
natychmiast wtopic siatke z widkien szklanych. Zatopiona siatka powinna byc rd iernie napieta i catkowicie zatopiona w masie szpachlowej. Po zatopieniu siatki caty powierzchnie warstwy nalezy doktadnie wyréwnac, stosujac

w niezbednych przypadkach dodatkowaq porcje masy. Sasiednie pasy siatki nalezy przyklejac na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Pozostate po wyréwnywaniu slady pacy zaleca sie zeszlifowac papierem Sciernym. Grubos¢ warstwy zbrojonej
jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ min. 3 mm.

WYSYCHANIE: Okres wigzania natozonej warstwy masy szpachlowej wynosi od 5 do 10 dni (w zaleznosci od warunkéw wysychania).Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania. Na zwigzana
i wyschnieta warstwe masy szpachlowej mozna bezposrednio naktadac (bez ponownego gruntowania) polikrzemianowa mase tynkarska NOVALITT.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas nakfadania i wiazania masy szpachlowej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do +25°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bez-
posrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej masy szpachlowe] przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek
ochronnych. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesieri 2021

Po ukazaniu sie nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




