|. PRODUKTY NA ELEWACJE

NOVA“T RSA GEOWNE ZALETY

Renowacyjny poIikrzemianowy * Kompleksowy system renowacji spekanych Scian i elewacji
* Bardzo dobra paroprzepuszczalnos¢

SyStem antyrysowy * Mineralny charakter
* Niska nasigkliwos¢ powierzchniowa
* Duzy wybdr dostepnych faktur
* Szeroka paleta kolorow
* katwy spos6b wykonania renowagji

ZASTOSOWANIE

PRODUKTY NA ELEWACJE

System NOVALIT RSA jest to kompleksowy zestaw produktéw do renowacji spekanych cian zewnetrznych budynkéw. Zawiera materiaty na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkta wodnego wytwarzane wedtug innowacyjnej
niskoalkalicznej technologii polikrzemianowej. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), uzytecznosci publicznej i przemystowym, jak réwniez przy renowacji obiektow zabytkowych. Zapewnia skuteczne
spojenie ustabilizowanych peknie i rys, zabezpiecza przed dalszym ich rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne wykoriczenie elewacji budynkow. Tworzy trwale zwigzany z podfozem ukfad warstw o wysokiej paroprzepusz-
czalnosci i niskiej nasiakliwosci powierzchniowej, zabezpiecza budynek przed dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (jak np.: opady atmosferyczne, mréz, zmiany temperatur oraz dziatanie storica i wiatru). Stosowany
jest na wszelkich typowych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy, piaskowiec oraz na $cianach surowych wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw
ceramicznych lub silikatowych).

W zaleznosci od charakteru i szerokosci rys system jest dostepny w 3 wariantach co pozwala na tatwe dopasownie odpowiedniego rozwiazania dla konkretnego obiektu.

« Wariant 1 rysy wloskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm);
« Wariant2 rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm);
« Wariant3 rysy dynamiczne (szer. rys powyzej 5 mm);

Uwaga: System przeznaczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym. Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwaja przyczyn powstawania rys i pekniec, a jedynie poprawiaja estetyke elewacji i zabezpieczajq przed ich
szkodliwym oddziatywaniem na budynek.

DANETECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: specjalnie modyfikowane potasowe szkto wodne; Faktury: peina, drapana/mieszana;

Pigmenty: odporne na wptyw czynnikéw atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne; Grubosci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;

Wzgledny opdr dyfuzyjny: S, = 0,08 m (wymdg normowy S, <2,0 m); Temp. t ia (powietrza i podfoza): od +5°C do +25°C;
Wspétczynnik nasiakliwosci powierzchniowej: w = 0,21 kg/m? - h®s (wymdg normowy w < 0,5 kg/m? « ho3). Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%.

Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS
lub wg dostarczonego wzoru (mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych);

Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpuja wszystkich aspektéw zastosowania produktu/systemu. Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji zuwagina mozliwo$¢ wystapienia

uzasadnionych réznic w zaleznosci od sposobu wykonywania prac, rodzaju podtoza orazinnych warunkéw zewnetrznych.

Karta informacyjno-techniczna, stan na marzec 2023.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl
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8. Systemy anty

BUDOWA SYSTEMU:

spekana warstwa tynku

preparat gruntujacy NOVALIT GT

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALITT
WARIANT 1: mur

peknigcie lub rysa

preparat gruntujacy NOVALIT GT

dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa

RSA 2K

/ istniejaca warstwa tynku

PRODUKTY NA ELEWACJE

preparat gruntujacy NOVALIT GT

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALITT
WARIANT 2:

mur

pekniecie lub rysa

wypetnienie pekniecia samorozprezng

tasma uszczelniajaca

/ wkfadka ze styropianu klasy fasada/podtoga

zaprawa klejaco -szpachlowa
KOMBI

istniejaca warstwa tynku

preparat gruntujacy NOVALIT GT

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS

Systemowa siatka zbrojaca z wtdkien szklanych KABE 160

polikrzemianowa masa szpachlowa

Uwaga:  Ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania koloréw o niskim wspétczynniku odbicia Swiatta (Y<20%).

Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpuja wszystkich aspektow zastosowania produktu/systemu. Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji zuwagi na mozliwos¢ wystapienia

H

WARIANT 3: NOVALIT MS z

polikrzemianowa wyprawa tynkarska g

NOVALITT €

Wariant Rodzaj i szerokosc rys Charakterystyka rys 5
1 Rysy wtoskowate i siatkowe — Pekniecia powierzchniowe ;:
(szer.rys do 0,3 mm) — Cienkie rysy w wierzchniej warstwie tynku <

2 Rysy skurczowe i fugowe — Rysy siatkowe §
(szer.rys0d 0,3 mm do 5 mm) — Rysy przenikajace wszystkie warstwy tynku E

=

— Peknigcia stropowe S

) - Rysy w nadprozach okiennych %‘

3 Ry;y dynamlc;n_e — Rysy od naprezen $ciskajacych, rozciagajacych i powstate na skutek braku dylatacji S
(szeroko$¢ rys powyzej 5 mm) . A AR Lo T 3

— Peknigcia przebiegajace w spoinie pionowej i poziomej muru 5

— Pekniecia powstate na skutek ruchéw podtoza budowlanego, osiadania lub opadania 2

g
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