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Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 2020/878

Data sporzadzenia/aktualizacji: 13-03-2020 / 29-06-2026 Wersja 5

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa wyrobu:

OPTILATEX (BAZA C)

Farba lateksowa do $cian i sufitow
UFI: nie dotyczy

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania barwnych, ochronno-dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkéw.
Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podtozy mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo- kartonowe), jak i na podtozach pokrytych dobrze zwigzang powtoka, wyprawg
na bazie tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby podfoza chtonne lub kredujgce wymagajg zagruntowania preparatem
BUDOGRUNT WG lub BUDOGRUNT GP lub podktadem AQUALIT.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Farby KABE Polska Sp. z 0.0.

ul. Slaska 88, 40-742 Katowice

tel.: (32) 204 64 60, fax: (32) 204 64 66

Informacje o produkcie (w czasie godzin pracy): (32) 609 57 53

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: kch@farbykabe.pl

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
W Polsce: 112 lub 998

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)

Mieszanina nie spetnia kryteridow klasyfikacji.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia: nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: nie dotyczy
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Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania: nie dotyczy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P):
P101 W razie koniecznosci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB, zgodnie z zatacznikiem Xl rozporzadzenia (WE)
1907/2006, w ilosci 20,1% wag.

Mieszanina nie zawiera sktadnikow, o ktérych uwaza sie, ze majg wtasciwosci endokrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f),
regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Zgodnie z dyrektywg 2004/42/WE produkt zostat zaliczony do kategorii A/a — dopuszczalna warto$é maksymalnej zawartosci LZO
wynosi 30g/l. Produkt zawiera ponizej 30g/I LZO.

SEKCJA 3: SKtAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCIJE
Nie dotyczy

3.2. MIESZANINY
Mieszanina wodnej dyspersji kopolimeru na bazie octanu winylu i etylenu, (barwnymi pigmentami), naturalnymi wypetniaczami
weglanowymi oraz srodkami pomocniczymi pochodzenia organicznego.

Substancje niebezpieczne dla | Zawartosc Identyfikatory substancji Rodzaj zagrozenia na podstawie
zdrowia lub Srodowiska, w % wag. rozporzadzenia WE nr 1272/2008 (CLP) oraz
wchodzace w sktad wymagane informacje dodatkowe
mieszaniny
Leukofyllit * 2-<5% Nr CAS: 999999-99-4

Nr WE: 310-127-6

Nr indeksowy: -

Nr rejestracyjny: -
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0,0036 - Nr CAS: 2634-33-5

<0,02% Nr WE: 220-120-9

Nr indeksowy: 613-088-00-6
Nr rejestracyjny: -

%

STOT RE 2, H373

Acute Tox. 2, H330

Eye Dam. 1, H318

OO®

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin
Sens. 1A, H317

©

Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1)

Szacunkowa toksycznos$c ostra:
- wdychanie: ATE = 0,21 mg/L (pyty/mgty)
- ustna: ATE = 450 mg/kg masy ciata

Stezenia graniczne:
C 20,036% Skin Sens. 1A
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Pirytionian cynku <0,016% Nr CAS: 13463-41-7
Nr WE: 236-671-3 >
Nr indeksowy: 613-333-00-7 Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H301

Nr rejestracyjny: -
Eye Dam. 1, H318
': Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372

: Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=10)

Szacunkowa toksycznos$¢ ostra:
- wdychanie: ATE = 0,14 mg/L (pyty/mgty)
- ustna: ATE = 221 mg/kg masy ciata

masa poreakcyjna 5-chloro-2- | <0,0008% Nr CAS: 55965-84-9

metylo-2H-izotiazol-3-onu i Nr WE: - ®>
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu Nr indeksowy: 613-167-00-5 Acute Tox. 2, H310, H330; Acute Tox. 3,
(3:1) Nr rejestracyjny: - H301

’iskin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318
C Skin Sens. 1A, H317

C Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71

Stezenia graniczne:

C 20,6% Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1
0,06%< C <0,6% Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
C 20,0015% Skin Sens. 1A

Petne brzmienia zwrotéw H, koddw i klas zagrozenia podano w sekc;ji 16.

* Leukofyllit to minerat naturalnego pochodzenia, stanowigcy mieszanine chlorytu, kwarcu i miki o zmiennym sktadzie. Klasyfikacja
zostata okreslona na podstawie zawartosci drobnej frakcji kwarcu - od 1 do 10%, zaklasyfikowanej jako STOT RE 1, H372.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.  OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Zatrucie inhalacyjne: Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy. W razie wystgpienia dolegliwosci zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza
i zasiegng¢ porady lekarza.

Skazenie oczu: Przemywac oko wodg, trzymajac powieki otwarte. Wyjgé szkta kontaktowe, jesli sg i kontynuowaé ptukanie. W
przypadku wystgpienia podraznienia skontaktowac sie z okulista.

Skazenie skory: Zanieczyszczong odziez i obuwie zdjgc¢ i umyé/wypraé przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczong skére umyé
wodg z ogdlnie dostepnymi Srodkami higieny (mydta, pasty itp.). W przypadku wystgpienia utrzymujgcego sie podraznienia lub
reakcji alergicznej skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie: Wyptukac usta duzg iloscig wody - nie wywotywaé wymiotéw. Skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEISZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
- spozycie moze powodowac podraznienie uktadu pokarmowego;

- skazenie oczu lub skéry moze doprowadzi¢ do podraznienia lub wystgpienia reakcji alergicznej.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z
POSZKODOWANYM
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W razie potrzeby zapewnié opieke lekarska.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.  SRODKI GASNICZE
- odpowiednie $rodki gasnicze: proszkowa, sniegowa, mgta wodna;

- niewtfasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2.  SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCIA LUB MIESZANINA
W czasie spalania powstaje gesty, czarny dym. Wdychanie produktéw rozktadu wzgl. spalania moze prowadzi¢ do powaznych
zagrozen zdrowia. Podczas pozaru mogg powstawac niebezpieczne produkty rozktadu: tlenek wegla, dwutlenek wegla.

5.3. INFORMACIJE DLA STRAZY POZARNEJ

Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie osob z najblizszej okolicy pozaru; strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia
ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maskg zakrywajaca cata twarz dziatajaca przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy
poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakdw (wigczajac hetmy, buty ochronne i
rekawice).

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYINYCH

6.1.1. DLA 0SOB NIENALEZACYCH DO PERSONELU UDZIELAJACEGO POMOCY

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan stwarzajacych ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Ewakuowac ludzi z okolicznych terendw, nie dotykac ani nie przechodzi¢ po rozsypanym/rozlanym materiale. Unika¢ wdychania
rozpylonej cieczy, w razie potrzeby stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

6.1.2. DLA 0SOB UDZIELAJACYCH POMOCY
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Odpowiednia odziez ochronna — patrz sekcja 8.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci mieszaniny do gruntu, kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W
przypadku zanieczyszczenia poinformowac lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
Materiat w stanie mokrym usung¢ za pomocg niepalnego materiatu absorbujgcego (np. wermikulit, ziemia okrzemkowa, piasek).
Zebrany materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanym pojemniku, a nastepnie usuna¢ zgodnie z lokalnymi uregulowaniami.
Pozostatosci najlepiej czysci¢ detergentami - nie stosowac rozpuszczalnikéw.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczace dodatkowej obrobki
odpaddw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Zachowad rozsgdng starannosé i ostroznos¢; poinformowacé pracownikéw o niebezpieczenstwach zwigzanych z obstugg wyrobu.
Unikac przekraczania wartosci NDS. Zapewni¢ dobrg wentylacje. Nie wdycha¢ oparéw lub rozpylonej substancji. W przypadku
stabej wentylacji natozy¢ maske ochronng lub przeciwgazowa ze zbiornikiem powietrza. Unikaé kontaktu z oczami i skora. Nie jesc,
nie pi¢, nie palic.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temp. od +5 do +25°C. Chroni¢ przed
mrozem i wysokimi temperaturami np. przed bezposrednim nastonecznieniem. Okres gwarancji — 18 miesiecy od daty produkcji.
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7.3.  SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Szczegétowe informacje dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia produktu znajduja sie w karcie technicznej oraz
katalogu produktédw. Zastosowania nie wymienione w tej dokumentacji nalezy skonsultowaé z przedstawicielem firmy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Substancja Nr CAS NDS NDSCh NDSP
Krzemionka krystaliczna
. L 14808-60-7
- frakcja respirabilna 0,1 mg/m?3 - -
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3- 3 3
55965-84-9 0,2 mg/m 0,4 mg/m -
onu (3:1)
- skora*

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286), wraz z
pdzniejszymi zmianami.

* Oznakowanie substancji notacjg ,,skora” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skore moze by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowsa.

8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1. STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI
- nalezy zastosowacd wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning oraz srodki ochrony indywidualnej;

- ujecie wody z prysznicem przemystowym i myjka do oczu;
- nie jes¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu podczas prac.

8.2.2. INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY TAKIE JAK INDYWIDUALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE

- ochrona drég oddechowych: w przypadku niewtasciwej wentylacji pomieszczenia lub podczas prac w ktérych istnieje ryzyko
wdychania rozpylonej cieczy, aby utrzymac dopuszczalne wartosci graniczne dla danego stanowiska pracy w zakresie koncentracji
czasteczek, zaleca sie stosowac srodki ochrony drég oddechowych. Zalecane: pétmaska przeciwpytowa klasa FFP2 zgodna z EN
149.

- ochrona rak: nalezy naktadaé rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow zgodnie z normg EN 374, z dtugimi
mankietami. Dobodr jakos$ci materiatu i czasu przenikania zalezy od wymogdéw stanowiska pracy, dlatego musi by¢ uzgodniony z
dostawcg rekawic. Przestrzega¢ wskazéwek co do stosowania, przechowywania, konserwacji i wymiany rekawic. Rekawice
chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi nie sg odpowiednie. Zapobiegawczo stosowac krem ochronny do rak.

- ochrona oczu i twarzy: uzywaé okularéw ochronnych typu gogle lub okulary z bocznymi sciankami (szczelnie przylegajace do
oczu) zgodne z normg PN-EN 166;

- ochrona skory: stosowac ubrania robocze; dobdr dodatkowych srodkéw ochrony takich jak fartuch, obuwie itp. zalezy od
wielkosci narazenia i rodzaju przeprowadzanych operacji.

8.2.3. KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci mieszaniny do zbiornikéw, ciekdw wodnych, kanalizacji i Sciekdéw. W przypadku
zanieczyszczenia poinformowac lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

SEKCJA 9: WtASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Stan skupienia: ciecz
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b) Kolor: kremowy/transparentny (na zaméwienie klienta wyréb moze by¢ dostarczany w innym kolorze)

¢) Zapach: wyczuwalny, charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych

f) Palnos¢ materiatow: brak danych

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: brak danych
h) Temperatura zaptonu: nie dotyczy

i) Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

j) Temperatura rozktadu: nie dotyczy

k) pH: 8,2-9,0

1) Lepkos¢ kinematyczna: brak danych

m) Rozpuszczalnos¢: z wodg mieszalny

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspétczynnika log): nie dotyczy

0) Preznos¢ pary: brak danych

p) Gestosé lub gestosé wzgledna: 1,31 — 1,36 g/cm?
q) Wzgledna gestosc pary: brak danych

r) Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE
9.2.1. INFORMACJE DOTYCZACE KLAS ZAGROZENIA FIZYCZNEGO
Nie dotyczy

9.2.2. INNE WLASCIWOSCI BEZPIECZENSTWA
Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Brak danych

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Stabilny w normalnych warunkach stosowania.

10.3. MoZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Temperatury spoza zakresu +52C do +252C.

10.5. MATERIAtY NIEZGODNE
Silne kwasy i zasady oraz utleniacze.
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10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem. W wysokich temperaturach powstajg szkodliwe produkty, takie jak tlenek

wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu i dym.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR 1272/2008

Wyréb nie byt testowany. Klasyfikacja zostata dokonana na podstawie zawartosci poszczegdlnych sktadnikéw oraz informacji

przekazanych przez dostawcéw.

Klasa zagrozenia

Kategoria

Efekt

Toksycznosé ostra

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

Dziatanie zrgce /draznigce

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkow klasyfikacji.

drogi oddechowe lub skore

na skére

Powazne uszkodzenie - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.
oczu/dziatanie draznigce

na oczy

Dziatanie uczulajgce na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkéw klasyfikacji

jako uczulajaca. Z uwagi na dodatkowe wymagania i zawartos¢ 1,2-benzoizotiazol-
3(2H)-onu, masy poreakcyjnej 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1) spetnia warunki oznakowania zwrotem EUH208.

Dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

Dziatanie rakotworcze

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

pojedyncze narazenie

Szkodliwe dziatanie na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.
rozrodczo$é

Dziatanie toksyczne na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkoéw klasyfikacji.
narzady docelowe -

Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe -

wielokrotne narazenie

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

11.1.1. MIESZANINY

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5

drogi oddechowe lub skore

Klasa zagrozenia Kategoria | Efekt
Toksycznos¢ ostra:
- droga pokarmowa 4 LD50 = 490 mg/kg masy ciata (OECD 401, szczur)
- na skore - LD50 > 2000 mg/kg masy ciata (OECD 402, szczur)
- wdychanie 2 ATE = 0,21 mg/L (pyty/mgty)
Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
2024/197 zostata zaklasyfikowana jako: Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302.
Dziatanie zrgce /draznigce 2 Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
na skore 2024/197 zostata zaklasyfikowana jako: Skin Irrit. 2, H315.
Powazne uszkodzenie 1 Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
oczu/dziatanie drazniace 2024/197 zostata zaklasyfikowana jako: Eye Dam. 1, H318.
na oczy
Dziatanie uczulajgce na 1A Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

2024/197 zostata zaklasyfikowana jako: Skin Sens. 1A, H317.
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Dziatanie mutagenne na - Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
komorki rozrodcze

Dziatanie rakotworcze - Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
Szkodliwe dziatanie na - Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na - Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
narzagdy  docelowe -

pojedyncze narazenie

Dziatanie toksyczne na - Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
narzady docelowe -

wielokrotne narazenie

Zagrozenie spowodowane

Na podstawie posiadanych informacji substancja nie spetnia warunkéw klasyfikacji.

aspiracja
Pirytionian cynku CAS: 13463-41-7
Klasa zagrozenia Kategoria | Efekt
Toksycznos¢ ostra:
- droga pokarmowa 3 ATE =221 mg/kg masy ciata
- na skore - LD50 > 2000 mg/kg masy ciata (szczur, EPA OPP 81-2)
- wdychanie 2 ATE = 0,14 mg/L (pyty/mgty)
Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
jako: Acute Tox.2, H330; Acute Tox. 3, H301.
Dziatanie zrgce /draznigce - W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
na skore
Powazne uszkodzenie 1 W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych na krélikach (OECD 405) substancja
oczu/dziatanie draznigce zostata zaklasyfikowana jako powodujgca powazne uszkodzenia oczu Eye Dam. 1,
na oczy H318.
Dziatanie uczulajagce na - W badaniu przeprowadzonym na myszach (OECD 429) nie stwierdzono dziatania
drogi oddechowe lub skore uczulajacego.
Dziatanie mutagenne na - W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
komorki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze - W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na 1B Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
rozrodczosc jako: Repr. 1B, H360D Moze dziataé szkodliwie na dziecko w fonie matki.
Dziatanie toksyczne na - W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
narzady  docelowe -
pojedyncze narazenie
Dziatanie toksyczne na 1 Substancja posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
narzady docelowe - jako: STOT RE 1, H372.

wielokrotne narazenie

Zagrozenie spowodowane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

aspiracja

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9

Klasa zagrozenia Kategoria | Efekt

Toksycznos¢ ostra:

- droga pokarmowa LD50 = 66 mg/kg masy ciata (OECD 401, szczur)

- na skore LD50 > 141 mg/kg masy ciata (OECD 402, szczur)

- wdychanie LC50/4h = 0,171 mg/L (OECD 403, szczur)
Mieszanina posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
jako: Acute Tox. 2, H310, H330; Acute Tox. 3, H301.

Dziatanie zrgce /draznigce 1C Mieszanina posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana

na skére

jako: Skin Corr. 1C, H314.
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Powazne uszkodzenie 1 Mieszanina posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
oczu/dziatanie draznigce jako: Eye Dam. 1, H318.
na oczy
Dziatanie uczulajagce na 1A Mieszanina posiada klasyfikacje zharmonizowang, gdzie zostata zaklasyfikowana
drogi oddechowe lub skore jako: Skin Sens. 1A, H317.

Dziatanie mutagenne na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdéw klasyfikacji.
komérki rozrodcze

Dziatanie rakotworcze - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
Szkodliwe dziatanie na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdéw klasyfikacji.
rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkéw klasyfikacji.

narzady  docelowe -
pojedyncze narazenie

Dziatanie toksyczne na - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkéw klasyfikacji.
narzady docelowe -
wielokrotne narazenie

Zagrozenie spowodowane - Na podstawie posiadanych informacji mieszanina nie spetnia warunkdw klasyfikacji.

aspiracja

11.2. INFORMACIE O INNYCH ZAGROZENIACH

11.2.1. WtASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKtADU HORMONALNEGO
Mieszanina nie zawiera sktadnikdw, o ktorych uwaza sie, ze majg wtasciwosci endokrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f),
regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla s$rodowiska. Dla produktu nie istniejg dane potwierdzone
eksperymentalnie. Nie dopusci¢ do wycieku do gleby, zbiornikéw wodnych, wéd gruntowych lub kanalizacji.

Toksycznos¢ sktadnikow mieszaniny

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5

Toksyczno$¢ wodna:

- toksycznosc¢ krotkoterminowa dla ryb: LC50/96h = 1,5 mg/L (dla ryb stodkowodnych)

- toksycznos$¢ dtugoterminowa dla ryb: NOEC/28d = 0,21 mg/L (dla ryb stodkowodnych)

- toksyczno$é krotkoterminowa dla wodnych bezkregowcédw: EC50/48h = 3,27 mg/L (bezkregowce stodkowodne); EC50/96h =
0,99 mg/L (bezkregowce morskie)

- toksycznos¢ dtugoterminowa dla wodnych bezkregowcéw: NOEC/21d = 0,91 mg/L (bezkregowce stodkowodne)

- toksycznosc¢ dla alg wodnych i cyjanobakterii: ErC50/24h = 0,011 mg/L, EC10/24h = 0,0029 mg/L (algi stodkowodne)
Toksycznos$¢ ladowa:

- toksycznosc¢ krotkoterminowa dla makroorganizmoéw glebowych: EC50 lub LC50 = 410,6 mg/kg suchej masy gleby

- toksyczno$¢ dtugoterminowa dla makroorganizmoéw glebowych: EC10, LC10 lub NOEC = 234,5 mg/kg suchej masy gleby

- toksycznos$¢ krétkoterminowa dla roslin lgdowych: EC50 lub LC50 = 200 mg/kg suchej masy gleby

- toksycznos$¢ dtugoterminowa dla roslin lgdowych: EC10, LC10 lub NOEC = 30 mg/kg suchej masy gleby

- toksyczno$¢ krétkoterminowa dla mikroorganizmow glebowych: EC50 = 811,5 mg/kg suchej masy gleby

- toksycznos¢ dtugoterminowa dla mikroorganizmoéw glebowych: EC10, NOEC = 263,7 mg/kg suchej masy gleby

Pirytionian cynku CAS: 13463-41-7

Toksycznos¢ wodna:

- toksycznos¢ krétkoterminowa: LC50 = 0.003 mg/L (dla ryb stodkowodnych), LC50 = 0.4 mg/L (dla ryb morskich)

- toksyczno$¢ krétkoterminowa dla wodnych bezkregowcédw: EC50 = 0.008 mg/L (dla bezkregowcéw stodkowodnych), EC50 =
0.006 mg/L (dla bezkregowcow morskich)

- toksycznos¢ krotkoterminowa dla alg wodnych i cyjanobakterii: EC50 = 0.003 mg/L (algi stodkowodne), EC50 = 0.001 mg/L
(algi morskie)

- toksyczno$¢ dla mikroorganizmaéw: EC50 = 2.4 mg/L, EC10 lub NOEC = 0.1 mg/L

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9
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Toksycznos¢ wodna:

- toksycznos¢ krétkoterminowa dla ryb: LC50/96h = 0.19 mg/L (dla ryb stodkowodnych)

- toksycznosc¢ dtugoterminowa dla ryb: NOEC/38d = 0.02 mg/L (ryby stodkowodne)

- toksycznos¢ krotkoterminowa dla wodnych bezkregowcow: EC50 = 0.16 mg/L (bezkregowce stodkowodne)

- toksycznosc¢ dtugoterminowa dla wodnych bezkregowcdw: NOEC/21d = 0.10 mg/L (bezkregowce stodkowodne)

- toksyczno$¢ dla alg wodnych i cyjanobakterii: EC50 = 0.037 mg/L (algi stodkowodne), EC10 lub NOEC = 0.004 mg/L (algi
morskie)

- toksycznos$¢ dla mikroorganizméw: NOEC/3h = 0.91 mg/L

12.2. TRWAtOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKtADU

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5

OECD 307 Aerobic and Anaerobic Transformation Soil 0,04 d S 5025

OECD 302 B Zahn-Wellens Test ~90% (organizmy Sciekowe) S 3509

OECD 303 A: Activated Sludge Units > 70% (organizmy $ciekowe) S 978

Pirytionian cynku CAS: 13463-41-7

OECD 301 B CO,-Evolution > 60 % (organizmy sciekowe) readily biodegradable - RAC-Opinion
OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System: 0,5d - S 3418

OECD 303 A: Activated Sludge Units > 97 % S 3783

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9
OECD 301 D Closed-Bottle-Test > 60 % S 200 (b)

OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System 1,82 - 1,92 d S 617 (CIT)

OECD 302 B Zahn-Wellens Test 100 % S 2387 (b)

OECD 303 A: Activated Sludge Units >80 % S 199 (b)

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5

OECD 305 Wspétczynnik biokoncentracji 6,95 (ryby) S 2243

OECD 117 Wspétczynnik podziatu log Pow (metoda HPL) 0,7 (n-octanol/water) S 324

Pirytionian cynku CAS: 13463-41-7

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: log Kow: 1,21 — S 2781 (OECD 107).

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: log Kow: -0,48 — 0,40 w 24°C (OECD 107).

Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): 54 (28d, 20°C, OECD 305 E, tosos btekitnoskrzeli)

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5

Przeprowadzono badanie w celu okreslenia potencjatu adsorpcji / desorpcji substancji zgodnie z wytycznymi OECD 121.
Wspdtczynnik adsorpcji / desorpcji na glebie (log Koc) oszacowano za pomocg procedury symulacyjnej HPLC. Srednia warto$é
log Koc dla badanej substancji wynosita 0,97 i miescita sie w 95% przedziale ufnosci od 0,76 do 1,19.

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9

log Koc: 0,82 — 1 (OECD 106)

12.5. WYNIKI OCENY WtAScIwoScl PBT 1 vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB, zgodnie z zatgcznikiem XlllI, rozporzadzenia (WE)
1907/2006, w ilosci >0,1% wag.

12.6. WetAsciwoscl ZABURZAJACE FUNKCIONOWANIE UKEtADU HORMONALNEGO
Mieszanina nie zawiera sktadnikdw, o ktérych uwaza sie, ze majg wtasciwosci endokrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f),
regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA
Nie sg znane
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 - tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587).
Nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwac razem z
odpadami komunalnymi. Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Napoczete opakowania, pozostatosci materiatu lub materiat
przeterminowany nalezy odda¢ do publicznego miejsca zbidrki.

Kod odpadu:
- zawartos$¢ opakowania wg rodzaju: 08 01 20 zawiesiny wodne farb i lakierdw inne niz wymienione w 08 01 19

- opakowania wg rodzaju: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYINY ID
Nie dotyczy

14.2. PRAWIDEOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
Nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy

14.6. SzCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Nie dotyczy

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCIJI
LUB MIESZANINY

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

- ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- USTAWA o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 - tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1816)
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- ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1286 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkdéw organicznych
zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2016 poz. 1353)

- ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844) wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, Dz. U. z 2007
r. Nr 49, poz. 330, Dz. U. z 2008 r. Nr 108 poz. 690, Dz. U. z 2011 r. Nr 173 poz. 1034, Dz. U. z 2021 r. poz. 2088)

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013r poz. 21 - tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587)
- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10)

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie przeprowadzono

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy m.in. karty bezpieczenstwa surowcéw wchodzacych w sktad wyrobu i
dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany.

Dane zawarte w Karcie charakterystyki nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialnosc
- za okreslenie przydatnosci wyrobu do konkretnych celéw oraz
- wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie Charakterystyki

16.1. BRZMIENIE KLAS | KATEGORII ZAGROZENIA ORAZ ZWROTOW WSKAZUJACYCH RODZAJ ZAGROZENIA UZYTYCH W SEKCJI
3
Acute Tox. 2 Toksycznosc¢ ostra kategoria 2

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.
H330 Wdychanie grozi $miercig.
Acute Tox. 3 Toksycznosc¢ ostra kategoria 3
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostra kategoria 4
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce/draznigce na skore kategoria 1C
H314 Dziata draznigco na skore
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
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H315 Dziata draznigco na skoére
Skin Sens. 1A, 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A, 1
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 1B
H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kategoria 1

H372 Powoduje uszkodzenie narzagdéw <podac wszystkie znane narzady, ktérych to dotyczy>poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie <podac droge narazenia, jezeli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kategoria 2

H373 Moze powodowacé uszkodzenie narzgddw <podac wszystkie znane narzady, ktérych to dotyczy>poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie <podac droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, toksycznos¢ ostra kategoria 1
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta kategoria 1
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

16.2. ZMIANY DOKONANE W KARCIE W PRZYPADKU AKTUALIZACJI
Usunieto zwrot EUH211 w sekcji 2.2, zaktualizowano informacje w sekcji 8.1, 11i 16.1.

16.3. SKROTY MOGACE WYSTEPOWAC W TRESCI KARTY CHARAKTERYSTYKI
ADR/RID - umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towardw niebezpiecznych

BCF — (j.ang. bioconcentration factor) wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do
jego stezenia w wodzie w stanie rownowagi

CAS / numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykarskg organizacje Chemical Abstracts
Service

DNEL — (j.ang. derived no effect level) oznacza poziom, przy ktérym nie obserwuje sie zmian

EC50 — (j.ang. effect concentration) jest to stezenie toksykanta powodujgce powstanie zmian w organizmach testowych na
poziomie 50% maksymalnej wartrosci.

ED50 - (j.ang. effective dose) — medialna dawka skuteczna, statystycznie obliczona dawka substancji wywotujgca okreslony skutek
u 50 % organizmow doswiadczalnych w okreslonych warunkach testu.

IC50 — (j.ang. inhibitory concentration) — medialne stezenie inhibitora hamujace w 50 % funkcje biologiczne i biochemiczne
organizmow. Parametr ten stosowany jest do opisu ograniczenia wzrostu bakterii, glondw i innych organizmow.

LC50 — (j.ang. lethal concentration) stezenie zwigzku we wdychanym powietrzu, ktére powoduje $mieré 50% okreslonego gatunku
zwierzat po okreslonym czasie wdychania.

LD50 - dawka smiertelna — dawka, przy ktdérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzgt w okreslonym przedziale czasowym.
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NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie - warto$¢ srednia wazona stezenia, ktorego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez jego okres aktywnosci zawodowej nie powinno
spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - wartos¢ srednia stezenia okreslonego toksycznego zwigzku chemicznego lub
pytu, ktére nie powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie
dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina.

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe — wartosé stezenia toksycznego zwigzku chemicznego lub pytu, ktéra ze
wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze byé w Srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

NOEC - (j.ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub
nasilenia skutkow dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;.

NOEL - (j.ang. no observed effects level) — najwieksza dawka, dla ktérej nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub nasilenia skutkdw
dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;j.

NOAEC - (j.ang. no observed adverse effects concentration) — najwieksze stezenie umozliwiajgce wyznaczenie zaleznosci dawka—
odpowiedz, gdy nie wystepuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost czestosci lub nasilenia szkodliwych skutkdéw dziatania
substancji u badanych organizmdéw w stosunku do proébki kontrolne;j.

NOAEL - (j.ang. no observed adverse effects level) — dawka umozliwiajgca wyznaczenie zaleznosci dawka—odpowiedz, gdy nie
wystepuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost czestosci lub nasilenia szkodliwych skutkow dziatania substancji u badanych
organizmow w stosunku do prébki kontrolnej.

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,,Przepiséow
modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

PBT — (j.ang. Persistent Bioaccumulative Toxic) substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.
PNEC — (j.ang. Predicted No Effect Concentration) przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w Srodowisku.

vPvB - (j.ang. very Persistent and very Bioaccumulative) substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos$¢ do
bioakumulacji.

WE / numer WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), w Europejskim Wykazie Notyfikowanych
Substancji Chemicznych (ELINCS — ang. European List of Notified Chemical Substances) lub w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji "No-longer polymers".
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