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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ICiMB-KOT-2021/0144 wydanie 2

Dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

FARBY KABE POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Slaska 88,
40-742 Katowice

stwierdza pozytywna ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen
KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK

Wydano w Krakowie, 25.06.2026 r. Termin waznosci: 25.06.2031 r.

Krajowa ocena techniczna /ICiMB-KOT-2021/0144 wydanie 2 zastepuje
ICIMB-KQOT-2021/0144 wydanie 1 z dnia 24.06.2021 r.

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2021/0144 wydanie 2 zawiera 26 stron,
w tym 2 zalgczniki, stanowigce integraing czes¢ oceny.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w calosci, w tym przekazywana drogg
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza t ukasiewicz
— Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych. Kazde cze$ciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob
oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zlozony zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieplen §cian zewnetrznych (ETICS) o nazwie handlowej KABE THERM MW
ELASTOLITH / ELABRICK, w ktorym jako wyréb do izolacji cieplnej sg stosowane
produkowane fabrycznie plyty z wetny mineralnej (MW) wedtug normy PN-EN 13162.

Wykonanie ocieplert z zastosowaniem zestawu KABE THERM MW ELASTOLITH /
ELABRICK, objetego niniejszg krajowg oceng technicznag, polega na umocowaniu do
istniejacych $cian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajgcego sie z ptyt z wetny
mineralnej i warstwy wierzchniej (wykonczeniowej), sktadajacej si¢ z jednej lub kilku warstw
wykonywanych na budowie, z ktorych jedna zawiera siatke zbrojaca. Warstwa wierzchnia jest
naktadana bezposrednio na ptyty z welny mineralnej, bez pustki powietrznej.

Zestaw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK obejmuje wyroby (sktadniki)
produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub przez poddostawcéw. Producent
zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki okreslone w niniejszej krajowej ocenie
technicznej. Producentem zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK
jest FARBY KABE POLSKA Sp. z0.0., ul. Sigska 88, 40-742 Katowice. Zestaw wyrobow KABE
THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK produkowany jest w zaktadach zlokalizowanych w
Polsce i w Holandii.

Sktad zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK oraz sposoéb
mocowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH

/ ELABRICK
Spos6b mocowania: system klejony catkowicie ~ -
Skiadnik | Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji ciepinej
Plyty lamelowe z welny mineralnej wedtug PN-EN 13162 50 + 400

Wymiary powierzchniowe: nie wigeksze niz 600 x 1200 mm,; -
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z welny mineralnej (stosowane zamiennie)
KOMBI WM1

mm

. . A . . . ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac 5 -
L : _ kag/m
z woda w proporcji wagowej 100 : 24
KOMBI WM2
. . . i . ] ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

z wodg w proporcji wagowej 100 : 24
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH

/ ELABRICK - cigg dalszy

Sposob mocowania: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbieh.

Skiadnik | Zuzycie | Grubosé
Wyroéb do izolacji cieplnej
Plyty lamelowe z welny mineralnej wedtug PN-EN 13162 50 = 400
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; - -

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z weilny mineraln

ej (stosowane zamiennie)

KOMBI WM1

z wodg w proporcji wagowej 100 : 24

. . s . . . ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac 2 -
.. . ; kg/m
z wodg w proporcji wagowej 100 : 24
KOMBI WM2
. i L. . . . ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

taczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w systemach ocieplef ETICS
na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT)

Spos6b mocowania: system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

Skiadnik | Zuzycie | Grubo$é
Wyrob do izolacji cieplinej
Plyty zwykie z welny mineralnej wedtug PN-EN 13162 50 + 400
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; - mm

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z weiny mineraln

ej (stosowane zamiennie)

KOMBI WM1

z wodg w proporcji wagowej 100 : 24

. . L . . i ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac 5 -
. , ; kg/m
Zz wodg w proporcji wagowej 100 : 24
KOMBI WM2
. . o . . . ok. 5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH
/ ELABRICK - cigg dalszy

Sktadnik | Zuzycie | Grubos$é
taczniki mechaniczne!

R-TFIX-8M wedtug ETA-17/0592 - -
R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X wediug ETA-17/0161 - -
KOELNER Ki-10 wedtug ETA-07/0291 - -
KI-10N wedtug ETA-07/0221 - -
ejotherm STR U 2G wedtug ETA-04/0023 - -
ejotherm S1 / ejotherm S1 short wedtug ETA-17/0991 - -
EJOT SDF-S plus 8UB + TE60 wedtug ETA-04/0064 - -
ejotherm H1, EJOT H1 eco, EJOT H4 eco wediug ETA-
11/0192
ejotherm H2 eco wedtug ETA-15/0740 - -
EJOT H3 wediug ETA-14/0130 - -
Fixplug 8, Fixplug 10 wedtug ETA-15/0373 - -
WKTHERM@8 wedtug ETA-11/0232 - -
WKTHERM S wedtug ETA-13/0724 - -
Klimas Wkret-met screw in plug eco-drive weditug ETA-
13/0107
LMX-8, LGX-8, LMX-10, LGX-10 wedtug ETA-16/0509 - -
LFM-8, LFM-10, LFN-10 wedlug ETA-17/0450 - -
EJOT N1 wedtug ITB-KOT-2020/1662 wydanie 2 - -
ThermoDrive-V2 wedtug ETA-22/0611 - -
YMoga byé stosowane inne taczniki mechaniczne, dopuszczone do stosowania w systemach

ocieplen ETICS na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT), pod warunkiem, ze

spelniajg nastepujgce wymagania:
e $rednica talerzyka = 60 mm
e sztywnos$¢ talerzyka = 0,20 kN/mm
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu wyrobéw KABE THERM MW
ELASTOLITH / ELABRICK - cigg dalszy
Warstwa wierzchnia (stosowana w kazdym sposobie mocowania)
Skiadnik | Zuzycie | Grubosé
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
KOMBI WM2 A
. . o . . . 40+50 )
Sucha mieszanka, ktérag przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? 3+5mm
o A : g/m
z wodag w proporcji wagowej 100 : 24
Siatki z wiékna szklanego (stosowane zamiennie)
KABE 145 - -
KABE V 145 - -
KABE AG 145 - -
KABE 150 / KABE AVANT 150 - -
KABE AG 160 - =
KABE 160 - -
KABE 335 - -
Srodek gruntujacy
PERMURO GT
X ) N . 0,28
Clegz gotowa do stosowania pod zywiczng mase klejgco- kg/m? -
spoinujaca
Klej do przyklejania ptytek elewacyjnych
Spezialkleber ELASTOLITH / ELABRICK* 22+25
Zywiczna masa klejgco-spoinujgca, gotowa do uzycia kg/m? )
Plytki elewacyjne
ELASTOLITH / ELABRICK*
Prefabrykowane plytki mineralne, na spoiwie organicznym,
0 wymiarach:
dtugos¢ — 210 + 1050 mm
szerokos¢ — 30 + 480 mm } 4,0+8,0mm
faktura plaska lub chropowata.
Ptytki moga byé produkowane réwniez w innych wymiarach
i ksztattach uzgodnionych pomiedzy producentem a odbiorca.

*dopuszczalny maksymalny udziat powierzchni spoiny w powierzchni warstwy wierzchniej — 21%

Wiasciwoséci  sktadnikow zestawu KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK
przedstawiono w Zataczniku 1.

W sktad zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK wchodzg rowniez
materiaty uzupetniajace iakcesoria nie bedace przedmiotem niniejszej krajowej oceny
technicznej, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich kompatybilnos¢
i odpowiednie wiasciwosci uzytkowe, jesli sg dostarczane jako sktadniki zestawu, oraz za
zapewnienie stosownych instrukgcji ich stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobdw, okreslone przez producenta,
wynikajace z wiasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz kombinacji sktadnikdéw zestawu.
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2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zestaw wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK przeznaczony jest do
stosowania, jako zewnetrzna izolacja cieplna $cian budynkéw. Sciany mogg by¢ wykonane
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub z betonu
(monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

Zestaw wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK moze by¢ stosowany
zarowno na nowych $cianach pionowych, jak i przy renowacji juz istniejacych. Mozliwe jest
réwniez stosowanie na powierzchniach poziomych oraz nachylonych, ktére nie sg narazone
na dziatanie opadéw atmosferycznych.

Ocieplenie KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK nie wplywa bezposrednio na
stateczno$é §cian, na ktérych jest mocowane, natomiast moze wplywaé na ich trwatos¢
poprzez zapewnienie zwiekszonej ochrony przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Ocieplenie KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK nie jest przeznaczone do
zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod wzgledem przenikania powietrza.

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia systemem KABE THERM MW ELASTOLITH/
ELABRICK zawsze nalezy poddaé ocenie stan podioza. W przypadku klejenia ptyt lamelowych
z welny minerainej powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ 100 %, a w przypadku klejenia ptyt
zwyktych z welny mineralnej powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ co najmniej 40 % (system
mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem).

Ptytki elewacyjne nalezy mocowa¢ poprzez docisniecie do $wiezo natozonej warstwy kleju do
przyklejania ptytek, zachowujgc spoiny o szerokosci 2 + 12 mm. Po doci$nigciu plytek nalezy
wyrownaé pozostaty klej w spoinie.

Stosowanie zestawu wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK powinno by¢
zgodne z projektem technicznym opracowanym dila okreslonego obiektu oraz z instrukcjami
producenta. Projekt powinien uwzgledniaé:

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélnosci rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej
oraz okreslac¢ co najmniej:

e sposodb przygotowania podtoza,

e grubosé plyt z welny mineralnej,

e rodzaj, ilos¢, rozmieszczenie i diugosé tgcznikébw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podtoza (jesli taczniki mechaniczne sg wymagane),

e sposob obrobki miejsc szczegolnych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkonow,
cokotéw, dylatacji i in.).

Zestaw wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK na podtozach niepalnych (co
najmniej klasy A1 lub A2-s1,d0 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1) zostat
sklasyfikowany zostat sklasyfikowany w klasie reakcji na ogien jako A2-s1,d0 oraz jako
niepalny, niekapigcy na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z pdzn. zm.), przy zastosowaniu piyt
z welny minerainej o grubosci do 30 cm i gestosci do 110 kg/m?®.

Zestaw wyrobéw KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK zostat sklasyfikowany jako

nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przez $ciany zewnetrzne przy dziataniu ognia od zewnatrz
na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3,d0 reakcji na ogiefh wediug normy PN-EN
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13501-1) przy zastosowaniu ptyt z welny mineralnej, o grubosci do 40 cm i gestosci do 110
kg/m3.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw KABE THERM MW
ELASTOLITH / ELABRICK powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie
z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania sktadnikéw zestawu wyrobéw KABE
THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK, objetych niniejsza krajowa oceng techniczna,
powinna wynosi¢ od +5 do + 25 °C. Przy prowadzeniu robét ociepieniowych nalezy
przestrzegaé odstepdéw czasowych miedzy nakifadaniem poszczegdlnych warstw, zgodnie
z instrukcjami producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wlasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw MW ELASTOLITH / ELABRICK przedstawiono w
Tabeli 2.

Tabela 2. Wlaéciwosci uzytkowe zestawu wyroboéw KABE THERM MW ELASTOLITH /

ELABRICK
Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Reakcja na ogien, klasa A2-s1,d0 13501P_'\1lf§g|1 9-02
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 0286F;N2-(?1- 3.06
Wodochtonnoéé warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? <0,5 0 4008%—66[())-0 404
Wodochtonnos$¢é warstwy wierzchniej po 1 godzinie, <05 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, <05 EAD
kg/m? ’ 040083-00-0404
Wodochtonno$é warstwy wierzchniej po 24 godzinach, <05 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
Odpornoé¢ na uderzenie, kategoria I 0 4008%?)%—0 404
. . EAD
Opér dyfuzyjny wzgledny, m <1,0 040083-00-0404
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: . . EAD
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia brak zniszczen 040083-00-0404
Przyczepno$é zaprawy klejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08
KOMBI WM1 i 2 h suszenia !
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.25 EAD
| i 7 dniach suszenia ' 040083-00-0404
: w warunkach laboratoryjnych 2025 |
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 008
| KOMBI WM2 i 2 h suszenia ==
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025
; i 7 dniach suszenia T
Przyczepnos$é zaprawy klejacej do plyt z wetny mineralnej
(MW) w warunkach laboratoryjnych, MPa
I > 0,08 lub
| KOMBI WM1 zniszczenie EAD
....... w We{nie 040083'00"0404
I 20,08 lub
KOMBI WM2 zniszczenie
w wetnie
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Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéow KABE THERM MW ELASTOLITH /

ELABRICK - cigg dalszy

mineralnej (MW) w warunkach laboratoryjnych, MPa

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnoéé warstwy zbrojonej do plyt z wetn 20,08 lub
yezep W y jonej do piyt z wetny Znhiszczenie EAD

040083-00-0404

w wetie
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do plyt z wetny
mineralnej (MW), MPa
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w welnie EAD
2 0,08lub | 040083-00-0404
po starzeniu Zhiszczenie
~_wwetnie
2 0,08 lub
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie
w welnie
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — badanie Wedtug EAD
przeciggania tgcznikéw, N Tabeli 3 040083-00-0404
Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta Zar;gg:::lga 2 | o 4008%?)%—0 404

Tabela 3. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania tacznikow, mocowanych
na powierzchni ptyt z wetny mineralnej zwyktej, w stanie powietrzno-suchym oraz w warunkach

wilgotnych.

taczniki, dla ktérych znajdujg

t aczniki mechaniczne wg Tabeli 1

zastosowanie wyznaczone

sity niszczace Srednica talerzyka facznika, mm 260
Piyty z wetny mineralnej, dla Grubo$¢é, mm = 50
ktérych znajdujg Wytrzymatos$é na rozcigganie
zastosowanie wyznaczone prostopadle do powierzchni czotowych, 210
sity niszczace kPa
t3czniki nieusytuowane na stykach piyt R Minimalna: 245
(warunki suche) P Srednia: 255
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt R Minimalna: 132
e (warunki mokre) P Srednia: 150
Sita niszczaca, N — —
taczniki usytuowane na stykach ptyt R Minimalna: 206
(warunki suche) ‘ Srednia: 305
Laczniki usytuowane na stykach ptyt R Minimalna: 159
(warunki mokre) ) Srednia: 187
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4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposéb znakowania wyrobu

Wyroby wchodzace w sklad zestawu wyrobow KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK
mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami, zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan
przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK powinny
byé przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych,
w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujgce

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

¢ numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

e poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych;

e nazwa jednostki certyfikujgcej, kidra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stato$ci
wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

e adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowg deklaracjg wiasciwos$ci uzytkowych powinna by¢
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873.)
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw dokonuje producent,
stosujgc system wedtug Tabeli 4.

Tabela 4. Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Krajowy system
Grupa wyrobow | Zamierzone zastosowanie Klas oceny i weryfikacji
budowlanych wyroboéw budowlanych y statosci wlasciwosci
uzytkowych

Ztozone - do zastosowari A1* A2* B* C* 1
zestawy/systemy podlegajacych wymaganiom AT** A2** B**

izolacji cieplne; dotyczacym reakgcji ng ogien C* D, E, 2+

Zz wyprawami tyczacy ) 9 (A1 do E)***, F

tynkarskimi lub

innymi rodzajami

warstwy
elewacyjnej |

* Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie wiasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogief (np. przez dodanie
produktéw hamujgcych palnoé¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatéw organicznych).

** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji nie udoskonala sie wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogieti (np. przez
dodanie produktéw hamujgcych palno$é lub ograniczenie zawarto$ci materiatow organicznych).

*** \Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wia$ciwosci
uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien bez przeprowadzenia badan.

- do pozostatych zastosowan - 2+

5.2. Ocena wlasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcoéw, skfadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktore
moga wplyngé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonaé
ponownej oceny.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skfadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedlug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegéine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne musza byé

w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Tabela 5. Badania kontrolne

Zakres badan kontrolnych

~ Czestotliwosé

Badania biezace

Zaprawa klejaca, klej do przyklejania plytek, Srodek gruntujacy

Wyglad zewnetrzny

dla kazdej partii wyrobow"

Gestosé

dla kazdej partii wyrobow"

Siatka z widkna szklanego

Wymiary oczek w $wietle

Dla kazdej partii wyrobow”

Szerokos¢ siatki

Dla kazdej partii wyrobow"

Masa powierzchniowa

Dla kazdej partii wyrobow"

Plytki elewacyjne

Wyglad zewnetrzny dla kazdej partii wyrobow"
Gestosé dla kazdej partii wyrobow"
Wymiary dla kazdej partii wyrobow"

Badania okresowe

Zaprawa klejaca

wzdiuz osnowy i watku

Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 450°C raz na 5 lat

Przyczepnos$é do betonu raz na 5 lat

Przyczepnosé do wetny mineralnej raz na 5 lat
Siatka z widkna szklanego

Zawarto$¢ popiotu raz na 5 lat

Sita zrywajaca i wydtuzenie wzgledne, raz na 3 lata

Srodek gruntujacy, klej do przyklejania ptytek

w temperaturze - 20 i 70°C

Zawarto$¢ substancji suche;j raz na 5 lat

Zawarto$¢é popiotu w temperaturze 450°C raz na 5 lat
Panele elewacyjne

Stabilno$é wymiarowa raz na 5 lat

Uktady ociepleniowe KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK

Przyczepnosé warstw wierzchnich do wetny

mineralnej (warunki laboratoryjne) a2 na st
Wodochtonnosé raz na 5 lat
Stopien rozprzestrzeniania ognia raz na 3 lata
Reakcja na ogien raz na 5 lat

YWielkos¢ partii wyrobow powinna by¢é okreslona w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkciji
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2021/0144 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen systemem KABE THERM MW ELASTOLITH / ELABRICK, ktére zgodnie
Z zamierzonym zastosowaniem wynikajgcym z postanowien niniejszej oceny, wplywaja na
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych, w ktérych wyréb
bedzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowg ocenag techniczng ICIMB-KOT-2021/0144
wydanie 2 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wiasnoséci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkdéw korzystajgcych z niniejszej krajowej oceny technicznej.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych wydajac krajowa
ocene techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobdw od odpowiedzialno$ci za
jego prawidtowa jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za jego
wiasciwe zastosowanie.

Wazno$¢ krajowej oceny technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy nie dtuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwiazane

EAD 040083-00-0404 Ziozone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami
tynkarskimi

WO-KOT/04/01 wydanie 1  Warunki oceny wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.
Ztozone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
(ETICS) z zastosowaniem wyrobow z wetny mineralnej (MW)

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-ENI1SO 10545-2:2018-12 Piytki i piyty ceramiczne. Czes¢ 2. Oznaczanie wymiarow
i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej
PN-EN I1SO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych

przy statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki badan tworzyw
sztucznych przeznaczonych do réznych technik formowania

PN-EN 1SO 24344:2012 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie gigtkosci i ugiecia

EAD 040016-00-0404 Siatka z widkna szklanego do stosowania jako materiat zbrojacy
zaprawy na bazie cementu

EAD 330196-01-0604 taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewnetrznych (ETICS), wykonane z materiatu
pierwotnego lub wtérnego

ETA-04/0023 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika ejotherm STR U 2G
ETA-04/0064 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika EJOT SDF-S plus
ETA-07/0221 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika KI-10N
ETA-07/0291 Europejska Ocena Techniczna dla {gcznika KOELNER
KI-10
ETA-07/0336 Europejska Ocena Techniczna dla fgcznika TFIX-8M
ETA-11/0144 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznikéw Koelner
TFIX-8S i TFIX-8ST
ETA-11/0192 Europejska Ocena Techniczna dla tacznikow EJOT H1 eco,

EJOT H4 eco i ejotherm H1
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ETA-11/0232 Europejska Ocena Techniczna dla tacznika WKTHERM@8
ETA-13/0724 Europejska Ocena Techniczna dla tacznika WKTHERM S
ETA-13/0107 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika Klimas Wkret-met

screw in plug eco-drive
ETA 156/0740 Europejska Ocena Techniczna dla tacznika ejotherm H2 eco
ETA-16/0509 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika LMX-8, LMX-10
i LGX-10
ETA-17/0161 Europejska Ocena Techniczna dla facznikéw R-TFIX-8S
i R-TFIX-88-X
ETA-17/0592 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika R-TFIX-8M
ETA-17/0991 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznikéw ejotherm S1
i ejotherm S1 short
ETA-22/0611 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika ThermoDrive-V2
ICIMB-KOT-2018/0025 Krajowa Ocena Techniczna ICIMB dia siatek z wtdkna
wydanie 3 szklanego AKE 145, AKE 170 oraz OPTIMA-NET 150
ETA-16/0526 Europejska Ocena Techniczna dla siatki GG-145

ETA-18/0857 Europejska Ocena Techniczna dla siatek 03-1, 03-15 i 03-43
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Kiasyfikacie, raporty i sprawozdania z badan

Raport  klasyfikacyjny w  zakresie rozprzestrzeniania ognia przez  $ciany
Nr 03296.2/20/Z00NZP, ITB, Warszawa

Sprawozdanie Nr: 593/15/SG z badan wodochtonnoséci, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 302/21/KG i 303/21/KG z badan wodochtonno$ci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materialtéow Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 303/21/KG z badan przepuszczalnosci pary wodnej, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 302/21/KG i 303/21/KG z badan mrozoodpornosci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 619/15/SG, 750/15/SG i 751/15/SG z badan przyczepnosci, ICiIMB/Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 300/21/KG i 301/21/KG z badan odpornosci na uderzenie, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 300/21/KG i 301/21/KG z badan przyczepno$ci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 195/18/SG z przeciggania tacznikéw, ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 2020/15/SK, 2021/15/SK, 1592/16/SK, 1326/17/SK, 161/18/SK,
304/11/SG, 305/11/SG, 588/14/SG, 589/14/SG, 163/14/SG, 714/17/SG, 197/18/SG
i 1335/18/SG z badan identyfikacyjnych, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 117/21/KG i 118/21/KG z badan identyfikacyjnych, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych/Oddziat w Krakowie.

Raport klasyfikacyjny Nr KG-71/26 w zakresie w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatébw Budowlanych, CBPiA, Krakow,
Kwiecien 2026,
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Zatacznik 1 — Wtasciwosci skiadnikow zestawu KABE THERM MW ELASTOLITH /

ELABRICK

Tabela Z1-1. Whasciwosci plyt z wetny mineralnej (minimaine) wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Wiasciwosé

Wymaganie

Plyty lamelowe |

Klasa reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1+A1:2019

Piyty zwykie
A1l

Opor cieplny

Okreslony przy oznakowaniu CE

Grubosé

T5

Stabilno$é wymiaréw w okreslonych warunkach

Strona 18/26

temperatury i wilgotnosci

DS(70,90)

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym
zanurzeniu (cze$ciowym)

WS

Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym
zanurzeniu (czes$ciowym)

WL(P)

Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, Y

1

Wytrzymato$§é na rozcigganie prostopadie do
powierzchni czotowych

TR80

TR10

Tabela Z1-2. Wtasciwosci zapraw klejacych

Gestosé, kg/m®

KOMBI WM1
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
proszek o jednolitej barwie, bez Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny zbrylen i zanieczyszczeh nieuzbrojonym, w Swietle
mechanicznych dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, ka/m® 1242 + 1518
Zawartosc popiolu 96,1 +99.9 040083.00-0404
w temperaturze 450°C, % T i
KOMBI! WM2
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
proszek o jednolitej barwie, bez Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny

zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

nieuzbrojonym, w Swietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

1287 + 1573

Zawartosé popiotu
w temperaturze 450°C, %

95,4 +99,9

EAD
040083-00-0404
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Tabela Z1-3. Wiasciwosci siatek z wtdkna szklanego

KABE 145 (AKE 145 wedtug ICIMB-KOT-2018/0025 wydanie 3)

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokos¢, m 1,1+1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (40x45)+0,5 EAD
Masa powierzchniowa, g/m? 145 (-0/+10)% 040016-01-0404
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,21+ 4%
. . PN-EN ISO
Cieplo spalania, MJ/kg <7,30 1716:2018-08
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych >35
- przechowywanych 28 dni w roztworze S 20*
alkalicznym - EAD
Wydluzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku, 040016-01-0404
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych <5,
- przechowywanych 28 dni w roztworze <
alkalicznym -
KABE V 145 (GG-145 wedlug ETA-16/0526)
Wiasciwos$¢ Wymaganie Metoda badan

Szerokosé, m

wiasciwos¢é niebadana

Wymiar oczek w $wietle, mm

(5,1x4,1)+0,5

Masa powierzchniowa, g/m? 145 (-0/+10)%
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 85,2 + 4%
Cieplo spalania, MJ/kg <5,23
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, oshowa watek
badana na prébkach: EAD
- w warunkach laboratoryjnych >41 >45 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze . "
i ywalk);llicznym 2 21 225
Wydluzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku, - watek
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych <37 <36
- przechowywanych 28 dni w roztworze <18 <20
alkalicznym - -
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Tabela Z1-3. Wtasciwosci siatek z widkna szklanego — cigg dalszy

KABE AG 145 (03-43 wedlug ETA-18/0857)

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Szeroko$¢, m 1,0£1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (46x36)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 145 (-0/+10)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 84,3+ 4%
Ciepto spalania, MJ/kg <416
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
e Jabadana na prét:gch:a anene wales 0 4001%_66[:_0 404
- w warunkach laboratoryjnych > 48,7 >449 / EAD
- przeChOWYW:Irllya(l:::;Zznsyrdnnl W roztworze > 26,1* > 26,0* 040016-00-0404
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
pr);y sile zrywajga?;ej, %, badane na prébkaach: osnowa ek
- w warunkach laboratoryjnych <43 <44
- przechowywanych 28 dni w roztworze <24 <24
alkalicznym - -

alkalicznym

KABE 150 / KABE AVANT 150 (OPTIMA-NET 150 wediug ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 3)
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badari
Szerokosé, m 1,1+ 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (40x4,5)+0,5 EAD
Masa powierzchniowa, g/m? 150 (-3/+5)% 040016-01-0404
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 83,9+ 4%
. . PN-EN ISO
Ciepto spalania, MJ/kg <6,57 1716:2018-08
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych >35
- przechowywanych 28 dni w roztworze > 20*
alkalicznym - EAD
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, 040016-01-0404
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych s
- przechowywanych 28 dni w roztworze =
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Tabela Z1-3. Wiasciwosci siatek z wibkna szklanego — ciag dalszy
KABE AG 160 (03-1 wg ETA 18/0857)
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokosé, m 1,0+1%
Wymiar oczek w Swietle, mm (40x3,7)£05
Masa powierzchniowa, g/m? 156 + 5%
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,8+ 5%
Ciepto spalania, MJ/kg <6,12
osnowa watek

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach:
>41,3 > 46,7
EAD

- w warunkach laboratoryjnych
- przechowywanych 28 dni w roztworze
=208 | =247 | 040016-00-0404

alkalicznym

oshowa watek

Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach: 24,2 >5,0
- w warunkach laboratoryjnych >1,8 =17

- przechowywanych 28 dni w roztworze
alkalicznym > 3,81 > 434
> 2,88 > 2,68*
KABE 160 (AKE 170 wedfug ICiMB-KOT-2018/0025 wydanie 3)
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokos¢, m 1,1+ 1%
Wymiar oczek w swietle, mm (3,6x3,8) 06 EAD
Masa powierzchniowa, g/m? 168 £ 5% 040016-01-0404
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,6 + 4%
. . PN-EN ISO
Cieplo spalania, MJ/kg <6,54 1716:2018-08
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych =35
- przechowywanych 28 dni w roztworze > 20
alkalicznym B EAD
040016-01-0404

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych
- przechowywanych 28 dni w roztworze <3

alkalicznym -

IA
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KABE 335 (03-15 wedlug ETA-18/0857)

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Szerokos¢, m 1,0 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (6,0x84)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 330+5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 83,5+4%
Ciepto spalania, MJ/kg <547
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach osnowa watek 0400 1%{'})':1)_0 404
- w warunkach laboratoryjnych > 88,5 >114,6 /EAD
) p'ze°h°wy"":|’l‘<§it‘:zzfyg1”' Wifeziworze >488* | >57,8* | 040016-00-0404
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, I watek
przy sile zrywajacej, %, badane na probkach: a
- w warunkach laboratoryjnych <46 <45
- przechowywanych 28 dni w roztworze <21 <25
alkalicznym -7 -
Tabela Z1-4. Wtasciwosci tgcznikéw mechanicznych
R-TFIX-8M
’ Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm = 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,53
Sztywno$é talerzyka, KN/mm > 1,00 EAD 330196-01-0604

Nosnoé¢ na wyrywanie z podtoza, KN

wedtug ETA-17/0592

R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X

No$noé¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-17/0161

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badar
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN =204 A4
Sztywnosé talerzyka, KN/mm 20,6 EAD SE0186:01=0604

KOELNER Ki-10

Nos$no$é na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-07/0291

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 2210 '
Sztywnosc talerzyka, kN/mm > 0,50 EAD 330196-01-0604

Nos$no$é na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-07/0221

KI-10N
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,23 e
Sztywnos$é talerzyka, kKN/mm 20,50 EADISSOHIEeSUIS000

ejotherm STRU 2G

No$nos$¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-04/0023

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kKN 2208 e
Sztywnoséé talerzyka, KN/mm = 0,60 EAD 330196-01-0604
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ejotherm S1 / ejotherm S1 short

No$no$¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-17/0991

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN = 1,50 rve
Sztywnosé talerzyka, kN/mm 20,70 SADSCCIBC0ECE0R

No$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-04/0064

EJOT SDF-S plus 8UB + TE60
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 2224 )
Sztywnosé talerzyka, kKN/mm 20,70 EARI830196-01:0004

ejotherm H1, EJOT H1 eco, EJOT H4 eco

No$no$é na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-11/0192

Wiasciwosc Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,40
Sztywno$é talerzyka, kN/mm > 0,60 EADISSUISeIHEU00S

ejotherm H2 eco

Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-15/0740

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badarn
Srednica talerzyka, mm > 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,50
Sztywno$é talerzyka, kN/mm 20,97 EAD 330196-01-0604

EJOT H3

No$nosé na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-15/0373

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badarn
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,25
Sztywnosé talerzyka, KN/mm > 0,60 EAD 330196-01-0604
No$nos¢ na wyrywanie z podioza, kN wedtug ETA-14/0130
Fixplug 8
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN =1,40
Sztywno$é talerzyka, kN/mm = 0,60 EAD 330196-01-0604
Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN wedtug ETA-15/0373
Fixplug 10
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obciazenie niszczgce talerzyk, kN 21,60 )
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0,60 EAD 330196-01-0604

WKTHERMg28

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Srednica talerzyka, mm

=60

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

> 4,30

Sztywnosé talerzyka, KN/mm

= 0,60

Nosnoéc¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-11/0232

EAD 330196-01-0604
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WKTHERM S

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Srednica talerzyka, mm

=60

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

2430

Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm

20,60

No$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wediug ETA-13/0724

EAD 330196-01-0604

Klimas Wkret-met

screw in plug eco-drive

Nos$no$¢ na wyrywanie z poditoza, kN

wediug ETA-13/0107

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczgce talerzyk, kN 22,80 N
Sztywnosé talerzyka, KN/mm 20,60 EAR) SS0HEE0I D00

LMX-8, LGX-8

Wiasciwoscé

Wymaganie

Metoda badan

Srednica talerzyka, mm

2 60

Obcigzenie niszczace talerzyk, kN

21,09

Sztywnosé talerzyka, KN/mm

20,50

Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedlug ETA-16/0509

EAD 330196-01-0604

LMX-10, LGX-10

Nosnos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-16/0509

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,02
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0,50 EAD 890196016604

LFM-8

Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-17/0450

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm >60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,44 4.
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 20,30 EAD 830196010004

LFM-10

No$nos$é na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-17/0450

i Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,34
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0.30 EAD 330196-01-0604

LFN-10

Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-17/0450

Wiasciwos$é Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,33
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0,30 EAD 330196-01-0604

EJOT N1

Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ITB-KOT-

2020/1662 wydanie 2 |

____Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN =1,11
Sztywno$é talerzyka, KN/mm >0,40 EAD 330196-01-0604




I
Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICiMB-KOT-2021/0144
i Materiatdw Budawlanych wydanie 2 z dnia 25.06.2031

Strona 25/26

Tabela Z1-4. Wiasciwo$ci tgcznikéw mechanicznych — cigg dalszy

ThermoDrive-V2
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 22,60 01
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 21,00 EAD 330196-01-0604
Nos$nos¢ na wyrywanie z poditoza, kN wediug ETA-22/0611

Tabela Z1-5. Whasciwosci Srodka gruntujagcego PERMURO GT

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Ocena wizualna okiem
Ciecz jednorodna, nieuzbrojonym,
Wyglad zewnetrzny moze zawiera¢ wypetniacz w Swietle dziennym,
z odlegtoéci 0,5 m
Gestos¢, kg/m?® 1260 + 1540
= - — "
ZawaZr:\aNsacrtsoué%he{) Sti.lolilsjtao;\cu, Yo 52,8 + 61,1 EAD 040083-00-0404
| B . 78,0 - 82,7

w temperaturze 450 °C:

Tabela Z1-6. Wiasciwosci kleju do przyklejania plytek elewacyjnych Spezialkleber

ELASTOLITH / ELABRICK
Wiasciwosé Wymaganie [ Metoda badan |
Jednorodna, niespieniona | Ocena wizualna okiem |
masa, o jednolitej barwie, bez nieuzbrojonym,
Wyglad zewnetrzny zbrylen i zanieczyszczen | w Swietle dziennym,
mechanicznych z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, kg/m?® 1650 + 1920
y = — =
Zawarto§c su’c’hej sybstancp, Yo 76,7 + 93,8 EAD 040083-00-0404
Zawartos¢ popiotu, %, .
) 90,4 + 96,0
w temperaturze:

Tabela Z1-7. Whasciwosci plytek elewacyjnych ELASTOLITH / ELABRICK

Witasciwosé Wymaganie Metoda badan
Gestos$é pozorna, kg/m? 1134 - 1386 PN-EN 1602:2013-07
Dopuszczalne odchytki wymiardéw, mm
i Hugose £15 PN Shis e
== : 10545-2:2018-12
szerokos¢ 15
Stabilnos¢ wymiarowa w temperaturze
- 20°C, %
Dugos¢ | <03
Szerokos¢ <0,3
_______Orbose 0.3 PN-EN 1604:2013-07
Stabilno§¢é wymiarowa w temperaturze
70°C, %
Diugosé 0,3
_— Szerokosc <03
Grubo$é 0,3
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Zalacznik 2 — Opér cieplny i wspoélczynnik przenikania ciepla

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

U=U+ Zp N
gdzie:
Xph powinien byé brany pod uwage, gdy jest wiekszy niz 0,04 W/(m?2-K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkéw cieplnych (W/ (m?-K))
n: liczba tgcznikéw na 1 m?2
Ap- punktowy wspodtczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do facznika. Wartosci
podane ponizej mogg by¢ przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla tgcznika (ETA, AT lub KOT):
= 0,002 WK w przypadku tacznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tgcznikoéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
(Xp-1 pomijalne przy n < 20)
= 0,004 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xp -1 pomijalne przy n < 10)
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tacznikow
(najgorszy przypadek)
U: wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkéw
cieplnych (W/ (m?-K), okreslany w nastepujacy sposob:
_ 1
Ri L Rrender + Rsubstrate+ Rse o Rsi
gdzie:
Ri: opor ciepiny wyrobu do izolacji ciepinej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13162+A1:2015-04) w (m*K)/W
Rrender: op6r cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
w badaniach wediug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Rsubstrate: op6r ciepiny przegrody stanowigcej podioze (np. beton, cegta) w (m?-K)y/\W
Rse: op6r przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)/W
Rsi: op6r przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)/W

Warto§¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspétczynnik przenikania ciepta tacznikéw powinien zosta¢ podany, gdy sg one
stosowane.
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