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Czes¢ ogdlna

Jednostka ds. oceny technicznej wydajaca

www.eota.eu

2 dnia 20/02/2023

europejska ocene techniczna:

Sieé Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Rodzina wyroboéw, do ktérej nalezy
wyréb budowlany

Producent

Zaktad produkcyjny

Niniejsza europejska ocena techniczna
zawiera

Niniejszg europejska ocene techniczna
wydaje sie zgodnie z rozporzadzeniem
(EU) nr 305/2011, na podstawie

KABE THERM MW ELASTO

04. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

Farby KABE Polska Sp. z o.0.
ul. Sigska 88, 40-742 Katowice, POLSKA

1) ul. Slaska 88, 40-742 Katowice,
POLSKA

2) Wola Batorska 457, 32-007 Zabierzéw
Bochenski, POLSKA

32 strony, w tym 4 zatgczniki, ktére
stanowig integralng czes¢ oceny.

Zatgcznik Nr 5 Plan Badan zawiera
informacje poufne i nie jest wigczony do
europejskiej oceny technicznej, gdy taka
ocena jest publicznie rozpowszechniana.

EAD 040083-00-0404 wyd. styczen 2019 —
ZtoZzone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

Niniejsza ETA zastepuje ETA-22/0426, wersje 1, wydang 04/07/2022

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana w jezyku angielskim. Niniejsze tltumaczenie jest
w petni zgodne z oryginatem.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym
przekazywana drogg elektroniczng (za wyjatkiem poufnego Zatgcznika wskazanego powyze;j).
Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. Kazde
czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposdb oznaczane.
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Czesé szczegolowa

Opis techniczny wyrobu:

Niniejszy wyrob KABE THERM MW ELASTO jest ziozonym systemem zewnetrznej
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) - zestawem obejmujgcym
komponenty (elementy) produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcow
komponentéw. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego skiadniki
okreslone w niniejszej europejskiej ocenie technicznej ETA.

W skiad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji cieplnej — plyty
z wetny mineralnej (MW) przyklejane lub mocowane mechanicznie do $ciany. Sposéb
mocowania oraz odpowiednie sktadniki systemu wyspecyfikowano w Tabeli 1. Na wyrob
do izolacji cieplnej w miejscu zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia
sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie.
Warstwa wierzchnia nakiadana jest bezposrednio na wyréb do izolacji cieplnej,
bez pozostawienia pustki powietrznej lub warstw rozdzielajacych.

Zestaw moze zawierac specjalne elementy wykonczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potgczen z odpowiednimi elementami budynkdéw (np. spoinami,
krawedziami §cian, parapetami). Ocena i wlasciwosci uzytkowe tych skiadnikéw nie s3
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilno§¢ i adekwatne wiasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sa
dostarczane jako elementy systemu.

Tabela 1.

Zuzycie | Grubosé |
(kg/m?) (mm)

System klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym.
Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

Skladniki

¢ Wyréb do izolacji cieplnej: - 50 do 300
Wetna mineralna (MW) wedtug
EN 13162, ptyty lamelowe
Charakterystyka wyrobu - Zatgcznik Nr 1

o Zaprawy klejace:

Wyroby - KOMBI WM 1 . 50do5,5 -
do izolacji Sucha mleszanka na bazie ce.me'nt'u .(sucha
cieplnej wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
oraz metody 0,20-0,23 I’/kg
mocowania - KOMBI WM 2 50do 5,5 -
Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
0,20-0,23 I’kg

 Dodatkowe mocowanie mechaniczne:
taczniki tworzywowe objete - -
odpowiednimi ETA
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Tabela 1 cd.

Zuzycie | Grubosé

Skiadniki (kg/m?) (mm)

System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem.
Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

e Wyréb do izolacji ciepinej: - 50 do 300
Wetna  mineralna (MW)  wedlug
EN 13162, ptyty zwykte i dwugestosciowe

Charakterystyka wyrobu - Zalgcznik Nr 1

e Zaprawy klejace:

Wyroby - KOMBI WM 1 5,0do 5,5 -
do izolacji Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
cieplnej wymagajaca dodania wody w ilosci mieszanka)
oraz metody 0,20-0,23 I/kg
mocowania | _ KOMBI WM 2 5,0do 5,5 -
Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
0,20-0,23 I/kg

¢ Laczniki mechaniczne

Charakterystyka wyrobéw — Zatgcznik Nr 2

Warstwa |® KOMBIELASTO 4,0do 5,0 |3,0do5,0
Zbrojona Masa klejowo-szpachlowa gotowa

do uzycia

o Siatki z wiékna szklanego:
- KABE 145 - -
- KABE V 145 - -
- KABE AG 145 - -
- KABE 150 / KABE AVANT 150 - -
- KABE 160 - -
- KABE AG 160 - -
- KABE 165/ KABE AVANT 165 - -
- KABE MT 145 -
- KABE MT 155 - -
- KABE MT 165 - -
- KABE MT 170 - -

o Siatka z widkna szklanego - zbrojaca
- KABE 335 - -

Charakterystyka wyrobéw - Zafgcznik Nr 4

Zbrojenie
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Tabela 1 cd.

8 Zuzycie Grubosé
Skiadniki T E) Tl
System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem.

Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny byé brane pod uwage.

Wyprawy
tynkarskie

» Silikonowe wyprawy tynkarskie
Masy gotowy do uzycia - spoiwo
silikonowe

-ARMASILT

ARMASIL T SP

faktura: baranek

maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0 mm

ARMASIL T AKORD

(natrysk maszynowy)

faktura: baranek

maksymalne uziarnienie: 1,5 mm

ARMASIL T — DECOR efekt cegly:
ARMASIL T MODELOWANY
faktura: baranek

maksymalne uziarnienie: 0,5 mm

ARMASIL T — DECOR efekt faktury
gtadkiej ztozony z:

ARMASIL T SP

faktura: baranek

maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0;
2,5, 3,0 mm

ARMASIL T MODELOWANY

faktura; baranek

maksymalne uziarnienie: 0,5 mm

ARMASIL T - DECOR

efekt betonu architektonicznegoe
ztozony z:

ARMASIL T MODELOWANY
faktura: baranek

maksymalne uziarnienie: 0,5 mm
oraz powlok dekoracyjnych:
ARMASIL F/ AVANT SILCO F

i LAZUR Z/IW

-SILCO T AVANT SP
faktura: baranek
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm

o Silikonowo-silikatowa wyprawa
tynkarska
Masa gotowa do uzycia, ha spoiwie
silikonowo-silikatowy

- SISI AVANT SP
faktura: baranek
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm

1,8do 4,5

2,0

2,0

3,0do 4,0

2,0

25do 3,0

2,5do 3,0

Regulowana
uziarnieniem
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Tabela 1 cd.

Skiadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Grubosé
(mm)

System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem.
Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

e Farby silikonowe

Powloka
dekoracyjna
(farba)

ARMASIL F/AVANT SILCO F

Ciecz z pigmentami gotowa do uzycia
obligatoryjnie z tynkiem ARMASIL T -
DECOR efekt betonu
architektonicznego oraz opcjonalnie
z tynkami: ARMASIL T SP, ARMASIL
T AKORD, SILCO T ANAVT SP oraz
SISI AVANT SP

SILCOF

Ciecz z pigmentami gotowa do uzycia
opcjonalnie z tynkami: ARMASIL T SP,
ARMASIL T AKORD, SILCO T AVANT
SP oraz SISI AVANT SP

Farba akrylowa
LAZUR Z/W

Ciecz z pigmentami gotowa do uzycia
obligatoryjnie na ARMASIL F / AVANT
SILCO F z tynkiem ARMASIL T —
DECOR efekt betonu
architektonicznego

0,25

0,25

0,11

Materialy
uzupetniajace

W zakresie odpowiedzialnosci producenta
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Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europeiskim
dokumentem oceny (EDO)

System moze byé stosowany na $Scianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejgcych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opaddw
atmosferycznych.

System zapewnia $cianie, na ktorej jest zastosowany, dodatkows izolacje cieplng oraz
ochrone przed wplywem warunkéw atmosferycznych. System jest wykonany
z elementéw nienosnych konstrukcyjnie. W sposdb bezposredni nie ma wplywu
na statecznos¢ $ciany, na ktorej jest zainstalowany.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

W przypadku pakowania, transportu i przechowywania wyrobu producent jest
odpowiedzialny za podjecie wkasciwych srodkéw oraz udzielenie klientom odpowiednich
informacji zwigzanych z transportem i przechowywaniem, ktére uwaza za niezbedne
do uzyskania deklarowanych wtasciwosci.

Producent podaje informacje na temat montazu w dokumentacji technicznej
jednoczesnie zakiadajgc, ze wyrdb zostanie zainstalowany wedtug jej zapiséw
lub (w przypadku jej braku) zgodnie z 0g6lng praktyka budowlang.

Wiasciwosci ocenione w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej wedtug stosownego
Europejskiego Dokumentu Oceny, oparte sg na zatoZzeniu przewidywanego okresu
uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod warunkiem, Zze wymagania dotyczgce
pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania jak rowniez wiasciwego
uzytkowania, konserwacji i napraw sg spetnione. Zatozenie dotyczgce okresu
uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta,
ale jako informacja, ktéra moze by¢ wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego
wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem
uzytkowania obiektu.

System nalezy do Kategorii S/W2 wedtug Raportu Technicznego EOTA Nr 034,
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich
oceny:

Badania do oceny wiasciwosci uzytkowych systemu KABE THERM MW ELASTO
zostaty przeprowadzone wedtug przedstawionych ponizej metod badawczych, zgodnie
z EAD 040083-00-0404, takze w zakresie pobierania prébek, kondycjonowania
i przepisbw dotyczgcych badan. Wlasciwosci uzytkowe systemu opisane w ninigjszym
rozdziale sg obowigzujgce pod warunkiem, Ze sktadniki zestawu sg zgodne
z Rozdziatem 1 niniejszej ETA oraz zwigzanymi z nim Zatgcznikami Nr 1 + 4. Numeracja
nastepujacych tabel odnosi sie odpowiednio do numeracji w Tabeli 1 EAD 040083-00-
0404,

3.1. Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)
3.1.1. Reakcja na ogien (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1, EN 13501-1)
3.1.1.1. Reakcja na ogien systemu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1.1)

Tabela 2.
: Zawartos¢ srodkow
Konfiguracja Max: cicplo obnizajacych Klasawg
spalania [MJ/kg] 3 EN 13501-1
palnosé
Klej 0,26
Piyty MW )
gestosc < 90 kg/m?
Warstwa zbrojona 1,65
Zbrojenie
Brak A2-s1,d0

- siatka zwykta 8,38
- siatka zbrojaca 5,77
Wyprawa tynkarska 1,92
Powtoka dekoracyjna
- pierwsza warstwa 3,83
- druga warstwa 32,00

3.1.1.2. Reakcja na ogienn wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.21.2)

Zatagcznik Nr 1

3.1.1.3. Reakcja na ogien kleju poliuretanowego w postaci piany (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.1.3)

Nie dotyczy.

3.1.2. Wiasciwosci ogniowe elewacji (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.2)

Whtasciwosé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.
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3.1.3.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Podatnos¢ (sklonnos$¢) systemu na przechodzenie w proces ciagtego tlenia (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.3)

Wihasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Higiena, zdrowie i srodowisko (BWR 3)

Zawartosé, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych — substancje
wymywalne (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.4, EOTA TR034)

Wiasciwos¢ uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny.

Uwaga: Mogg obowigzywaé wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszgce sie
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny by¢ spetnione w kazdym przypadku, gdy maja
zastosowanie.

Wodochionnos¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.5)

3.2.2.1.Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.5.1)

o Warstwa zbrojona KOMBI ELASTO na plytach lamelowych:

- Wodochtonno$é po 1 godzinie = 0,3 kg/m?;

- Wodochtonnos¢ po 24 godzinach = 0,4 kg/m?.

e Warstwa zbrojona KOMBI ELASTO na piytach zwykiych:

- Wodochtonnos¢ po 1 godzinie = 0,1 kg/m?,

- Wodochtonnos¢ po 24 godzinach = 0,4 kg/m2.

e Warstwa zbrojona KOMBI ELASTO na ptytach dwugesto$ciowych:

- Wodochtonno$¢ po 1 godzinie = 0,2 kg/m?;
- Wodochtonno$¢ po 24 godzinach = 0,4 kg/m?2.

e \Warstwy wierzchnie: Tabela 3.

Tabela 3.

Wodo- Wodo-
chionnos¢ pojchlonnoscé po
1 godzinie |24 godzinach
srednia warto$¢ [kg/m?]
Plyty lamelowe wg Zalacznika Nr 1

Warstwa wierzchnia: ARMASIL T SP 0,0 0,3
Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO + ARMASIL T AKORD 0,1 0,4
wskazana wyprawa ARMASIL T - DECOR 01 0.4
tynkarska efekt cegly ) .

* powloka dekoracyjna |"ARMASIL T — DECOR efekt

(jesli stosowana): faktury gtadkiej 0,1 0,4
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Tabela 3.cd.

Wodo-
K po 24
podigodaini godzinach

$rednia wartos¢ [kg/m?]

Piyty lamelowe wg Zalacznika

Nr 1

Warstwa wierzchnia: ARMASIL T-DECOR
_ efekt betonu
Warstwa zbrojona architektoniczngo 0.1 0.4
KOMBI ELASTO + + ARMASIL F/ ' '
wskazana wyprawa AVANT SILCOF +
tynkarska LAZUR Z/W
+ powtoka dekoracyjna SILCO T AVANT SP 0,0 0,3
(jesli stosowana): SISI AVANT SP 0,1 0,3
Plyty zwykle wg Zatacznika Nr 1
ARMASIL T SP 0,0 0,3
ARMASIL T AKORD 0,1 0,4
Warstwa wierzchnia: ARMASIL T - DECOR
0,1 0,4
Warstwa zbrojona Slsid ceaty
KOMBI ELASTO + ARNIRSTL [T= DEC.OR efelt 0,1 0,4
wskazana rawa faktury gradkie)
iyl ARMASIL T — DECOR
y . efekt betonu
+ powtoka dekoracyjna architektoniczngo
(jesli stosowana): + ARMASIL F/ 0,1 04
AVANT SILCOF +
LAZUR Z/W
SILCO T AVANT SP 0,0 0,3
SISI AVANT SP 0,1 0,3
Plyty dwugestosciowe wg Zalacznika Nr 1
ARMASIL T SP 0,0 0,3
ARMASIL T AKORD 0,1 0,4
Warstwa wierzchnia: ARMASIL T - DECOR
01 0,4
Warst broi efekt cegty
arstwa zbrojona -
KOMBI ELASTO +  |\RMASIL T—DECOR efekt) ) 0,4
wskazana wyprawa faktury gtadkiej
yP ARMASIL T — DECOR
tynkarska
: efekt betonu
+ powioka dekoracyjna architektoniczngo
(jesli stosowana): + ARMASIL F/ 0,1 04
AVANT SILCO F +
LAZUR Z/W
SILCO T AVANT SP 0,0 0,3
SISI AVANT SP 0,1 0,3
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3.2.2.2. Wodochionno$é wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf

3.2.3.

3.24.

2.2.5.2)
Zatgcznik Nr 1

Wodoszczelno$é: Zachowanie sie po cyklach ciepino-wilgotnosciowych (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.6)

Scianki badawcze zostaly poddane cyklom cieplno-wilgotno$ciowym w komorze
starzenia. Zadne z wymienionych zniszczen nie wystgpity podczas badania:

- specherzenia albo odpadania jakiejkolwiek warstwy wykonczeniowej,
- uszkodzen lub spekan wmiejscach potgczen ptyt termoizolacyjnych,
- odpadania warstwy wierzchniej,

- spekan umozliwiajgcych wnikanie wody do warstwy izolacji ciepinej.

System zostat oceniony jako odporny na cykle cieplno-wilgotno$ciowe.

Wodoszczelno$é: Mrozoodpornosé (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.7)

Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej po 24 godzinach wynosita
ponizej 0,5 kg/m? (Tab. 3).

System ETICS uznaje sie jako mrozoodporny.
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3.2.5.

Odporno$¢ na uderzenie badana na $ciance (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)

Tabela 4.

Uderzenie ciatem twardym

Pojedyncza warstwa siatki KABE 145 /
AKE 145

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona

KOMBI ELASTO +

wskazana wyprawa
tynkarska:

Energia Energia Kat .
uderzenia uderzenia da egor!a_
3 10 J odpornosci
' 3 . : na
Srednica wgniecenia (mm) :
i I uderzenie
| zniszczenia
Piyty lamelowe wg Zatacznika Nr 1
6/ 16/
ARMASIL T SP, obecnosé obecnosé I
baranek 1,0 mm zniszczen, zniszczen,
brak spekan | brak spekan
ARMASIL T ) 71 o b17/éé
AKORD, obecno obecno |
baranek 1.5 mm zniszczen, zniszczen,
' brak spekann | brak spekan
71/ 13/
Lol obecnosé obecnhoéé
AVANT SP, ) , . I
zniszczen, brak|zniszczen, brak
baranek 1,5 mm ,
spekan spekarn
4/ 12/
SISI AVANT SP, obecnosé obecnosé I
baranek 1,5 mm zniszczen, Zniszczen,
brak spekan | brak spekan
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3.2.6. Odpornos$¢ na uderzenie badana na makiecie (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)

Tabela 5.

Uderzenie ciatem twardym

Energia Energia 2
uderzenia | uderzenia Kategor!a_
3 10 J odpornosci
Pojedyncza warstwa siatki KABE 145 / Srednica wgniecenia i derr‘zaenie
AKE 145 (mm) / zniszczenia
Plyty lamelowe wg Zalacznika Nr 1
ARMASIL T 0/ 0/
MODELOWANY, |

rak zniszczen i
baranek 0,5 mm brak zniszczer: |brak zniszczen

Warstwa wierzchnia: | ARMASIL T SP, o
baranek 1,5 mm
Warstwa zbrojona + ARMASIL T 0/ obecnosé |

KOMBI ELASTO + MODELOWANY. brak zniszczen| zniszczen,

wskazana wyprawa | paranek 0,5 mm urek spekan
tynkarska + ARMASIL T
poyvt’o.ka dekoracyjna | MODELOWANY 4/
(esli stosowana): | paranek 0,5 mm + 0/ obecnos¢ I
ARMASIL F/ brak zniszczen| zniszczen,
AVANT SILCO F + brak spekarn
LAZUR Z/W
Plyty zwykle wg Zatacznika Nr 1
6/
ARMASIL T SP, o/ obecnosé I
baranek 1,0 mm |brak zniszczen| zniszczen,
brak spekan
ARMASIL T 4/ 8/
AKORD ob_ecnoé{; ob_ecnoé(": '
baranek 1 5’mm zniszezen, zniszezen,
Warstwa wierzchnia: : brak'spean | brak Spekan
ARMASIL T 0/ 0/

Iz\g&sé\:vgfzgo_{_gi I\ggrgfel'f (\)/,\éAnTl, brak zniszczen |brak zniszczen !
wskazana wyprawa ARMASIL T SP,
tynkarska + baranek 1,5 mm 0/ o/
powloka dekoracyjna + ARMASIL T brak zniszczen | brak zniszczen I
(jesli stosowana): MODELOWANY,
baranek 0,5 mm

ARMASILT
MODELOWANY 6/
baranek 0,5 mm 0/ obecnosé I
+ ARMASIL F/ |brak zniszczen| zniszczen,
AVANT SILCO F brak spgkan
+ LAZUR Z/W
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Tabela 5. cd.

Uderzenie cialem twardym

Pojedyncza warstwa siatki KABE 145 /
AKE 145

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO +
wskazana wyprawa
tynkarska +
powtoka dekoracyjna
(jesli stosowana):

Energia Energia K .
uderzenia uderzenia ategor!a |
3 10 J odpornosci
Srednica wgniecenia (mm) N :
A - uderzenie
! zniszczenia
Plyty zwykle wg Zatacznika Nr 1
10/
SILCO T
AVANT SP, i o I
beranak-:5 mim brak zniszczen| zniszczen,
) brak spekan
8/
SiSI AVANT SP, 0/ obecnhoscé !
baranek 1,5 mm |brak zniszczen| zniszczen,
brak spekan

Plyty dwugestosciowe wg Zatacznika Nr 1

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO +
wskazana wyprawa
tynkarska +
powtoka dekoracyjna
(jesli stosowana):

4/
ARMASIL T SP, o/ obecnosé |
baranek 1,0 mm |brak zniszczen| zniszczen,
brak spekan
ARMASILT 0/ 0/
AKORD, : " ) : |
brak zniszczen | brak zniszczen
baranek 1,5 mm
ARMASILT 0/ 0/
MODELOWANY, . . . i |
brak zniszczen|brak zniszczen
baranek 0,5 mm
ARMASIL T SP,
baranek 1,5 mm 0/ o/
+ ARMASIL T brak zniszczen |brak zniszczen I
MODELOWANY,
baranek 0,5 mm
ARMASILT
MODELOWANY 4/
baranek 0,5 mm + 0/ obecnosé |
ARMASIL F/ brak zniszczen| zniszczen,
AVANT SILCO F + brak spekan
LAZUR Z/W
SILCO T o) ) 6/
AVANT SP, : | obecnosc
baranek 1.5 mm brak zniszczen| zniszczen,
’ brak spekan
SISI AVANT SP, 0/ 0/

baranek 1,5 mm

brak zniszczen

brak zniszczen
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3.2.7. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9)
3.2.7.1.Przepuszczalnos¢ pary wodnej warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.9.1)

Tabela 6.

Réwnowazna
grubos¢ warstwy
powietrza sg

(m)

ARMASIL T SP +
ARMASIL F / AVANT SILCO F 03

grubo$c¢ warstwy wierzchniej: 8,5 mm
ARMASIL TSP + SILCOF
grubos¢ warstwy wierzchniej: 8,5 mm

ARMASIL T AKORD
+ ARMASIL F / AVANT SILCO F 0,3

grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm
ARMASIL T AKORD
+ SILCOF 02

grubo$¢ warstwy wierzchniej: 8,5 mm
Warstwa wierzchnia: | \pias|L T - DECOR efekt cegly

0,2

- 0,2
Warstwa zbrojona grubo$é warstwy wierzchniej: 5,5 mm

KOMBI ELASTO + "ARMASIL T - DECOR efekt faktury
wskazana wyprawa gtadkiej 0,2

tynkarska +
powtoka dekoracyjna
(jesli jest stosowana):

grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm

ARMASIL T — DECOR efekt betonu
architektonicznego + ARMASIL F / 0.2

AVANT SILCO F + LAZUR Z/W
grubos¢ warstwy wierzchniej: 8,0 mm

SILCO T AVANT SP +
ARMASIL F / AVANT SILCO F 0,3

grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,5 mm
SILCO T AVANT SP + SILCO F
grubo$¢ warstwy wierzchniej. 7,5 mm
SISI AVANT SP +

ARMASIL F/ AVANT SILCO F 0,2
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,6 mm
SISI AVANT SP + SILCO F
grubos¢ warstwy wierzchniej. 7,5 mm

0,3

0,2

3.2.7.2. Przepuszczalnosé pary wodnej wyrobu do izolacji cieplnej (wspoétczynnik oporu
dyfuzyjnego) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.2)

Zatgcznik Nr 1
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3.3.

3.3.1. Przyczepnos¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.11)

3.3.1.1. Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.1)

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektéw (BWR 4)

Tabela 7.

Przyczepnos¢ (kPa)

srednia min.
Piyty lamelowe wg Zalacznika 1
warunki laboratoryjne 80* 80
KOMBI ELASTO cykle ciepino-wilgotnosciowe 84* 81
. badanie nie jest
mrozoodpornosé
wymagane
Plyty zwykle wg Zatacznika 1
warunki laboratoryjne 10* 10
KOMBI ELASTO cykle cieplno-wilgotnosciowe 10* 9
.. badanie nie jest
mrozoodpornosc
wymagane
Plyty dwugestosciowe wg Zalacznika 1
warunki laboratoryjne 10*
KOMB! ELASTO cykle cieplno-wilgotnosciowe 10*
‘s badanie nie jest
mrozoodpornos$¢
wymagane

*zniszczenie w welnie

3.3.1.2.Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do podioza (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.11.2)
Tabela 8.
Przyczepnosc¢ (kPa)
Srednia min.
warunki laboratoryjne 570* 515
KOMBI WM1** 48 godzin w wodzie + 280* 265
minimalna powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
Klejenia: S = 38 % 48 godzin w wodzie + )
7 dni 23°C/50% RH 990 845
warunki laboratoryjne 480* 428
KOMBI WM2** 48 godzin w wodzie + 260* 250
minimalna powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
klejenia: S = 38% 48 godzin w wodzie + B
7 dni 23°C/50% RH 1000 706

*zniszczenie w kleju; **grubos¢ warstwy zaprawy klejacej — okoto 3 mm
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3.3.1.3. Przyczepnos$é zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.3)

Tabela 9.
Przyczepnosé (kPa)
érednia |  min.
Plyty lamelowe wg Zatacznika Nr 1
warunki laboratoryjne 80* 80
minﬁ(zlr:lnaB;o\\fv\i,gz‘lc:nia €16 [ganzinbiiveczis + 70* 62
Klejenia: S = 38 % 2 godzmy. 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 80* 80
7 dni 23°C/50% RH
warunki laboratoryjne a0* 79
KOMBI WM2** 48 godzin w wodzie + .
minir’qalng powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH 70 65
Klejenia: § = 38 % 48 godzin w wodzie + 90" 82
7 dni 23°C/50% RH
Plyty zwykle wg Zatacznika Nr 1
warunki laboratoryjne 11* 9
" 48 godzin w wodzie + .
WO 2 godziny 23°C/50% RH e 2
48 godzin w wodzie + 10° 9
7 dni 23°C/50% RH
warunki laboratoryjne 11* 10
. 48 godzin w wodzie + 10* 9
KOMBI WM2 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 10 9
7 dni 23°C/50% RH
Plyty dwugestosciowe wg Zatacznika Nr 1
warunki laboratoryjne 11* 9
. 48 godzin w wodzie + 10 9
KOMBI WMH1 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 10* 9
7 dni 23°C/50% RH
warunki laboratoryjne 11* 10
- 48 godzin w wodzie + 10* 9
KOMBI WM2 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 10* 9
7 dni 23°C/50% RH

*zniszczenie w wetnie, **grubo$é warstwy zaprawy klejacej — okoto 3 mm
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3.3.2. Wvtrzymalo$é¢ zamocowania (badanie przemieszczenia pobprzecznego)
(EAD 040083-00-0404, paragraf 2.2.12)

Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E - d < 50 000 N/mm.

3.3.3. Odpornos¢ na obciagzenie wiatrem (EAD 040083-00-0404, paragraf 2.2.13)
3.3.3.1. Badanie przeciggania tacznikoéw (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13.1)

Tabela 10.
t.gczniki do ktérych
odnoszg sie t aczniki mechaniczne wg Zatacznika Nr 2
nastepujace wartosci
sity niszczacej Srednica talerzyka tacznika (mm) 260
Wiasciwosci plyt Grubos¢ (mm) 280
zwyklych z MW, |Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle
do ktérych odnosza do powierzchni czotowych (kPa)
si¢ nastgpujace w warunkach suchych 211
wartosci sity ) -
hiszczacej po 28 dniach w warunkach mokrych 25
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt _Wymlfu _
. : . o 0,41; 0,46; 0,44,
(badanie na przecigganie 1gcznikow) Rpanel 0.40: 0 41
warunki suche Srednia: 0,42
taczniki nieusytuowane na stykach piyt _Wymlf': _
. : ) o 0,29; 0,31; 0,29;
. (badanie na przecigganie tgcznikéw) Rpanel 0.28: 0.30
Sita warunki mokre —
niszczaca Sredma\.. 9,29
(kN) taczniki usytuowane na stykach ptyt _Wyn”fl' .
. . . . 0,34; 0,35; 0,36;
(badanie na przecigganie fgcznikow) Rjoint .
warunki suche 0,34, 0,34
Srednia: 0,35
taczniki usytuowane na stykach ptyt _Wym‘flz .
. . . o 0,30; 0,33; 0,28;
(badanie na przecigganie tgcznikéw) Rjcint )
. 0,28; 0,28
warunki mokre z -
Srednia: 0,29

Wykresy przeciggania tgcznikow znajdujg sie w Zatgczniku Nr 3.

3.3.3.2. Badanie za pomoca statycznego bloku piankowego (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.13.2)

Nie dotyczy.

3.3.3.3. Badanie dynamicznego unoszenia przez wiatr (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.213.3)

Nie dotyczy.
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3.3.4. Rozciaganie wyrobu do izolacji cieplnei prostopadle do powierzchni czotlowych
(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.14)

Zalgcznik Nr 1

3.3.5. Wytrzymalo$¢ na scinanie oraz modut sprezystosci poprzecznej systemu (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.15)

Zatacznik Nr 1

3.3.6. Wytrzymalo$¢ na rozciagganie warstwy zbrojonej (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.217)

Whasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.3.7. Przyczepnosé po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.20)
3.3.7.1.Przyczepnosé po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na sciance (EAD 040083-
00-0404: paragraf 2.2.20.1)

Tabela 11.

Przyczepno$¢ po
cyklach ciepino-
wilgotnosciowych

(kKN/m?)
Srednia \_:vyn|k|
pojedyncze
Plyty lamelowe wg Zalacznika Nr 1
* 87; 83; 100;
ARMASIL T SP 91 95: 90
Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona ARMASIL T AKORD 84" 82§4éf7’
KOMBI ELASTO +
wskazana wyprawa . 84; 80; 85
tynkarska: SILCO T AVANT SP 86 84: 95
. 88; 95: 93;
SISI AVANT SP 89 80: 90

*zniszczenie w wetnie
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3.3.7.2. Przyczepnos$¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiei badana na makiecie (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.2)

Tabela 12.

Przyczepnos¢ po
cyklach cieplno-
wilgotnosciowych

(kN/m?)
$rednia ‘."ymk'
pojedyncze
Plyty lamelowe wg Zatacznika Nr 1
ARMASIL T - DECOR . 80; 80; 80;
Warstwa wierzchnia: efekt cegt £
. aty 80; 80
Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO + ARMASIL T — DECOR - 79; 80; 80;
wskazana wyprawa efekt faktury gtadkiej 80: 80
tynkarska +
powtoka dekoracyjna ARMASIET B DECQR 79 80° 80
(jesli stosowana): efekt betonu architektoniczngo 80* O S
+ ARMASIL F / AVANT SILCO F 80; 80
+ LAZUR Z/W
Plyty zwykie wg Zatacznika Nr 1
10; 9; 10;
ARMASIL T SP 10*
10; 10
10; 10; 10;
ARMASIL T AKORD 10*
10; 10
) . ARMASIL T — DECOR 10* 10; 10; 10;
Warstwa wierzchnia: efekt cegty 10: 10
Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO + ARMASIL T — DECOR 10* 10; 10; 10;
wskazana wyprawa efekt faktury gtadkiej 10: 10
tynkarska +
powtoka dekoracyjna ARMASIL T - DECOR
(jesli stosowana): efekt betonu architektoniczngo 10* 10,1; 10; 9,5;
+ ARMASIL F / AVANT SILCO F 10,1; 10
+ LAZUR Z/W
* 10; 10; 9;
SILCO T AVANT SP 10 10: 10
10; 10; 10;
SISI AVANT SP 10*
9; 10

*zniszczenie w welnie
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Tabela 12. cd.

Przyczepnosé¢ po
cyklach cieplno-
wilgotnosciowych

(kN/m?)
srednia ‘.Nymk'
pojedyncze
Ptyty dwugestosciowe wg Zatacznika Nr 1
10; 9; 10;
ARMASIL T SP 10*
10; 10
10; 10; 10;
ARMASIL T AKORD 10*
10; 10
NarcFamborachriia: ARMASIL T - DECOR efekt T 10; 10; 10;
arstwa wierzchnia: cegly 10: 10
Warstwa zbrojona
KOMBI ELASTO + ARMASIL T - DECOR 752 10; 10; 10;
wskazana wyprawa efekt faktury gtadkiej 10: 10
tynkarska +
powloka dekoracyjna ARMASIL T - DECOR
(jesli stosowana): efekt betonu architektoniczngo 10* 10,1; 10; 9,5;
+ ARMASIL F / AVANT SILCO F 10,1; 10
+ LAZUR Z/W
. 10; 10; 9;
SILCO T AVANT SP 10 10: 10
10; 10; 10;
SISI AVANT SP 10*
9; 10

*zniszczenie w welnie
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3.3.8. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne siatki (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21)

3.3.8.1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie oraz wydluzenie siatki z wiékna szklanego w stanie
dostawy (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.1)

Tabela 13.
Sredaiawytizymelost Srednie wydluzenie
nha rozciaganie w stanie dostawy
w stanie dostawy (%)

(N/mm) i
kierunek kierunek kierunek kierunek
osnowy watku osnowy watku

KABE 145
(R 117 A101) 45,0 47,0 3,7 4,2
KABE 145
(AKE 145) 45,7 39,3 4,8 4,7
KABE V 145
(GG-145) 41,0 45,0 3,7 3,6
KABE AG 145
(03-43) 48,7 449 4,3 4.4
KABE 150 / KABE
AVANT 150 46,4 447 4,8 4,7
(OPTIMA-NET 150)
KABE 160
(R 131 A101) 48,0 50,0 3,9 4,0
KABE 160
(AKE 170) 47,8 447 45 4.4
KABE AG 160
(03-1) 41,3 46,7 42 5,0
KABE 165/
KABE AVANT 165 43,3 442 4.4 4,3
(OPTIMA-NET 165)
KABE 335
(CE 5) 88,5 114,6 46 45
KABE 335
(03-15) 88,5 114,6 46 45
KABE MT 145
(E118L) 43,0 41,0 3,3 3,3
KABE MT 155
(E123L) 38,0 50,0 3.6 3,6
KABE MT 165
(E1321) 43,0 48,0 3,6 3,6
KABE MT 170
(E1371) 47,0 51,0 3,9 3.9
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po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.2)

3.3.8.2.Wytrzymato$s¢ na rozciaganie oraz wydluzenie siatki z wlokna szklanego

Tabela 14,

Srednia
wytrzymatosé
na rozciaganie

.|  Wytrzymato$é | Srednie wydtuzenie
ko jprzechowywaniu po starzeniu po starzeniu
W roztworze (%) (%)
alkalicznym : .
(po starzeniu)
(N/mm)
kierunek| kierunek |kierunek|kierunek| kierunek | kierunek
osnowy | watku |osnowy | watku | osnowy | watku
KABE 145
(R 117 A101) 23,0 28,0 51,1 59,6 2,1 24
KABE 145
(AKE 145) 24,8 20,8 543 52,9 2,7 24
KABE V 145
(GG-145) 21,0 25,0 51,2 55,6 1,8 2,0
KABE AG 145
(03-43) 26,1 26,0 53,6 57,9 24 24
KABE 150 / KABE
AVANT 150 26,8 27,7 57,8 62,0 29 27
(OPTIMA-NET 150)
KABE 160
(R 131 A101) 33,0 38,0 68,8 76,0 29 3,0
KABE 160
(AKE 170) 28,1 33,2 58,7 74,2 29 3,1
KABEQ?; 160 | 208 | 241 | 504 | 516 1,8 17
KABE 165 / KABE
AVANT 165 27.9 29,7 64,4 67,2 2,9 2,9
(OPTIMA-NET 165)
KABE 335
(CE 5) 48,8 57,8 55,1 50,3 2,1 2,5
KABE 335
(03-15) 48,8 57,8 55,1 50,3 2,1 2,5
KABE MT 145
(E118L) 23,0 29,0 53,5 70,8 1,9 2,4
KABE MT 155
(E123L) 21,0 39,0 553 | 78,0 1,9 27
KABE MT 165
(E132L) 26,0 29,0 60,5 | 604 2,2 2.2
KABE MT 170
(E1371) 26,0 49,0 55,3 96,0 2,1 3,7
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3.4.
3.4.1.

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.5.
3.5.1.

Ochrona przed hatasem (BWR 5)
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22)
Izolacyjnos$¢ od dzwigkéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22.1)

Wilasciwo$¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Sztywnos¢ dynamiczna wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.2)

Wiasciwo$¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Opor przeplywu powietrza wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.3)

Wilasciwo$¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna (BWR 6)
Opor cieplny i przenikanie ciepta (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)

Dodatkowy opor cieplny $Sciany budynku zapewniany poprzez system (Rercs) zostat
oceniony na podstawie obliczen uwzgledniajgcych opér cieplny wyrobu do izolagji
cieplnej (Rinsuation) | warto$¢ tabelaryczng oporu cieplnego warstwy wierzchniej (Rrender)
[okoto 0,02 (m?-K)/W].

Retics = Rinsutation + Rrender

tak jak opisano w EN ISO 10456.

Tabela 15.
Opér cieplny Rerics dla najmniejszej Opor cieplny Rerics dla najwiekszej
grubosci ptyt MW* grubosci plyt MW*
[(m*K)/W] [(m?-K)W]
1,13 6,68

*przy maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,045 W/(m - K)

Wspétczynnik przenikania ciepta Sciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z normg EN ISO 6946

U=UH+ Zpn
gdzie:
Zpn nalezy jedynie uwzglednia¢, gdy jego warto$¢ jest wieksza niz 0,04 W/(m?-K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspotczynnik przenikania catej Sciany (W/ (m?-K))
n: liczba tacznikéw (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m?
Yp- lokalny wplyw mostka termicznego spowodowanego tgcznikiem. Wartosci

podane ponizej moga by¢ przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tacznika:

= 0,002 WIK dla tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym na co najmniej 15 mm oraz dla
tacznikdow ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia na co najmniej 15
mm (z,, .n zZaniedbywalne dla n < 20)
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3.5.2.

= 0,004 W/K dla tgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(;r,, .» Zaniedbywalne dla n < 10)

= 0,008 W/IK w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikéw (najgorszy
przypadek)
u: wspétczynnik przenikania ciepta catej Sciany (z systemem ETICS, bez
mostkow termicznych) (W/ (m?-K)) okreslany w nastepujacy sposoéb:

1

U =
Rinsulation + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

gdzie:

Rinsuiation: Opor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu
do EN 13162) w (m%-K)/W

Rrender:  OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m2-K)/W lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)

Rsubstrate: OpOr cieplny sciany budynku (beton, cegta) w (m2-K)/W

Rse: opor cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)/W

Rsi: opdr cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)/W

Warto$é oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla rdznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodnos$¢ cieplna tgcznikdw powinna zostaé podana gdy sg
one zastosowane w systemie.

Opér cieplny wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23.1)
Zatacznik Nr 1.

Zastosowany system oceny i weryfikacji statlosci wltasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 040083-00-0404, obowigzujgcym
europejskim aktem prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej. System(y)
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+,

Ponadto, w odniesieniu do reakcji na ogiefn wyrobéw obowigzujgcym europejskim aktem
prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej wraz z poprawkg 2001/596/EC.
System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.
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5. Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie
ze stosownym EDO

Producent powinien prowadzi¢ statg zaktadowa kontrole produkcji na podstawie Planu
Badan.

Plan Badan okreslony jest dla producenta w paragrafie 3.2 EAD 040083-00-0404
Zfozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).

Producent oraz JOT Sieé Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych uzgodnili Plan Badan, ktory jest zdeponowany w JOT Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych wraz z dokumentacjg
towarzyszgcg ETA.

Wydano w Krakowie dnia 20.02.2023 r.

Dyrektor Sie¢ Badawcza tukasiewi atu Cergmiki i Materiatéw w Budowlanych

Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobow do izolacji ciepinej

Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka tgcznikéw mechanicznych dla systeméw mocowanych
mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Zatacznik Nr 3 — Wykresy przeciggania tacznikéw

Zatgcznik Nr 4 — Charakterystyka siatek z widkna szklanegc
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Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobéw do izolacii cieplnej

Produkowane fabrycznie wyroby z welny
mineralnej (MW) zgodne z EN 13162

Plyty Piyty Piyty
zwykle | dwugestosciowe lamelowe
Reakcja na ogien / Klasa — A1
EN 13501-1 gesto$¢ maksymalna: 90 kg/m?®

Wspétczynnik przewodzenia

ciepta (Ao) / EN 12667 / EN 12939 < 0,045 W/(m - K)

Opér ciepin Okreslony przy oznakowaniu CE
por clepiny Wedtug EN 13162 (m2K)/W

L. -1%{ub-1mm
Grubosc¢ / EN 823 [EN 13162 — T5]

Stabilnos¢ 1%
wymiaréw EN 1604 [EN 13162 — DS(70,-)]
w okresionych

warunkach

temperatury EN 1604
i wilgotnosci

1%
[EN 13162 - DS(70,90)]

Wodochtonno$¢ wyrobu do izolacji

2
ciepinej / EN 1609 / Metoda A < 1,0 kg/m

Przepuszczalnosé pary wodnej,
wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego 1
(u) / EN 12086 — EN 13162

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 80 kPa
prostopadle do powierzchni 2 10 kPa [E?\I 13162 —
czotowych w warunkach suchych / [EN 13162 - TR10]
EN 1607 TR80]

Wytrzymatos¢ na $cinanie /

EN 12090 — EN 13162 220 kPa > 25 kPa

Modut sprezystosci na $cinanie /
EN 12090 — EN 13162 2 1000 kPa
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Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka fgcznikéw mechanicznych dla systeméw mocowanych
mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Sztywnos¢ talerzyka Noghost
Nazwa handliowa (kN/mm) / érednica chataigeiySveeha
tacznika (mm) tacznika
na wyrywanie z podicza
Koelner KI-10M 0,4/60 ETA 07/0291
Koelner Ki-10N 0,5/60 ETA 07/0221
Koelner TFIX-8M 1,0/60 ETA 07/0336
Koelner TFIX-8S 0,6/60
ETA 11/0144
Koelner TFIX-8ST* 0,6/60
ejotherm STR U 2G 0,6/60 ETA 04/0023
ejotherm S1
0,7/60 ETA 17/0991
ejotherm S1 short
SDF-S plus + TE 0,7/60 ETA 04/0064
EJOT H1 eco 0,6/60
ETA 11/0192
EJOT H4 eco 0,6/60
gjotherm H2 eco 0,97/60 ETA 15/0740
Sprawozdanie nr
EJOT N1 0,4/60 LZK00-03158/20/Z00NZK
wg EAD 040083-00-0404
Wkret-met WKTHERM 8 0,6/60 ETA 11/0232
Wkret-met WKTHERM S 0,6/60 ETA 13/0724
Whret-met screw in plug 0.6/ 60 ETA 13/0107
eco-drive W8
LMX-8* 0,5/60 ETA 16/0509
LFM-8* 0,3/60
ETA 17/0450
LFM-10* 0,3/60

*dla MW zwykiej

Dodatkowo tgczniki objete ETA lub zbadane wg EAD 040083-00-0404 mogg byc¢
stosowane, pod warunkiem, ze spetniaja nastepujgce wymagania:

Wymaganie
Srednica talerzyka > 60 mm
Sztywnos¢ talerzyka 20,3 KN/mm
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Nazwa handlowa tacznika Dodatkowy talerzyk dociskowy

Koelner KI-10M
Koelner KI-10N

Koelner TFIX-8M KIWL-140™

Koelner TFIX-8S

Koelner TFIX-8S KWX-110%/**

gjotherm STR U 2G SBL 140 plus */**
VT 90 */** VT 2G*/**[***

EJOT H1 eco

EJOT H4 eco

ejotherm H2 eco

ejotherm S1

SBL 140 plus /

VT 90 */**
ejotherm S1 short
SDF-S plus 8UB
EJOT N1
WKTHERM 8
TDX-90*/**
WKTHERM S TDX-140%/**

*dla MW dwugestosciowej, **dla MW lamelowej, ***dla MW zwykiej
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Zatacznik Nr 3 — Wykresy przeciggania tgcznikéw

tgczniki nieusytuowane na stykach ptyt (badanie na przeciagnie tacznikéw) warunki suche

500
450 B — -
350 - i E;}é

E 300 ri

=250 + g

% 200 \

o288k

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wydluienie [mm)]

taczniki nieusytuowane na stykach plyt (badanie na przeciagnie tacznikéw) warunki mokre

350

O - 1 3 ] 1 LA ¥ ¥ ¥ L 4 L 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
Wydtuzenie [mm]
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Zatacznik Nr 3 — Wykresy przeciagania tgcznikow cd.

taczniki usytuowane na stykach plyt (badanie na przeciggnie tacznikéw) warunki suche

400 -
350
300
250
200
150
100

Sita [N]

o  J k3 ¥ i < 1 & ¥ 3 ¥ L]

0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100
Wydtuzenie [mm]

taczniki usytuowane na stykach piyt (badanie na przeciagnie facznikéw) warunki mokre

7 T T Y Y —y

40 50 60 N 80 90 100
Wydtuienie [mm]
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Zatacznik Nr 4 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Nazwa handlowa siatki

Opis

Odpornos$¢ na dziatanie alkaliow

Odpornosé

na zerwanie

po starzeniu
(N/mm)

Wzgledna
odpornosé
na zerwanie
po starzeniu
w odniesieniu
do stanu dostawy
(%)

AKE 145

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
40x4,5mm

=50

KABE 145

R 117 A101

Masa

powierzchniowa:

152 g/m?
Rozmiar oczek:
4,0x4,5mm

03-43

KABE AG
145

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
46 x3,6mm

GG-145

KABE V 145

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
3,8 x4,7mm

OPTIMA-
NET 150

KABE 150 /
KABE
AVANT 150

Masa

powierzchniowa:

150 g/m?
Rozmiar oczek:
40x4,5mm

AKE 170

Masa

powierzchniowa:

163 g/m?
Rozmiar oczek:
3,5x3,8mm

KABE 160

R 131 A101

Masa

powierzchniowa:

167 g/m?
Rozmiar oczek:
3,3x3,7mm

03-1

KABE AG
160

Masa

powierzchniowa:

156 g/m?
Rozmiar oczek:
40x3,7mm
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Zatacznik Nr 4 — Charakterystyka siatek z wtdkna szklanego - cd.

Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
Wzgledna
Odpornosé odpornos’f':
Nazwa handlowa Opi - na zerwanie
siatki pis e zewvam_e po starzeniu
po starzeniu , (53 M-
(N/mm) w odniesieniu
do stanu dostawy
(%)
~ Masa
@ w 2 OPTIMA powierzchniowa:
w g £ NET 165’ 165 g/m? > 20 > 50
g g Rozmiar oczek:
< 3,6 x4,0 mm
o Masa
P 03-15 powierzchniowa:
- 330 g/m? > 20 > 50
* Rozmiar oczek:
§ SES 6,0 x8,4 mm
- Masa
= powierzchniowa:
i E118L 145 g/m? >20 > 50
§ Rozmiar oczek:
4,7 x4,0 mm
- Masa
= o powierzchniowa:
v E123L | 150 g/m? > 20 >50
g Rozmiar oczek:
3,9 x4,7 mm
- Masa
= powierzchniowa:
‘g © E132L 183 g/m? >20 =50
g Rozmiar oczek:
3,9x3,8mm
— Masa
= = powierzchniowa:
H-ﬂ ™~ E137L 168 g/m? >20 >50
§ Rozmiar oczek:
3,8x3,9mm

*siatka zbrojgca stosowana z siatkg AKE 145 lub R 117 A101
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