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INSTRUKCJA MONTAZU KABE DECOR EFFECT - WZOR RYFLA

szwajcarska jakos¢.

Prefabrykowany panel dekoracyjny - wzoér ryfla KAB E D ECO R E F F ECT

INSTRUKCJA MONTAZU PANELI KABE DECOR EFFECT

- Instrukcja dotyczy sposobu wykonania paneli KABE DECOR EFFECT - WZOR RYFLA

- Panele powinny by¢ montowane przez wykwalifikowanego i doswiadczonego wykonawce, ktéry zostat
przeszkolony w montazu paneli elewacyjnych KABE DECOR EFFECT

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z Kartami Technicznymi produktéw wchodzgcych w skfad
rozwigzania systemowego

- Panele KABE DECOR EFFECT sg sktadnikiem systeméw ocieplen KABE THERM DECOR EFFECT i KABE
THERM MW DECOR EFFECT

DANE TECHNICZNE

Rozmiar ryfla: Wariant A (waski) - 11 mm x 11 mm; Wariant B (szeroki) - 20 mm x 21 mm;
Zbrojenie: siatka z wtbkna szklanego 160 g/m.?;
Standardowe wymiary paneli: 200 cm x 33 cm. Grubos¢: 3+5 mm.

Opakowania: pudetka kartonowe o wym. 40x40x35 cm zawierajgce 8 szt. paneli co wystarcza na pow.
5,28 m2. Na palecie mieszcza sie 24 kartony czyli 192 szt. paneli, co wystarcza na pow. 126,72 m.2.
Uwaga: Karton zawiera zwiniete panele, ktore przed rozwijaniem nalezy ogrza¢ do temperatury min. +10°C.

Bazowy srodek wigzacy: kompozycja kopolimeréw akrylowych i zywic silikonowych;

Warunki stosowania: temperatura powietrza od +5°C do +25°C i wilgotno$¢ wzgledna ponizej
75%. Unikac pracy przy silnym wietrze i nastonecznieniu oraz wysokiej wilgotnosci powietrza.

Przechowywanie: produkt przewozi¢ i przechowywa¢ w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem stonca.

Okres przydatnosci do stosowania: 36 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjne panele do wykonywania okfadziny imitujgcej efekt ryfla wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w tym
réwniez w systemach ocieplen na bazie styropianu i wetny mineralnej. Mocowane do podtoza za pomocg kleju
dyspersyjnego KOMBI DECOR EFFECT. Panele mozna klei¢ poziomo i pionowo, na styk, na wszelkich rbwnych
podfozach mineralnych jak np. tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe,
cementowo-witdknowe, gipsowo-wtoknowe.

Zalecane tgczenie paneli wzdtuz dtuzszej krawedzi. W przypadku wykonywania potgczen poprzecznych/wzdtuz
krotszej krawedzi, wykonane potgczenie moze pozostac widoczne. Nie stosowac na powierzchniach narazonych
na bezposrednie i dtugotrwate oddziatywanie opaddw atmosferycznych jak np. powierzchnie poziome.
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NARZEDZIA STOSOWANE DO MONTAZU PANELI KABE DECOR EFFECT

- sznurek murarski (fot.1),

- poziomnica (fot.2),

- paca zebata o wielkosci zebéw 4 mm (fot.3),

- specjalna paca ryflowana do nabycia w Farby KABE (z odbitym wzorem ryfla) (fot.4),
- watek gumowy do tapet (fot.5),

- ggbka (fot.6),

- nozyk do tapet (fot.7),

- katownik stolarski (fot.8),

- pedzel i watek malarski do farb dyspersyjnych/lateksowych z wiosem o dt. 10+12 mm (fot.9),
- papier $cierny o gramaturze 100,

- klocek drewniany o szerokosci pojedynczego ryfla.

- (fot.1) - (fot.2) - (fot.3)

- (fot.4) - (fot.6)
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- (fot.7) - (fot.8)
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WYMOGI DOTYCZACE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od substanciji
antyadhezyjnych. Nowo wykonana warstwa zbrojona musi by¢ odpowiednio wysezonowana przez okres min. 4 dni
(w zaleznosci od grubosci warstwy i warunkéw sezonowania). Podtoze musi byé zabezpieczone przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Warstwy
podktadowe systemu ocieplen nalezy wykona¢ zgodnie z technologig ztozonego systemu izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkéw —ETICS.

Miejsca porostu glonéw i/lub grzybow: oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem ALGIZID.
Warstwy niezwigzane z podtozem (jak np. odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) usungé.

Nieréwnosci i ubytki podtoza: mate, do 5 mm - przeszpachlowac¢ catg powierzchnie zaprawg KOMBI; wieksze -
uzupetni¢ przed szpachlowaniem zaprawg wyréwnawczg. SezonowaC przez okres min. 4 dni. Stare lub
zabrudzone podtoza umy¢iodttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

Uwaga: Nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage na odpowiednie przygotowanie rownego podioza, poniewaz ewentualne
niedoskonatosci podioza moga mie¢ niekorzystny wptyw na estetyke i wyglad wykonanej oktadziny.

PRZYGOTOWANIE PANELI

Panel podczas rozwijania powinien mie¢ temperature powyzej 10°C. Jezeli jest przechowywany w nizszej
temperaturze i rozwijany bez ogrzania do temperatury 10°C, to moze ulec spekaniu. Po rozpakowaniu kartonu
pojedyncze panele rozwing¢ i pozostawi¢ do swobodnego rozprostowania, na stole o wymiarze zapewniajgcym
catkowite podparcie utozonych paneli. Pozostawic panel do catkowitego rozprostowania.

Przed rozpoczeciem przyklejenia paneli z efektem ryfla, nalezy doktadnie rozmierzy¢ powierzchnie (za pomoca
sznurka, poziomnicy zwyktej lub laserowej) i zaznaczy¢ miejsca, w ktérych bedziemy przykleja¢ panele. Nalezy tez
przewidzie¢ i rozmierzy¢ miejsca wykonania potgczen poprzecznych, aby unikngé kumulacji ich w jednej linii i/lub
w réznych odstepach aby zapobiec powstawaniu zbyt duzych odpadéw. Najlepszy efekt wizualny mozna uzyskac
stosujgc schodkowy ukfad potgczen. Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe), aby w potgczeniach poprzecznych stykaty
sie oryginalne (nie docinane) krawedzie paneli.
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GRUNTOWANIE

Podtoza niejednorodne lub bardzo chtonne, nalezy wczes$niej zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
BUDOGRUNT ZG (nazewnatrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnetrz). Wszystkie powierzchnie, na ktére przyklejamy
panele, muszg zosta¢ zagruntowane preparatem PERMURO GT na 24 godziny przed rozpoczeciem przyklejania.

PRZYKLEJANIE

(8]

1. Natozyc¢ klej dyspersyjny KOMBI DECOR EFFECT na podtoze réwnomierng warstwg za pomoca pacy zebatej ze
stali nierdzewnej o wielkosci zebow 4 mm. Powierzchnia pokryta klejem powinna odpowiada¢ wymiarom jednego
panela. Nie zaleca sie naktadania kleju na wiekszg powierzchnie ze wzgl. na proces podsychania/naskérkowania
kleju dyspersyjnego. Czas otwarty natozonego kleju zalezy w duzej mierze od wystepujgcych warunkow
atmosferycznych, przy wyzszejtemperaturze i nizszej wilgotnosci bedzie wyraznie krétszy.

=

2. Panel przytozy¢ do podtoza z odstepem ok. 0,5 cm od krawedzi wcze$niej przyklejonego panela, a nastepnie
dosungc¢ stosujgc specjalng pace ryflowang tak,aby wycisngé na brzegi odrobine kleju. Klej, ktory wyptynie
z pomiedzy krawedzi paneli, usung¢ za pomoca wilgotnej ggbki. Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia paneli klejem.

Swieze zabrudzenia klejem nalezy natychmiast usuwaé¢ wilgotng ggbka. Przyklejany panel dociska¢ na catej
dtugosci specjalng pacg ryflowana.
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PRZYKLEJANIE c.d.

3. Miejsca potaczen paneli nalezy doktadnie wypetni¢ masa klejowg KOMBI DECOR EFFECT, a nastepnie zebrac
nadmiar kleju i usung¢ wszelkie Swieze zabrudzenia szpachelkg, pedzlem,przez zmycie doktadnie wilgotng gabka.
W trakcie pracy nalezy caty czas ptukac narzedzia w czystej wodzie. Miejsca potgczen paneli mozna delikatnie
przeszlifowac kostkg drewniang owinietg papierem $ciernym o gramaturze 100. Do przycinania paneli najlepiej
uzywac nozyka do tapet i kgtownika stolarskiego. Przyklejanych paneli nie dociska¢ do podtoza palcami, poniewaz
moze to spowodowac powstanie widocznych wgtebien obnizajgcych estetyke wykonywanej oktadziny.

WYSYCHANIE

Okres schnigcia kleju dyspersyjnego KOMBI DECOR EFFECT w normalnych warunkach (przy wysychaniu w
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 55%) wynosi minimum 48 godz. Wilgotno$¢ powietrza powyzej
75% iniskie temperatury wydtuzajg okres wysychania, nawet do kilkunastu dni (jesieh, wczesna wiosna).

Do momentu catkowitego utwardzenia chronié przyklejong oktadzine przed opadami atmosferycznymii mrozem.
Uwaga: Bezposrednie oddziatywanie opaddéw atmosferycznych na $wiezy lub catkowicie nie wyschniety klej
dyspersyjny, powoduje jego wyptukanie.

MALOWANIE

Po wyschnieciu kleju, panele zamontowane na elewac;ji nalezy min. 2-krotnie pomalowac¢ (bez gruntowania) farbg
silikonowg SILCO F lub farbg akrylowg AKRYLATEX. W przypadku paneli zamontowanych wewnatrz budynku,
nalezy zastosowac farbe ceramiczng PROFILATEX lub farbe lateksowg PROLATEX lub AKRYLATEXW

w wybranym kolorze. Farbe nanosi¢ dokfadnie rozprowadzajgc pedzlem lub watkiem z krétkim wiosiem wzdtuz
wzoru, nie dopuszczajgc do pozostawania nadmiaru farby w zagtebieniach. Drugie malowanie mozna wykonaé
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy farby, czyli po ok. 4 godz. (przy wysychaniu w temperaturze
+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%).

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuza okres wysychania farby. W przypadku
zastosowania na zewnatrz zaleca sie odczekac ok. 12 godz. Nowo wykonang powtoke chroni¢ przed opadami
atmosferycznymii kondensacjg wilgoci, az do jej catkowitego wyschniecia. Przed zastosowaniem na $cianie zaleca
sie wykonanie prébnego wymalowania.
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WSKAZOWKIBEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac montazowych, nalezy unika¢ kontaktu produktow ze skérg oraz chroni¢ oczy.
W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg wodg i zasiegnac¢ porady lekarza.
Zaleca sie uzywanie rekawic, okularow i odziezy ochronne;j.

EFEKT KONCOWY

71

Informacje zawarte w opracowaniu nie wyczerpujg wszystkich aspektow zastosowania produktu/systemu.
Dlatego nalezy je kazdorazowo poddawac weryfikacji z uwagi na mozliwos$¢ wystagpienia uzasadnionych réznic
w zaleznoéci od sposobu wykonywania prac, rodzaju podtoza oraz innych warunkéw zewnetrznych.

Instrukcja montazu, stan na sierpien 2023.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl
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Siedziba firmy : k : k -45-4
szwajcarska jakosc.

Farby KABE Polska Sp.zo.0.

ul. Slgska 88

40-742 Katowice

tel. +48 32204 64 60

fax. +48 32204 64 66

info@farbykabe.pl

www.farbykabe.pl

SEKRETARIAT
3260957 22

Dziat Obstugi Klienta (chemia budowlana)
326095748/326095750/3260957 10/3260957 09

Dziat Eksportu (nie dotyczy Dziatu Logistyki)
3260957 06

Dziat Farb Proszkowych
3260957 44

Oddziaty handlowe:

03-236 Warszawa

ul. Annopol 4A ,hala B”
tel. +4822678 8890

fax. +4822 6790029
warszawa@farbykabe.pl

62-100 Wagrowiec

ul. Gnieznienska 55

tel. +48 67 26283 25

fax. +48 67 267 2500
wagrowiec@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biata

ul. Korczaka 34

tel. +48 3381237 02; 8227916
fax. +48 3381238 82
bielsko@farbykabe.pl

Instrukcja montazu, stan na sierpien 2023.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl
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