
FARBY
NA ELEWACJE 
FARBY KABE
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Firma Farby KABE Polska działa na polskim rynku od 1995 roku. 
W tym okresie firma zbudowała i ugruntowała swoją pozycję 
wiodącego dostawcy wysokiej jakości produktów na elewacje i 
do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie, farby, systemy ociepleń, 
systemy do napraw i renowacji oraz farby proszkowe.

KABE Swiss Group, w skład której wchodzi Farby KABE Polska, 
to grupa firm działających na arenie międzynarodowej  
w branży budowlanej i przemysłowej, kierujących się wspólnymi 
wartościami takimi jak tradycja, jakość, partnerstwo, uczciwość, 
odpowiedzialny biznes.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl

Oddziały handlowe:
03-236 Warszawa 
 ul. Annopol 4A  
tel.: +48 22 678 88 90 
 fax: +48 22 679 00 28 
 warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała 
 ul. Korczaka 34  
tel.: +48 33 812 37 02 
fax: +48 33 812 38 82  
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec 
 ul. Gnieźnieńska 55  
tel.: +48 67 262 83 25 
 fax: +48 67 262 38 01  
wagrowiec@farbykabe.pl



Diamentowa kolekcja - szwajcarska jakość.

Farby elewacyjne służą do wykonywania powłok malarskich na 
zewnątrz budynków. Stosowane są do malowania pierwotnego 
jaki i renowacyjnego jako farby na tynk mineralny oraz farby na 
podłoża pokryte wcześniej dyspersyjną powłoką malarską lub 
syntetyczną wyprawą tynkarską. Farby elewacyjne umożliwiają 
wykonanie trwałej powłoki o wysokiej odporności na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. opady, 
promieniowanie słoneczne, zmiany temperatury), wietrzenie, 
zabrudzanie oraz porost glonów i grzybów. Duża różnorodność 
farb zewnętrznych w połączeniu z ich unikalnymi parametrami 
fizyko-chemicznymi pozwala na optymalne dopasowanie farby 
elewacyjnej do określonego podłoża. W skład farb do elewacji 
zewnętrznych wchodzi także farba do mostkowania rys oraz farba 
do malowania powierzchni betonowych i cokołów. Najlepszą 
wizytówką farb zewnętrznych elewacyjnych marki Farby KABE 
jest ich szerokie zastosowanie przy renowacji wielu obiektów 
zabytkowych.

Diamentowa kolekcja - szwajcarska jakość.

FARBY NA ELEWACJE



Nowa Park Łomża

Apartamenty Parkowe Świętochłowice

Osiedle Nowy Nikiszowiec



Miejski Dom Kultury Zgorzelec

Słoneczne Zacisze Rzeszów

Art Deco Warszawa



Wysokiej jakości farba silikonowa do wykonywania ochronno-
dekoracyjnych powłok malarskich na zewnątrz budynków,  
w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu oraz 
na bazie wełny mineralnej. Stosowana zarówno na podłożach 
mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki cementowe, cementowo-
wapienne i cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i na podłożach 
pokrytych farbą dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym. 
Tworzy trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności oraz niskiej 
nasiąkliwości powierzchniowej. Po zwilżeniu powłoki silikonowej 
na jej powierzchni występuje efekt „odpychania” cząsteczek wody. 
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem HYDROPOR.

Główne zalety ARMASIL F:

• Najwyższa ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla jak i przez natrysk 
hydrodynamiczny

• Zapewnia wysokie krycie i wydajność farby (w zależności od 
chropowatości podłoża oraz koloru farby) 

• Zawiera najwyższej jakości żywicę silikonową i specjalne 
zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów  
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

• Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)  

• Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd powłoki oraz 
maskuje niewielkie niedoskonałości podłoża lub wymalowania

Opcje dodatkowe (usługi zabezpieczania przed porostem glonów 
i grzybów oraz zbrojenia mikrowłóknami). 

ARMASIL F 
Silikonowa farba elewacyjna



Matowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-
dekoracyjnych powłok malarskich na zewnątrz budynków, w tym 
również w systemach ociepleń na bazie styropianu oraz na bazie 
wełny mineralnej. Szczególnie polecana do malowania mineralnych 
tynków cienkowarstwowych narażonych na intensywne działanie 
czynników atmosferycznych. Stosowana na podłożach mineralnych 
(jak np. beton, tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne 
i cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i na podłożach pokrytych 
farbą dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym. Przed 
nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem HYDROPOR.

Główne zalety SILCO F:

• Wysoka ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla jak i przez natrysk 
hydrodynamiczny

• Zapewnia wysokie krycie i wydajność farby (w zależności od 
chropowatości podłoża oraz koloru farby)

• Zawiera żywicę silikonową i specjalne zabezpieczenie 
przed porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

• Dostępna w kolorze białym oraz w szerokiej palecie kolorów 
(barwienie przy użyciu pigmentów nieorganicznych  
i organicznych)

• Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd powłoki oraz 
maskuje niewielkie niedoskonałości podłoża lub wymalowania

Opcje dodatkowe (usługi zabezpieczania przed porostem glonów 
i grzybów oraz zbrojenia mikrowłóknami). 

SILCO F 
Silikonowa farba elewacyjna



Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie 
modyfikowanego, niskoalkalicznego potasowego szkła wodnego, 
przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz 
budynków, w tym również w systemach ociepleń na bazie 
styropianu oraz na bazie wełny mineralnej. Stosowana na podłożach 
mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, cementowo-
wapienne i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, 
krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych farbą 
dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym. Przed nanoszeniem 
farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
NOVALIT GF.

Główne zalety NOVALIT F:

• Najwyższa ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Podwyższona odporność na zabrudzenia
• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla jak i przez natrysk 

hydrodynamiczny
• Zapewnia wysokie krycie i wydajność farby (w zależności od 

chropowatości podłoża oraz koloru farby)
• Zawiera wyjątkowe niskoalkaliczne potasowe szkło wodnei 

specjalne zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów 
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów)

• Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)

• Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd powłoki oraz 
maskuje niewielkie niedoskonałości podłoża lub wymalowania

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów). W przypadku podłoży pokrytych rysami  
o szer. 0,3 mm, zaleca się użycie do pierwszego malowania farby 
zbrojonej mikrowłóknami Novalit Plan.

NOVALIT F
Polikrzemianowa, niskoalkaliczna  
farba elewacyjna



NOVALIT PLAN
Polikrzemianowa farba na podłoża spękane

Specjalna mineralna, zbrojona farba podkładowa na bazie 
niskoalkalicznego potasowego szkła wodnego do wykonywania 
renowacyjnej powłoki malarskiej na zewnątrz budynków. Stosowana 
do wykonywania pierwszej warstwy w renowacyjnym systemie 
powłokowym na podłożach pokrytych drobnymi rysami (o szer. 
do 0,3 mm) zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. Do wykonania drugiej 
warstwy stosowana jest standardowa farba polikrzemianowa 
NOVALIT F (bez zbrojenia mikrowłóknami). Stosowana na podłożach 
mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, cementowo-
wapienne i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, 
krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych farbą 
dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym. Przed nanoszeniem 
farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
NOVALIT GF.

Główne zalety NOVALIT PLAN:

• Zbrojona mikrowłóknami - skuteczne mostkowanie  
i szlamowanie drobnych rys i pęknię

• Wysoka przepuszczalność pary wodnej przez powłokę
• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka lub pędzla malarskiego
• Unikalna technologia polikrzemianowa zapewniająca 

możliwość stosowania (w odróżnieniu od typowych farb 
silikatowych) również na podłożach pokrytych powłoką 
dyspersyjną lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych;

• Zawiera wyjątkowe niskoalkaliczne potasowe szkło wodne  
i specjalne zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów  
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów)

• Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem glonów 
i grzybów).



NOVALIT L 
Polikrzemianowa farba lazurująca 

Mineralna farba lazurująca przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, 
laserunkowych (nie w pełni kryjących) powłok malarskich na zewnątrz 
budynków. Szczególnie polecana do podkreślenia atrakcyjnej faktury 
podłoża oraz scalania kolorystycznego całości odnawianej elewacji. 
Stosowana do malowania podłoży mineralnych (jak np. tradycyjne tynki 
wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe 
tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe),  
jak i pokrytych farbą dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym. Przed 
nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
NOVALIT GF i pomalowania farbą polikrzemianową NOVALIT F.

Główne zalety NOVALIT L:

• Szlachetny, głęboko matowy historyczny wygląd powłoki malarskiej
• Wysokie walory dekoracyjne (nie w pełni kryjącej) powłoki 

laserunkowej
• Podkreśla dekoracyjny charakter faktury podłoża (intensywniejsza 

barwa w zagłębieniach)
• Najwyższa ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych
• Zapewnia długookresową ochronę przed porostem glonów  

i grzybów
• Zapewnia wysoką trwałość koloru
• Podwyższona odporność na zabrudzenia
• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla jak i przez natrysk
• Unikalna technologia polikrzemianowa zapewniająca możliwość 

stosowania również na podłożach pokrytych powłoką dyspersyjną 
lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych;

• Dostępna w wybraych kolorach o wysokiej odporności na 
promieniowanie UV

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem glonów  
i grzybów). W przypadku podłoży pokrytych rysami o szer. 0,3 mm, zaleca 
się użycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrowłóknami 
Novalit Plan.



Wysokiej jakości mineralna farba nawierzchniowa na bazie 
potasowego szkła wodnego do wykonywania powłok malarskich 
na zewnątrz budynków, w tym również w systemach ociepleń 
na bazie styropianu oraz wełny mineralnej. Przeznaczona do 
stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np. beton, 
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe 
oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe). 
Szczególnie polecana do stosowania na podłożach o podwyższonej 
wilgotności na obiektach współczesnych i zabytkowych. Dzięki 
zastosowaniu specjalnych silikonowych i akrylowych substancji 
hydrofobizujących skutecznie zabezpiecza elewację przed opadami 
atmosferycznymi.Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GF.

Główne zalety CALSILIT F:

• Najwyższa ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Podwyższona odporność na zabrudzenia
• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla jak i przez natrysk 

hydrodynamiczny
• Zapewnia wysokie krycie i wydajność farby (w zależności od 

chropowatości podłoża oraz koloru farby)
• Zawiera wysoko alkaliczne potasowe szkło wodne zapewniające 

trwale zespolenie z mineralnym podłożem i naturalną ochronę 
przed porostem glonów i grzybów

• Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)

• Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd powłoki oraz 
maskuje niewielkie niedoskonałości podłoża lub wymalowania

Opcja dodatkowa (usługa zbrojenia mikrowłóknami).

CALSILIT F
Krzemianowa (silikatowa) farba z dodatkiem 
substancji hydrofobizujących 



BUGOFLEX
Dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna

Matowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-
dekoracyjnych powłok malarskich na zewnątrz budynków,  
w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu i na 
bazie wełny mineralnej. Stosowana do malowania wszelkich 
mineralnych podłoży budowlanych (jak np. beton, tynki cementowe  
i cementowo-wapienne) oraz pokrytych dobrze związaną z podłożem 
warstwę farby dyspersyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Przed 
nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem BUDOGRUNT ZG.

Główne zalety BUGOFLEX:

• Wysoka ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka lub pędzla malarskiego, 
natrysk hydrodynamiczny możliwy przy zastosowaniu 
mocniejszych urządzeń o większych przekrojach (farba zawiera 
wypełniacz kwarcowy)

• Zapewnia wysokie krycie i wydajność farby (w zależności od 
chropowatości podłoża oraz koloru farby)

• Dostępna w kolorze białym oraz w szerokiej palecie kolorów 
(barwienie przy użyciu pigmentów nieorganicznych  
i organicznych)

• Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd powłoki oraz 
maskuje niewielkie niedoskonałości podłoża lub wymalowania

Opcje dodatkowe (usługi zabezpieczania przed porostem glonów 
i grzybów oraz zbrojenie mikrowłóknami).



Farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych 
powłok malarskich na zewnątrz budynków, w tym również przy 
wykonywaniu efektów dekoracyjnych w systemach ociepleń na bazie 
styropianu oraz na bazie wełny mineralnej. Szczególnie polecana 
do malowania wszelkich podłoży betonowych i żelbetowych (jak 
np. wiadukty, hale przemysłowe, biurowce, magazyny, chłodnie 
kominowe, kominy, płyty cementowo-włóknowe, dachówki 
cementowe, ogrodzenia betonowe, a także gzymsy i partie 
cokołowe budynków), profili sztukatorskich na bazie styropianu 
z elastyczną zew. wyprawą oraz na dobrze związaną z podłożem 
warstwę farby dyspersyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Przed 
nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem BUDOGRUNT ZG.

Główne zalety AKRYLATEX:

• Wysoka ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

• Niska przepuszczalność CO2 - hamuje proces korozji 
(karbonatyzacji) betonu i żelbetu

• Łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla lub natrysk 
hydrodynamiczny

• Wysoka wydajność farby (w zależności od chropowatości 
podłoża oraz koloru farby)

• Dostępna w kolorze białym oraz w szerokiej palecie kolorów 
(barwienie przy użyciu pigmentów nieorganicznych  
i organicznych)

• Nadaje satynowe wykończenie, które jest łatwe do utrzymania 
w czystości tworzy szczelną i elastyczną powłokę o wysokiej 
odporności mechanicznej

Opcje dodatkowe (usługi zabezpieczania przed porostem glonów 
i grzybów oraz zbrojenie mikrowłóknami).

AKRYLATEX
Dyspersyjna, akrylowa farba do malowania 
elementów betonowych i cokołów



HYDROPOR 
Preparat gruntująco - impregnujący  
na podłoża mineralne i pod silikonowe  
farby elewacyjne 

Wysok ie j  jakośc i ,  t ransparentny preparat  na baz ie 
wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych oraz silikonowego środka 
hydrofobowego. Przeznaczony do właściwego przygotowania 
podłoża pod silikonowe farby elewacyjne ARMASIL F i SILCO F oraz 
do impregnowania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych 
na zewnątrz budynków. Stosowany do gruntowania chłonnych 
podłoży mineralnych ( jak np.: tradycyjne tynki cementowe, 
cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne). 
Służy także do hydrofobowej impregnacji podłoży betonowych, 
tynków wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, płyt 
cementowo-włóknowych, murów z klinkieru, z cegły licowej, z cegły 
silikatowej, okładzin z piaskowca i mineralnych powłok malarskich. 
Uwaga: Preparatu nie stosować na powierzchniach posadzek,  
a także do zabezpieczania podłoży przed wilgocią gruntową, 
wodami powierzchniowymi oraz wodą pod ciśnieniem.

Główne zalety HYDROPOR:

• Poprawia przyczepność powłoki malarskiej
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Chroni przed powstawaniem plam i wykwitów
• worzy mikroporowatą powłokę umożliwiającą swobodne 

„oddychanie” murów
• Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące i wzmacniające 

podłoże
• Redukuje pylistość
• Nie zmienia koloru podłoża
• Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

 



NOVALIT GF 
Preparat gruntująco-impregnujący  
pod polikrzemianowe farby elewacyjne

Wysokiej jakości, preparat na bazie wodorozcieńczalnych 
dyspersji akrylowych oraz silikonowego środka hydrofobowego. 
Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod 
polikrzemianowe farby elewacyjne z rodziny NOVALIT  
(NOVALIT F, NOVALIT L i NOVALIT PLAN) oraz do hydrofobowej 
impregnacji wszelkich typowych, chłonnych podłoży budowlanych 
na zewnątrz budynków. Stosowany do gruntowania podłoży 
mineralnych ( jak np. beton, tradycyjne tynki wapienne,  
wapienno-cementowe i cementowe orazcienkowarstwowe tynki 
mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe) jak pokrytych farbą 
dyspersyjną lub tynkiem cienkowarstwowym.

Główne zalety NOVALIT GF:

• Poprawia przyczepność powłoki malarskiej
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
• Chroni przed powstawaniem plam i wykwitów
• Redukuje pylistość
• Nie zmienia koloru podłoża
• Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką lub wyprawą na bazie 
tworzyw sztucznych



CALSILIT GF
Krzemianowy (silikatowy) preparat  
gruntująco-wzmacniający na podłoża 
mineralne i pod krzemianowe farby 
elewacyjne

Preparat na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczony 
do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową 
(silikatową) farbę elewacyjną CALSILIT F oraz do wzmacniania 
wszelkich mineralnych podłoży budowlanych na zewnątrz i 
wewnątrz budynków. Stosowany jest do gruntowania wyłącznie 
mineralnych podłoży ( jak np. beton, tradycyjne tynki wapienne,  
wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki 
mineralne i krzemianowe).

Główne zalety CALSILIT GF:

• Mineralny charakter
• Poprawia przyczepność powłoki malarskiej
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
• Wiąże i wzmacnia podłoże
• Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące
• Redukuje pylistość
• Nie zmienia koloru podłoża



BUDOGRUNT ZG 
Uniwersalny preparat gruntujący zalecany 
pod akrylowe farby elewacyjne

Uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji 
akrylowych, przeznaczony do właściwego przygotowania 
podłoży pod dyspersyjne farby akrylowe BUGOFLEX i AKRYLATEX, 
tynki mozaikowe, mineralne zaprawy tynkarskie oraz okładziny 
ceramiczne. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych 
podłoży budowlanych na zewnątrz budynków. Stosowany  
na podłożach mineralnych (jak np. beton, beton komórkowy, tynk 
cementowy i cementowo-wapienny).

Główne zalety BUDOGRUNT ZG:

• Poprawia przyczepność powłok malarskich
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Posiada wysokie właściwości penetrujące
• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Redukuje pylistość



CLEANFORCE
Uniwersalny, wysoko alkaliczny, koncentrat do 
mycia i czyszczenia

Preparat do mycia i odtłuszczania wszelk ich podłoży 
budowlanych (za wyjątkiem szkła oraz materiałów wrażliwych 
na alkalia) występujących na elewacji i ścianach, sufitach 
oraz podłogach wewnątrz budynków. Może być stosowany  
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach 
oświatowych oraz w zakładach przemysłu spożywczego. 
Skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne oraz pozostałości 
alkaliczne. Szczególnie zalecany do prawidłowego przygotowania 
starych lub zabrudzonych podłoży przed dalszą ich renowacją.  
Produkt w postaci koncentratu do stosowania w myjkach 
ciśnieniowych oraz w innych profesjonalnych urządzeniach 
myjących (tj. zamiatarkach, odkurzaczach) oraz po odpowiednim 
rozcieńczeniu do ręcznego mycia i czyszczenia powierzchni. 
Przeznaczony do stosowania na podłoża mineralne oraz na 
podłoża pokryte dobrze związaną farbą dyspersyjną lub tynkiem 
cienkowarstwowym.

Główne zalety CLEANFORCE:

• Skutecznie usuwa zabrudzenia i odtłuszcza powierzchnię
• Do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych oraz  

do ręcznego mycia powierzchni
• Wysoce wydajny produkt w postaci koncentratu
• Wysokiej jakości produkt wytwarzany w Szwajcarii
• Produkt ekologiczny i bezpieczny w stosowaniu na bazie wody, 

który ulega biodegradacji



Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu 
konserwacji i ochrony wyrobów budowlanych innych niż drewno 
jak np. powierzchnie murów, elewacje budynków w tym: systemy 
ociepleń, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, wapienie, 
kamienie itp. Szczególnie polecany do odkażania i oczyszczania 
podłoży przed nakładaniem nowej powłoki malarskiej lub wyprawy 
tynkarskiej. Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.  
Uwaga: W celu zabezpieczenia powierzchni odkażonej preparatem 
ALGIZID przed porostem glonów i grzybów należy wykonać 
powłokę malarską przy użyciu farby elewacyjnej ARMASIL F, 
NOVALIT F, CALSILIT F (ew. farby BUGOFLEX lub AKRYLATEX ale 
z usługą dodatkowego zabezpieczenia przed porostem glonów 
i grzybów) lub masy tynkarskiej Farby KABE do stosowania na 
zewnątrz budynków.

Główne zalety ALGIZID:

• Wysoka skuteczność w usuwaniu większości występujących  
w budownictwie glonów i grzybów

• Łatwy w aplikacji i bezpieczny w stosowaniu preparat na bazie 
wody

• Szeroki zakres zastosowań produktu
• Możliwość stosowania zarówno do renowacji jak i okresowego 

odkażania podłoża
• Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu i stosowania  

na mocy Pozwolenia Ministra Zdrowia

ALGIZID
Preparat do usuwania glonów i grzybów



DECOVERN
Wodorozcieńczalny lakier z miką

Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy na 
bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem drobnych płatków miki. 
Przeznaczony do nadawania dekoracyjnego efektu połyskującej 
poświaty (w zależności od oświetlenia powierzchni) na istniejącej 
powłoce malarskiej lub wyprawie tynkarskiej na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Tworzy matową powłokę z połyskująca miką, która 
pozwala na uzyskanie wrażenia tradycyjnych, przedwojennych 
wypraw tynkarskich. Stosowany na podłożach mineralnych (jak np. 
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe), jak i na tynkach 
cienkowarstwowych i powłokach malarskich.

Główne zalety DECOVERN:

• Wysokie walory dekoracyjne transparentnej powłoki  
z połyskująca miką

• Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników 
atmosferycznych 

• Łatwy w aplikacji za pomocą pędzla malarskiego ze sztucznym 
włosiem 

• Doskonale imituje efekt szlachetnych tynków mineralnych  
z miką

• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
• Produkt wodorozcieńczalny, bezpieczny w stosowaniu



MARCHRON
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

Transparentny lakier do zabezpieczania oraz renowacji 
i poprawy wyglądu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
oraz strukturalnych powłok malarskich stosowany na zewnątrz  
i wewnątrz budynków. Istnieje możliwość podbarwienia pod kolor 
tynku w celu odświeżenia koloru.
Uwaga! Podbarwiony lakier po nałożeniu kilku warstw, zmienia /
ujednolica/ częściowo kolor tynku.

Główne zalety MARCHRON:

• Przywraca połysk i przejrzystość tynków mozaikowych
• Zabezpiecza przed działaniem warunków atmosferycznych oraz 

przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz redukuje efekt 
„pisania” na tynkach i powłokach w ciemnej lub intensywnej 
barwie

• Chroni powłokę farby strukturalnej przed uszkodzeniem  
i zabrudzeniem oraz ułatwia utrzymanie w czystości

• Nadaje satynowe wykończenie, które jest łatwe do utrzymania 
w czystości

• Do nanoszenia za pomocą wałka malarskiego
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
• Produkt wodorozcieńczalny, bezpieczny w stosowaniu



Bezbarwny, silikonowy preparat do hydrofobowej impregnacji 
wszelkich chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Produkowany na bazie drobnocząsteczkowych żywic 
siloksanowych, zapewniających głęboką penetrację i wzmocnienie 
struktury podłoża. Przeznaczony do impregnowania podłoży 
betonowych, tynków wapiennych, wapienno-cementowych  
i cementowych, płyt cementowo-włóknowych, murów  
z klinkieru, z cegły licowej, z cegły silikatowej, okładzin z piaskowca 
i mineralnych powłok malarskich. Zabezpiecza elewację przed 
powstawaniem plam i wykwitów (jak np.: wymywanie pigmentu, 
wykwity solne) oraz przed porostem glonów i grzybów.  
Uwaga: Preparatu nie stosować na powierzchniach posadzek,  
a także do zabezpieczania podłoży przed wilgocią gruntową, 
wodami powierzchniowymi oraz wodą pod ciśnieniem.  
Nie stosować w kontakcie z materiałami wrażliwymi na 
rozpuszczalniki (jak np.: styropian czy bitumy).

Główne zalety SILIKON B:

• Skutecznie zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wilgoci 
(odpycha wodę) 

• Chroni przed powstawaniem plam i wykwitów
• Nie ogranicza paroprzepuszczalności podłoża
• Zapewnia wysoką odporność na zabrudzenia
• Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące
• Do nanoszenia za pomocą pędzla lub wałka malarskiego 
• Nie tworzy powłoki i nie zmienia koloru podłoża
• Może być stosowany na obiektach zabytkowych

SILIKON B
Siloksanowy preparat impregnujący



Willa Neumana w Gliwicach



szwajcarska jakość.


