
MASY  
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Firma Farby KABE Polska działa na polskim rynku od 1995 roku. 
W tym okresie firma zbudowała i ugruntowała swoją pozycję 
wiodącego dostawcy wysokiej jakości produktów na elewacje i 
do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie, farby, systemy ociepleń, 
systemy do napraw i renowacji oraz farby proszkowe.

KABE Swiss Group, w skład której wchodzi Farby KABE Polska, 
to grupa firm działających na arenie międzynarodowej  
w branży budowlanej i przemysłowej, kierujących się wspólnymi 
wartościami takimi jak tradycja, jakość, partnerstwo, uczciwość, 
odpowiedzialny biznes.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl

Oddziały handlowe:
03-236 Warszawa 
�ul. Annopol 4A  
tel.: +48 22 678 88 90 
�fax: +48 22 679 00 28 
�warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała 
�ul. Korczaka 34� 
tel.: +48 33 812 37 02 
fax: +48 33 812 38 82� 
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec 
�ul. Gnieźnieńska 55� 
tel.: +48 67 262 83 25 
�fax: +48 67 262 38 01� 
wagrowiec@farbykabe.pl



Diamentowa kolekcja - szwajcarska jakość.

Elewacja jest prawdziwym obliczem domu, spełniającym 
istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdego budynku.  
Jej rola polega nie tylko na odpowiedniej prezentacji walorów 
dekoracyjnych i architektonicznych, ale również na właściwej 
ochronie budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych, uszkodzeniami wywołanymi 
erozją oraz rozwojem szkodliwych glonów i grzybów.
Najpopularniejszym obecnie sposobem wykonywania warstwy 
wykończeniowej ścian zewnętrznych, systemów ociepleń,  
są gotowe tynki cienkowarstwowe. Pozwalają one na łatwe oraz 
wygodne wykonanie dekoracyjnych i estetycznych wypraw 
tynkarskich. Produkowane są w postaci już zabarwionych mas 
tynkarskich, gotowych do użycia bezpośrednio na budowie. 
Jedną z wielu zalet mas tynkarskich Farby KABE jest szeroka 
paleta kolorów i faktur, dzięki czemu możliwe jest swobodne 
kształtowanie wizerunku architektonicznego elewacji budynku.

Diamentowa kolekcja - szwajcarska jakość.

MASY TYNKARSKIE



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz budynków w tym również w systemach 
ociepleń na bazie styropianu oraz na bazie wełny mineralnej. Do 
stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już 
istniejących, zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk 
cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych 
dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską. Tworzy trwałą 
wyprawę o wysokiej przepuszczalności pary wodnej oraz niskiej 
nasiąkliwości powierzchniowej. Po zwilżeniu powłoki silikonowej 
na jej powierzchni występuje efekt „odpychania” cząsteczek wody. 
Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem 
opadów atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się 
zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem ARMASIL GT.

Główne zalety ARMASIL T:

•	 Zawiera najwyższej jakości żywicę silikonową i specjalne 
zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów  
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o wyraźnej pełnej fakturze 
baranka

•	 Najwyższa ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Dobra przepuszczalność pary wodnej
•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Bardzo dobra wydajność – średnio ok. 2,3 kg/m2 
•	 Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 

odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

ARMASIL T  
Silikonowa masa tynkarska



D o  n a t r y s k o w e g o  ( m a s z y n o w e g o )  w y k o n y w a n i a 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków 
w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu i na 
bazie wełny mineralnej. Szczególnie polecana do stosowania 
na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, 
nieregularnych kształtach. Cechuje ją wysoka wydajność i szybkość 
nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: 
beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża 
pokryte dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską. Przed 
nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem ARMASIL GT.

Główne zalety ARMASIL T AKORD:

•	 Zawiera żywicę silikonową i specjalne zabezpieczenie 
przed porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o jednolitej i wyraźnej 
fakturze (wygląd tynku nie jest uzależniony od sposobu 
zacierania)

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Szybkie tempo aplikacji (dobra wydajność – średnio ok.  
8,3 m2/opak. przy niższych kosztach wykonania), nie wymaga 
zaangażowanie dużej ilości pracowników podczas aplikacji 

•	 Istnieje możliwość korekty wyglądu faktury (przez dotryskanie 
„wycieniowanie” tynku)

•	 Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

ARMASIL T AKORD  
Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz budynków, w tym również w systemie 
ociepleń na bazie styropianu oraz na bazie wełny mineralnej.  
Do stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już 
istniejących, zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk 
cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych 
dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską. Przed nakładaniem 
masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem  
ARMASIL GT lub preparatem SiSi GT.

Główne zalety SILCO T AVANT:

•	 Zawiera żywicę silikonową, UV absorbery i specjalne 
zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów  
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o wyraźnej pełnej fakturze 
baranka

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Dobra wydajność – średnio ok. 2,4 kg/m2 
•	 Szczególnie polecana do barwienia w szerokiej palecie kolorów 

(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

SILCO T AVANT 
Silikonowa masa tynkarska



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków w tym również w systemach ociepleń 
na bazie styropianu i na bazie wełny mineralnej.  Przeznaczona 
zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną 
dyspersyjną powłoką malarską. Polecana również do wykonywania 
warstwy zewnętrznej na murach wykonanych z materiałów  
o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła 
poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie 
niewysezonowanych. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem NOVALIT GT.

Główne zalety NOVALIT T:

•	 Wysoka ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Podwyższona odporność na zabrudzenia 
•	 Zawiera wyjątkowe niskoalkaliczne potasowe szkło wodne 

i specjalne zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów 
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 

odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)  

•	 Nadaje matowe wykończenie i ujednolica wygląd wyprawy

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

NOVALIT T 
Polikrzemianowa masa tynkarska 



D o  n a t r y s k o w e g o  ( m a s z y n o w e g o )  w y k o n y w a n i a 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków 
w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu i na 
bazie wełny mineralnej.  Szczególnie polecana do stosowania 
na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, 
nieregularnych kształtach. Cechuje ją wysoka wydajność i szybkość 
nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: 
beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża 
pokryte dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską. Przed 
nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem NOVALIT GT.

Główne zalety NOVALIT T AKORD:

•	 Zawiera wyjątkowe niskoalkaliczne szkło potasowe,  
UV absorbery i specjalne zabezpieczenie przed porostem 
glonów i grzybów o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój 
glonów  i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o jednolitej i wyraźnej 
fakturze (wygląd tynku nie jest uzależniony od sposobu 
zacierania)

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Szybkie tempo aplikacji  (dobra wydajność – średnio ok.  
8,3 m2/opak. przy niższych kosztach wykonania), nie wymaga 
zaangażowanie dużej ilości pracowników podczas aplikacji 

•	 Istnieje możliwość korekty wyglądu faktury (przez dotryskanie 
„wycieniowanie” tynku)

•	 Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

NOVALIT T AKORD 
Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku 
maszynowego



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków. Do stosowania wyłącznie na podłożach 
mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy 
i cementowy), na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już 
istniejących, w tym również przy renowacji obiektów zabytkowych. 
Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej umożliwia 
„swobodne” odparowanie wilgoci występującej w murach. Przed 
nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem CALSILIT GT.

Główne zalety CALSILIT T:

•	 Wysoka ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Wyjątkowa przepuszczalność pary wodnej 
•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Bardzo dobra wydajność – średnio ok. 2,3 kg/m2 
•	 Zapewnia długoletnią estetykę elewacji - dzięki szlachetnemu 

kredowaniu 
•	 Dostępna w kolorze białym i w jasnych kolorach o wysokiej 

odporności na promieniowanie UV (barwienie tylko przy użyciu 
najtrwalszych pigmentów nieorganicznych)  

•	 Nadaje szlachetne matowe wykończenie i ujednolica wygląd 
wyprawy

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

CALSILIT T 
Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na 
bazie styropianu oraz na bazie wełny mineralnej. Do stosowania 
na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących, 
zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze 
związaną dyspersyjną powłoką malarską. Przed nakładaniem masy 
tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem SiSi GT.

Główne zalety SiSi AVANT:

•	 Zawiera żywicę silikonową, UV absorbery i specjalne 
zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów  
o wydłużonym działaniu (ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o wyraźnej pełnej fakturze 
baranka

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Dobra wydajność – średnio ok. 2,4 kg/m2 
•	 Szczególnie polecana do barwienia w szerokiej palecie kolorów 

(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

SISI AVANT  
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na 
bazie styropianu oraz na bazie wełny mineralnej (z białym klejem 
KOMBI WHITE). Do stosowania na elewacjach budynków nowo 
wznoszonych i już istniejących, zarówno na podłożach mineralnych 
( jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny),  
jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką 
malarską. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga 
zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Główne zalety PERMURO:

•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne zabezpieczenie przed 
porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Dobra wydajność – średnio ok. 2,4 kg/m2 
•	 Dostępna w kolorze białym i w szerokiej palecie kolorów 

(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

PERMURO 
Akrylowa masa tynkarska



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na 
bazie styropianu. Do stosowania na elewacjach budynków nowo 
wznoszonych i już istniejących, zarówno na podłożach mineralnych 
( jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny),  
jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką 
malarską. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga 
zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Główne zalety PERMURO AVANT:

•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne zabezpieczenie przed 
porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury
•	 Dobra wydajność – średnio ok. 2,4 kg/m2 
•	 Szczególnie polecana do barwienia w szerokiej palecie kolorów 

(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

PERMURO AVANT 
Akrylowa masa tynkarska 



D o  n a t r y s k o w e g o  ( m a s z y n o w e g o )  w y k o n y w a n i a 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków w 
tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu. Szczególnie 
polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na 
podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Cechuje ją 
wysoka wydajność i szybkość nakładania. Przeznaczona zarówno na 
podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną dyspersyjną 
powłoką malarską. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Główne zalety PERMURO AKORD:

•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne zabezpieczenie przed 
porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o jednolitej i wyraźnej 
fakturze (wygląd tynku nie jest uzależniony od sposobu 
zacierania)

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Szybkie tempo aplikacji  (wysoka wydajność – średnio  
ok. 10,0 m2/opak. dla tynku o gr. ziarna 1,5 mm - przy niższych 
kosztach wykonania), nie wymaga zaangażowanie dużej ilości 
pracowników podczas aplikacji 

•	 Istnieje możliwość korekty wyglądu faktury (przez dotryskanie 
„wycieniowanie” tynku)

•	 Dostępna w kolorze białym i w szerokiej palecie kolorów 
(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

PERMURO AKORD 
Akrylowa masa tynkarska do natrysku



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
przy użyciu wałka malarskiego, na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk 
cementowy, cementowo–wapienny), jak i na podłoża pokryte 
dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. 
Umożliwia wykonanie warstwy maskującej drobne rysy i niewielkie 
nierówności podłoża. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Główne zalety PERMURO Tynk rolkowy:

•	 Łatwa w aplikacji i wyprowadzaniu jednolitej faktury przy użyciu 
specjalnego wałka z gąbki

•	 Skutecznie maskuje drobne rysy i nierówności podłoża 
•	 Szeroki zakres zastosowań – zarówno na elewacje, 

 jak i do wnętrz
•	 Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 Ekonomiczne zastosowanie i wysoka wydajność – średnio ok. 

1,0 kg/m2
•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne zabezpieczenie przed 

porostem glonów i grzybów o wydłużonym działaniu 
(ogranicza rozwój glonów i grzybów) 

•	 Sprawdzona ochrona przed działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych

•	 Dostępna w kolorze białym i w szerokiej palecie kolorów 
(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

PERMURO TYNK ROLKOWY  
Akrylowa masa tynkarska do nakładania wałkiem



Do ręcznego lub  natryskowego (maszynowego) wykonywania 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. 
Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach 
oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. 
Cechuje ją wysoka wydajność i szybkość nakładania. Przeznaczona 
zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną 
dyspersyjną powłoką malarską. Przed nakładaniem masy tynkarskiej 
podłoże wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Główne zalety PERMURO W:

•	 Wyjątkowe walory dekoracyjne wyraźnej i jednolitej faktury
•	 Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 Uniwersalne zastosowanie (zarówno do nakładania ręcznego 

jak i maszynowego)
•	 Wysoka przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak  

i pokrytych powłoką dyspersyjną
•	 Dostępna w kolorze białym i w szerokiej palecie kolorów 

(barwienie zarówno przy użyciu pigmentów organicznych jak 
i nieorganicznych) 

•	 Maskuje drobne nierówności podłoża
•	 Sprawdzona jakość i wieloletnie doświadczenie 

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

PERMURO W 
Akrylowa masa tynkarska do wnętrz



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz i wewnątrz budynków, w tym również w systemie 
ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej. Szczególnie 
polecana do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach 
o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, 
korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz elementów architektonicznych 
występujących na elewacjach budynków (jak np.: cokoły, pilastry, 
gzymsy). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, 
tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach 
pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską.  
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga 
zagruntowania preparatem  MARMURIT GT, a na podłożach 
chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG.

Główne zalety MARMURIT/MARMURIT COLORATO:

•	 Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej mozaiki imitującej 
naturalną okładzinę kamienną 

•	 Najszersza paleta kompozycji kolorystycznych dostępnych  
w systemie barwienia COLORATO

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 Łatwa do utrzymania w czystości
•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne absorbery przed 

szkodliwym promieniowaniem UV 
•	 Wysoka przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak  

i pokrytych powłoką dyspersyjną

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

MARMURIT/MARMURIT COLORATO 
Mozaikowa masa tynkarska na bazie barwionego, 
łamanego kruszywa marmurowego



D o  n a t r y s k o w e g o  ( m a s z y n o w e g o )  w y k o n y w a n i a 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu 
i na bazie wełny mineralnej. Szczególnie polecana do dekoracyjnego 
wykończenia ścian elementów architektonicznych występujących na 
elewacjach budynków (tj.: cokoły, pilastry, gzymsy). Do stosowania 
na podłożach mineralnych ( jak np.: beton, tynk cementowy i 
cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze 
związaną dyspersyjną powłoką malarską. Przed nakładaniem masy 
tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT 
GT barwionym pod kolor mozaiki, a na podłożach chłonnych 
również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG.

 
Główne zalety MOZAIKER AKORD/MOZAIKER AKORD 
COLORATO:

•	 Wysokie walory dekoracyjne tynku o jednolitej i wyraźnej 
fakturze z delikatnie połyskującą miką imitujący naturalną 
okładzinę kamienną piaskowca lub granitu

•	 Najszersza paleta kompozycji kolorystycznych dostępnych  
w systemie barwienia COLORATO

•	 Szybkie tempo aplikacji, nie wymaga zaangażowanie dużej 
ilości pracowników podczas aplikacji

•	 Istnieje możliwość korekty wyglądu faktury (przez dotryskanie 
„wycieniowanie” tynku)

•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych

•	 Wysoka przyczepność zarówno do podłoży mineralnych  
jak i pokrytych powłoką dyspersyjną

•	 Oferowana w fakturze pełnej o gr. ziarna 0,8 mm;

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

MOZAIKER AKORD/AKORD COLORATO 
Mozaikowa masa tynkarska do natrysku na bazie 
barwionego kruszywa kwarcowego



Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w systemie 
ociepleń na bazie styropianu oraz w systemie na bazie wełny 
mineralnej. Szczególnie polecana do dekoracyjnego wykończenia 
ścian na elewacjach oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi 
komunikacyjne). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: 
beton, tynk cementowy  i cementowo-wapienny), jak i na podłożach 
pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT, a na podłożach 
chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT 
WG.

Główne zalety MOZAIKER DECOR:

•	 Wyjątkowe walory dekoracyjne wielobarwnej mozaiki z dużymi 
połyskującymi płatkami miki imitującej naturalną okładzinę 
kamienną 

•	 Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie 
•	 Szeroka paleta dostępnych kompozycji kolorystycznych;
•	 Skuteczna ochrona przed działaniem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych
•	 Łatwa do utrzymania w czystości
•	 Zawiera żywicę akrylową i specjalne absorbery przed 

szkodliwym promieniowaniem UV 
•	 Wysoka przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak i 

pokrytych powłoką dyspersyjną

Opcja dodatkowa (usługa zabezpieczania przed porostem 
glonów i grzybów).

MOZAIKER DECOR 
Mozaikowa masa tynkarska z płatkami miki 



Barwiony preparat z piaskiem węglanowym do właściwego 
przygotowania podłoża pod silikonowe masy tynkarskie   
ARMASIL T, ARMASIL T AKORD i SILCO T AVANT. Przeznaczony 
do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na 
zewnątrz budynków oraz warstwy zbrojonej w systemie ociepleń 
na bazie styropianu i wełny mineralnej. Stosowany na podłożach 
mineralnych ( jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), jak również na podłożach pokrytych dobrze związaną 
dyspersyjną powłoką malarską. Preparat zwiększa przyczepność 
wyprawy tynkarskiej, zapewnia wysoką paro-przepuszczalność, 
zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nakładanie tynku 
i wyprowadzanie faktury, ogranicza możliwość przebijania koloru 
podłoża oraz ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety ARMASIL GT:

•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

•	 Ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów

ARMASIL GT 
Preparat gruntujący pod silikonowe masy tynkarskie



Barwiony preparat z piaskiem węglanowym do właściwego 
przygotowania podłoża pod polikrzemianowe masy tynkarskie 
NOVALIT T, NOVALIT T AKORD. Przeznaczony do gruntowania 
wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków 
oraz warstwy zbrojonej w systemie ociepleń na bazie styropianu i 
wełny mineralnej. Stosowany na podłożach mineralnych (jak np.: 
beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak również 
na podłożach pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką 
malarską. Preparat zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, 
zapewnia wysoką paro- przepuszczalność, zmniejsza i wyrównuje 
chłonność podłoża, ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie 
faktury, ogranicza możliwość przebijania koloru podłoża oraz 
ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety ARMASIL GT:

•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury
•	 Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

•	 Ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów

NOVALIT GT 
Preparat gruntujący pod polikrzemianowe  
masy tynkarskie 



Barwiony preparat z piaskiem węglanowym do właściwego 
przygotowania podłoża pod krzemianowe (silikatowe) masy 
tynkarskie  CALSILIT T  i HISTORICA KMS. Przeznaczony do 
gruntowania wszelkich mineralnych  podłoży budowlanych na 
zewnątrz budynków. Stosowany na podłożach mineralnych (jak 
np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny). Preparat 
zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, zapewnia wysoką 
paro-przepuszczalność, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, 
ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury, ogranicza 
możliwość przebijania koloru podłoża oraz ogranicza możliwość 
rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety CALSILIT GT:

•	 Mineralny charakter
•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Wiąże i wzmacnia podłoże
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury

CALSILIT GT 
Preparat gruntujący pod krzemianowe (silikatowe)  
masy tynkarskie 



Barwiony preparat z piaskiem węglanowym do właściwego 
przygotowania podłoża pod silikatowo-silikonowe masy 
tynkarskie SiSi AVANT i silikonowe SILCO T AVANT. Przeznaczony 
do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych  
na zewnątrz budynków oraz warstwy zbrojonej w systemie ociepleń 
na bazie styropianu i wełny mineralnej. Stosowany na podłożach 
mineralnych ( jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), jak również na podłożach pokrytych dobrze związaną 
dyspersyjną powłoką malarską. Preparat zwiększa przyczepność 
wyprawy tynkarskiej, zapewnia wysoką paro-przepuszczalność, 
zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nakładanie tynku                                      
i wyprowadzanie faktury, ogranicza możliwość przebijania koloru 
podłoża oraz ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety SISI GT:

•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury
•	 Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

•	 Ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów

SISI GT 
Preparat gruntujący pod silikatowo-silikonowe  
i silikonowe masy tynkarskie



B a r w i o n y  p r e p a r a t  z  p i a s k i e m  w ę g l a n o w y m  d o 
właściwego przygotowania podłoża pod akrylowe masy 
tynkarsk ie  PERMURO  (tzn.  pod PERMURO,  PERMURO 
AVANT,  PERMURO AKORD, PERMURO  T YNK ROLKOWY   
i PERMURO W). Przeznaczony do gruntowania wszelkich typowych 
podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstwy 
zbrojonej w systemie ociepleń na bazie styropianu i wełny 
mineralnej. Stosowany na podłożach mineralnych (jak np.: beton, 
tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak również na podłożach 
pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską.  
Preparat zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, zapewnia 
wysoką paro-przepuszczalność, zmniejsza i wyrównuje chłonność 
podłoża, ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury, 
ogranicza możliwość przebijania koloru podłoża oraz ogranicza 
możliwość rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety PERMURO GT:

•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury
•	 Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

•	 Ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów

PERMURO GT 
Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie



Barwiony preparat z piaskiem węglanowym do właściwego 
przygotowania podłoża pod mozaikowe masy tynkarskie MARMURIT 
i MOZAIKER (tzn. pod MARMURIT, MARMURIT COLORATO, MOZAIKER 
AKORD, MOZAIKER AKORD COLORATO i MOZAIKER DECOR). 
Przeznaczony do gruntowania wszelkich typowych podłoży 
budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstwy zbrojonej 
w systemie ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej. 
Stosowany na podłożach mineralnych ( jak np.: beton, tynk 
cementowy i cementowo-wapienny), jak również na podłożach 
pokrytych dobrze związaną dyspersyjną powłoką malarską. Preparat 
zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, zapewnia wysoką 
paro-przepuszczalność, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, 
ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury, ogranicza 
możliwość przebijania koloru podłoża oraz ogranicza możliwość 
rozwoju glonów i grzybów. 

Główne zalety MARMURIT GT:

•	 Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania 

podłoża
•	 Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury
•	 Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży 

mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie 
tworzyw sztucznych

MARMURIT GT 
Preparat gruntujący pod mozaikowe masy tynkarskie



Uniwersalny preparat akrylowy do właściwego przygotowania 
chłonnych podłoż y pod elewacyjne farby ak r ylowe  
i mozaikowe masy tynkarskie, stosowany na zewnątrz budynków.  
Szczególnie polecany do gruntowania podłoża przed nanoszeniem 
farb akrylowych: BUGOFLEX i AKRYLATEX oraz tynków mozaikowych 
MARMURIT i MOZAIKER na chłonnych podłożach mineralnych (jak 
np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny). 

Główne zalety BUDOGRUNT ZG:

•	 Poprawia przyczepność powłok malarskich
•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Wzmacnia powierzchniowo podłoże
•	 Redukuje pylistość

BUDOGRUNT ZG  
Uniwersalny preparat gruntujący pod akrylowe farby 
elewacyjne



Uniwersalny preparat akrylowy do właściwego przygotowania 
chłonnych podłoży pod farby dyspersyjne, masy szpachlowe, tynki 
mozaikowe, tynki mineralne, mineralne zaprawy klejowe i klejące 
wykładziny podłogowe i posadzki, stosowany wewnątrz budynku. 
Szczególnie polecany do gruntowania podłoża przed nanoszeniem 
dyspersyjnych farb: PROFILATEX, PROLATEX, AKRYLATEX W, 
OPTILATEX, TOP WHITE ANTI-REFLEX, OPTIMA, PERFEKTA, PRIMA, 
MILAMAT, gotowych mas szpachlowych PROFINISZ i PROFINISZ 
AKORD oraz tynków mozaikowych  MARMURIT i MOZAIKER. 
Stosowany na podłożach mineralnych jak np.: beton, beton 
komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny i gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe, 
cementowo-włóknowe oraz gipsowe płyty do ścianek działowych.

Główne zalety BUDOGRUNT WG:

•	 Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
•	 Wzmacnia powierzchniowo podłoże
•	 Redukuje pylistość
•	 Zwiększa przyczepność powłok wykończeniowych
•	 Na podłoża mineralne

BUDOGRUNT WG 
Uniwersalny preparat gruntujący 



Preparat do mycia i odtłuszczania wszelk ich podłoży 
budowlanych (za wyjątkiem szkła oraz materiałów wrażliwych 
na alkalia) występujących na elewacji i ścianach, sufitach 
oraz podłogach wewnątrz budynków. Może być stosowany  
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach 
oświatowych oraz w zakładach przemysłu spożywczego.  
Skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne oraz pozostałości alkaliczne.  
Szczególnie zalecany do prawidłowego przygotowania 
starych lub zabrudzonych podłoży przed dalszą ich renowacją.  
Produkt w postaci koncentratu do stosowania w myjkach 
ciśnieniowych oraz w innych profesjonalnych urządzeniach 
myjących (tj. zamiatarkach, odkurzaczach) oraz po odpowiednim 
rozcieńczeniu do ręcznego mycia i czyszczenia powierzchni. 
Przeznaczony do stosowania na podłoża mineralne oraz na 
podłoża pokryte dobrze związaną farbą dyspersyjną lub tynkiem 
cienkowarstwowym. 

Główne zalety CLEANFORCE:

•	 Skutecznie usuwa zabrudzenia i odtłuszcza powierzchnię 
•	 Do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych oraz do 

ręcznego mycia powierzchni 
•	 Wysoce wydajny produkt w postaci koncentratu
•	 Wysokiej jakości produkt wytwarzany w Szwajcarii
•	 Produkt ekologiczny i bezpieczny w stosowaniu na bazie wody, 

który ulega biodegradacji.

CLEANFORCE  
Uniwersalny, wysoko alkaliczny, koncentrat do mycia 
i czyszczenia



Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu 
konserwacji i ochrony wyrobów budowlanych innych niż drewno 
jak. np. powierzchnie murów, elewacje budynków w tym: systemy 
ociepleń, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, wapienie, 
kamienie itp. Szczególnie polecany do odkażania i oczyszczania 
podłoży przed nakładaniem nowej powłoki malarskiej lub wyprawy 
tynkarskiej. Produkt przeznaczony do użytku powszechnego. Uwaga: 
W celu zabezpieczenia powierzchni odkażonej preparatem ALGIZID 
przed porostem glonów i grzybów należy wykonać powłokę 
malarską przy użyciu farby elewacyjnej ARMASIL F, NOVALIT F, 
CALSILIT F (ew. farby BUGOFLEX lub AKRYLATEX ale z usługą 
dodatkowego zabezpieczenia przed porostem glonów i grzybów) 
lub masy tynkarskiej Farby KABE do stosowania na zewnątrz 
budynków. 

Główne zalety ALGIZID:

•	 Wysoka skuteczność w usuwaniu większości występujących  
w budownictwie glonów i grzybów 

•	 Łatwy w aplikacji i bezpieczny w stosowaniu preparat na bazie 
wody

•	 Szeroki zakres zastosowań produktu
•	 Możliwość stosowania zarówno do renowacji jak i okresowego 

odkażania podłoża
•	 Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu i stosowania na 

mocy Pozwolenia Ministra Zdrowia

ALGIZID 
Preparat do usuwania glonów i grzybów



Preparat KABE SPRINT jest łatwym w użyciu gotowym dodatkiem 
przyspieszającym proces wiązania i wysychania tynków akrylowych, 
silikatowo-silikonowych, polikrzemianowych i silikonowych oraz 
elewacyjnych farb akrylowych, polikrzemianowych i silikonowych. 
Szczególnie zalecany do stosowania podczas prowadzenia prac 
elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (od +1°C do 
+10°C) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). Działanie 
preparatu polega na szybkim odparowaniu wody z nałożonego 
materiału i znacznym skróceniu pierwszego etapu procesu wiązania 
wyrobów dyspersyjnych. Dzięki temu, drugi etap, polegający na 
wiązaniu spoiwa i wysychaniu, może się rozpocząć znacznie 
wcześniej, a nałożony materiał szybciej (już po około 6÷8 godzinach) 
uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady atmosferyczne. 
Szybkość działania preparatu jest uzależniona od temperatury  
i wilgotności otoczenia. Preparat aplikuje się do opakowania tynku/
farby bezpośrednio przed zastosowaniem na elewacji. Zastosowanie 
preparatu nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia 
właściwości użytkowych wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.

Główne zalety KABE SPRINT:

•	 Przyspiesza proces wysychania tynków i farb
•	 Umożliwia wykonanie prac tynkarskich przy obniżonej 

temperaturze powietrza i podłoża (ale nie w temp. ≤ 0°C i przy 
wilgotności powietrza > 80%)

•	 Przyspiesza odparowanie wody
•	 Nie zmienia właściwości tynków i farb
•	 Nie zmienia koloru warstwy wykończeniowej 

KABE SPRINT 
Preparat przyspieszający wiązanie tynków i farb



Transparentny lakier do zabezpieczania oraz renowacji  
i poprawy wyglądu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
oraz strukturalnych powłok malarskich stosowany na zewnątrz 
i wewnątrz budynków. Istnieje możliwość podbarwienia pod kolor 
tynku w celu odświeżenia koloru.
Uwaga! Podbarwiony lakier po nałożeniu kilku warstw,  
zmienia /ujednolica/ częściowo kolor tynku.

Główne zalety MARCHRON:

•	 Przywraca połysk i przejrzystość tynków mozaikowych
•	 Zabezpiecza przed działaniem warunków atmosferycznych oraz 

przed szkodliwym promieniowaniem UV  oraz redukuje efekt 
„pisania” na tynkach i powłokach w ciemnej lub intensywnej 
barwie

•	 Chroni powłokę farby strukturalnej przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem oraz ułatwia utrzymanie w czystości

•	 Nadaje satynowe wykończenie powłoki która jest łatwa do 
utrzymania w czystości

•	 Do nanoszenia za pomocą wałka malarskiego
•	 Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
•	 Produkt wodorozcieńczalny, bezpieczny w stosowaniu  

MARCHRON 
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy



Aurum Residence Aleksandrów Kujawski

Osiedle Miejski Las Podczele

Pałac von Willich Gorzyń



szwajcarska jakość.


